8 Entsorgen

SAMSON ist in Europa regist-
rierter Hersteller,

zustandige Institution P https://
www.ewrn.org/national-regis-
ters/national-registers.
WEEE-Reg.-Nr.:

DE 62194439/FR 025665

= Bei der Entsorgung lokale, nationale und
internationale Vorschriften beachten.
2> Alte Bauteile, Schmiermittel und

Gefahrenstoffe nicht dem Hausmill zu-
fohren.

i Info
Auf Anfrage stellt SAMSON einen Recy-
clingpass nach PAS 1049 fir das Ge-
réit zur Verfiigung. Bitte wenden Sie sich
unter Angabe Ihrer Firmenanschrift an
aftersalesservice@samsongroup.com.

1% Tipp

SAMSON kann auf Kundenwunsch einen
Dienstleister mit Zerlegung und Recycling be-
auftragen.

Entsorgen
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MaBe in mm

mit Umkehrverstarker

1079-1118/
1079-1119

Typ 3710
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SMART IN FLOW CONTROL.

SAMSON

EU Konformitétserkldrung/EU Declaration of Conformity

Fur das folgende Produkt/ For the following product

Induktiver Grenzsignalgeber fiir pneumatische Stellgerite /
Inductive Limit Switch for Pneumatic Control Valves
Typ / Type 3768

wird die Konformitat mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestétigt/signifies compliance with the
following EU Directives:

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2010,
EMC 2014/30/EU (ab/from 2016-04-20) EN 61326-1:2006

Hersteller / Manufacturer:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
WeismdillerstralRe 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany

Frankfurt, 2016-04-06

Gk o ppe e

Gert Nahler ppa. Guinther Scherer
Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitatssicherung/Quality Managment
Entwicklung At ion und ionstechnologien;

Development Automation and Integration Technologies

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Telefon: 069 4009-0 - Telefax: 069 4009-1507 Revison 05
Weismilllerstrae 3 60314 Frankfurt am Main E-Mail: samson@samson.de
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SMART IN FLOW CONTROL

SAMSON

EU Konformitéitserklarung/EU Declaration of Conformity
Fur das folgende Produkt/ For the following product

Induktiver Grenzsignalgeber fiir pneumatische Stellgerite /
Inductive Limit Switch for Pneumatic Control Valves
Typ / Type 3768-1...

Entsprechend der EG-Baumusterpriifbescheingung PTB 02 ATEX 2077 ausgestellt von der/
according to the EU Type Examination PTB 02 ATEX 2077 issued by

Physikalisch Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig
Benannte Stelle/ Notified Body 0102

wird die Konformitat mit den nachfolgenden EU-Richtlinien bestétigt/signifies compliance with the
following EU Directives:

EMC 2004/108/EC (bis/to 2016-04-19) N glgggfﬁ&%‘m EN €1000-6-3:2010,
EMC 2014/30/EU (abifrom 2016-04-20) ;

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19)

Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012

Hersteller / Manufacturer:

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismiillerstrale 3
D-60314 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany

Frankfurt, 2016-04-06

. bt |(Sas V& fhyaes

Gert Nahler ppa. Gunther Scherer
Zentralabteilungsleiter/Head of Department Qualitatssicherung/Quality Managment
Entwicklung Automation und Integrationstechnologien/
Development Automation and Integration Technologies

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT Telefon: 069 4009-0 - Telefax: 069 4009-1507 Revison 05
WeismiillerstraBe 3 60314 Frankfurt am Main E-Mail: samson@samson.de
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt gﬁi%%

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) Konformitdtsaussage PTB 03 ATEX 2182 X

(15) Beschreibung des Geréates

Der Grenzsignalgeber Typ 3768-8.. ist zum Anbau an Schwenkantriebe entsprechend VDE/VDI
3845 und zum integrierten Anbau an Hubantriebe Typ 3277 mit verdecktem Hebelgestéange
geeignet.

Das Gerét wird in verschiedenen Ausfiihrungen mit Grenzkontakten und einem Magnetventil
kleiner elektrischer Leistung ausgefuhrt.

Als pneumatische Hilfsenergie werden nicht brennbare Medien verwendet.
Der Einsatz erfolgt innerhalb oder auBerhalb explosionsgefahrdeter Bereiche.

Der Zusammenhang zwischen der Temperaturklasse und den zulassigen Umgebungstempera-
turbereichen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Temperaturklasse Zulassiger Umge-
bungstemperaturbereich
T6 -45°C ... 60 °C
T8 -45°C...70°C
T4 -45°C ... 80 °C

Elektrische Daten
Induktiver Grenzkontakt ...In Zundschutzart EEx nA Il

(Klemmen 41/42, 51/52)

Magnetventilmodul............cccveviveieeeere e in Zundschutzart EEx nA i

(16

Prifbericht PTB Ex 03-23303

(17) Besondere Bedingungen
Die Kabeleinfilhrungen des Gehauses fir den Grenzsignalgeber Typ 3768-8.. milssen mindes-
tens den Schutzgrad IP 54 gemaR EN 60529 gewahrleisten. Der Anschluss der Leitungen muss
so erfolgen, dass die Anschlussverbindung frei von Zug- und Verdrehbeanspruchung ist.

Seite 2/3
Konformitatsaussagen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giltigkeit.
Diese Konformitatsaussage darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-T i Bui * Bur 100 » D-38116 Braunschweig



Physikalisch-Technische Bundesanstalt P B

Braunschweig und Berlin

(18)

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit der vorgenannten Norm

Zertifizierur)gsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 30. September 2003

ImAuf/tmgj ; ¢
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e ’ J 7 cteen

If)n—lng. U. Johanns
Regierungsdirektor

Seite 3/3

EB 8356

EG-Baumt pri inigungen ohne | ift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 « D-38116 Braunschweig
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

Weismillerstrafe 3 - 60314 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 4009-0 - Telefax: +49 69 4009-1507

E-Mail: samson@samsongroup.com - Infernet: www.samsongroup.com

2025-01-29 - German/Deutsch



