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16	Bilaga A (konfigurationsanvisningar)

16.1	Parametrar och funktioner

Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

Koder markerade med en asterisk (*) måste aktiveras med kod 3 innan konfiguration.

0 Driftläge

[MAN] Manuellt läge
AUtO Automatiskt läge
SAFE Felsäker position
ESC Avbryt

Växlingen från automatiskt till manuellt läge är sömlös.
I felsäkert läge visas S-ikonen.
I läge MAN och AUTO visas systemavvikelsen med stapeldiagra-
melementen.
Avläsningen indikerar ventilens läge eller rotationsvinkel i % när 
lägesställaren initieras. Om lägesställaren inte initialiseras visas 
spakens läge i förhållande till längdaxeln i grader (°).

1 Manuell w
[0] till 100 % av den nomi-
nella intervallen

Justera det manuella börvärdet med vridknappen. Aktuellt slag/
vinkel visas i % när lägesställaren initialiseras. Om lägesställaren 
inte initialiseras indikeras spakens läge i förhållande till läng-
daxeln i grader (°).
Den kan endast väljas när Kod 0 = MAN

2 Läsriktning
1234,

1234

, ESC
Displayens läsriktning roteras med 180°.

3 Aktivera konfiguration
[Nej] JA; ESC

Möjliggör ändring av data (inaktiveras automatiskt när vrid-
knappen inte har använts på 120 sek.). HART blinkar på dis-
playen när arbete på plats är låst via HART®-kommunikation. 
Koder markerade med en asterisk (*) kan endast läsas och inte 
skrivas över. På liknande sätt kan koder endast läsas via 
SSP-gränssnittet.

4* Sprintposition
[Nej], 17, 25, 35, 50, 70, 
100, 200, 300 mm, 
90 med roterande ställdon, 
ESC
Om du väljer en sprintposi-
tion i kod 4 som är för liten 
växlar lägesställaren till lä-
get SAFE av säkerhetsskäl.

Medbringarsprinten måste monteras i korrekt läge beroende på 
ventilens slag-/öppningsvinkel
Sprintposition måste anges för nominell (NOM) eller substitut 
(SUb) initiering.

Sprintposition Standard Justeringsområde
Kod 4 Kod 5 Kod 5

17 7,5 3,6 till 17,7
25 7,5 5,0 till 25,0
35 15,0 7,0 till 35,4
50 30,0 10,0 till 50,0
70 40,0 14,0 till 70,7
100 60,0 20,0 till 100,0
200 120,0 40,0 till 200,0
90° 90,0 24,0 till 100,0
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

5* Nominellt intervall
mm eller vinkel °, ESC

Nominellt ventilslag eller öppningsvinkel måste anges för nomi-
nell (NOM) eller ersättningsinitiering (SUb).
Det möjliga justeringsområdet beror på sprintpositionen från ta-
bellen för kod 4.
Indikerar maximal slag/vinkel som har uppnåtts under initiering 
efter att initieringen har slutförts.

6* Init-läge

[MAX] Max. område
NOM Nominellt intervall
MAN Manuell inställning
SUb Nödläge
ZP Kalibrering av noll-

punkt
ESC Avbryt

Välj initialiseringsläget
MAX: Slag/vinkel för stängningsstång från STÄNGT läge till 

det motsatta stoppet i ställdonet.
NOM: Slag/vinkel för stängningsstång uppmätt från STÄNGT 

läge till indikerat ÖPPET läge.
MAN: Manuellt valt intervall
SUb: Ersättningskalibrering (utan initialisering)

7* w/x

[ää] Stigande/stigande
äæ Stigande/

sjunkande
ESC

Åtgärdsriktningen för börvärdet w i förhållande till slaget/vin-
keln x
Automatisk anpassning:
LUFT 
TILL ÖP-
PEN:

Efter avslutad initiering fortsätter åtgärdsriktningen 
att öka/öka (ää). En kägelventil öppnas när börvär-
det ökar.

LUFT 
TILL 
STÄNG:

Efter avslutad initiering fortsätter åtgärdsriktningen 
att öka/minska (äæ). En kägelventil stängs när bör-
värdet ökar.

8* Start av slag/vinkelområde 
(lägre x-intervallvärde)
[0,0] till 80,0 % av den no-
minella intervallen, ESC
Anges i mm eller vinkel ° 
förutsatt att kod 4 är aktive-
rad.

Nedre intervallvärde för slag/vinkel i nominellt driftläge eller 
driftsområde
Driftintervallet är ventilens faktiska slag/vinkel och begränsas 
av det nedre värdet för slag/vinkelintervall (kod 8) och det övre 
värdet för slag/vinkelintervall (kod 9).
Vanligtvis är driftintervallet och det nominella intervallet identis-
ka. Det nominella intervallet kan begränsas till driftintervallet 
med de nedre och övre x-intervallvärdena.
Värdet visas eller måste matas in.
Egenskaperna är anpassade. Se även exempel i kod 9.
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

9* Slut på slag/vinkelområde 
(övre x-intervallvärde)
20,0 till [100,0 %] av den 
nominella intervallen, ESC
Anges i mm eller vinkel ° 
förutsatt att kod 4 är 
aktiverad.

Övre intervallvärde för slag/vinkel i nominellt intervall eller 
driftintervall
Värdet visas eller måste matas in.
Egenskaperna är anpassade.
Exempel: driftintervallet ändras, till exempel för att begränsa 
räckvidden för en reglerventil som har dimensionerats för stort. 
För denna funktion konverteras börvärdets hela upplösningsom-
råde till de nya gränserna.
0 % på displayen motsvarar den justerade nedre gränsen och 
100 % av den justerade övre gränsen.

10* Slag/vinkel nedre gräns 
(nedre x-gräns)
0,0 till 49,9 % av driftsom-
rådet, [Nej], ESC

Begränsar slag/öppningsvinkel till det angivna värdet (nedre 
gräns). Egenskaperna anpassas inte.
Egenskaperna är inte anpassad till den reducerade intervallen. 
Se även exempel i kod 11.

11* Slag/vinkel övre gräns 
(övre x-gräns)
50,0 till 120,0 %, 
[100,0 %] av driftområdet, 
Nej, ESC

Begränsar slag/vinkel till det angivna värdet (övre gräns). Egen-
skaperna anpassas inte.
Exempel: vissa applikationer är det bättre att begränsa ventilsla-
get, t.ex. om ett visst lägsta mediumflöde krävs eller ett maximalt 
flöde inte får uppnås.
Den nedre gränsen måste justeras med kod 10 och den övre 
gränsen med kod 11.
Om en tätslutande funktion har ställts in har den högre prioritet 
än rörelsebegränsningen.
Om inställd på Nej kan ventilen öppnas förbi nominellt slag med 
ett börvärde utanför intervallen 0 till 100 %.
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

12* w-start
[0,0] till 75,0 % av börvär-
desintervallen, ESC

Det nedre börvärdet för intervallet måste vara lägre än det övre 
börvärdet för intervallet (w-ände), 0 % = 4 mA.
Börvärdesintervallet är skillnaden mellan w-änden och w-starten, 
och måste vara Δw ≥ 25 % = 4 mA.
När börvärdesintervallet på 0 till 100 % = 4 till 20 mA, måste 
ventilen röra sig genom hela sitt arbetsintervall från 0 till 100 % 
slag/rotationsvinkel.
Vid drift med delat intervall arbetar ventilerna med lägre börvär-
den. Styrsignalen från styrenheten för att styra två ventiler delas 
till exempel så att ventilerna rör sig genom sitt fulla slag/rota-
tionsvinkel med endast halva insignalen (första ventilen inställd 
på 0 till 50 % = 4 till 12 mA och andra ventilen inställd på 50 till 
100 % =12 till 20 mA).

13* w-slut
25,0 till [100,0 %] av bör-
värdesintervallen, ESC

Det övre börvärdet för intervallet måste vara högre än det nedre 
börvärdet för intervallet (w-start).
100,0 % = 20 mA

14* Ställ in börvärde avstäng-
ning minska
0,0 till 49,9 %, [1,0 %] av 
intervallen justerad i 
kod 12/13, Nej, ESC

Om börvärdet w når upp till den inmatade procentsatsen vid det 
slutliga värdet som gör att ventilen stänger, avluftar ställdonet 
omedelbart fullständigt (med LUFT TILL ÖPPEN) eller fylls med 
luft (med LUFT TILL STÄNGD). Denna åtgärd leder alltid till max. 
tätslutning av ventilen.
Koderna 14/15 har högre prioritet än koderna 8/9/10/11.
Koderna 21/22 har högre prioritet än koderna 14/15.

15* Ställ in börvärde avstäng-
ning öka
50,0 till 100,0 % av inter-
vallen justerat i kod 12/13, 
[Nej], ESC

Om börvärdet w når upp till den inmatade procentsatsen vid det 
slutliga värdet som gör att ventilen öppnar, fylls ställdonet ome-
delbart med luft (med LUFT TILL ÖPPEN) eller avluftas fullständigt 
(med LUFT TILL STÄNGD). Denna åtgärd leder alltid till att venti-
len öppnas fullständigt.
Koderna 14/15 har högre prioritet än koderna 8/9/10/11.
Koderna 21/22 har högre prioritet än koderna 14/15.
Exempel: ställ in avstängningen på 99 % för trevägsventiler.

16* Tryckgräns
1,4 bar, 2,4 bar, 3,7 bar, 
[Nej], ESC

Signaltrycket till ställdonet kan begränsas stegvis.
Efter att ha ändrat en redan inställd tryckgräns måste ställdonet 
ventileras en gång (t.ex. genom att välja felsäkert läge (SAFE) 
via kod 0).

Aktivera inte tryckbegränsning för dubbelverkande ställdon 
(med felsäkert läge AIR TO OPEN).
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

17* Proportionell åtgärdskoeffi-
cient KP (nivå)
0 till 17, [7], ESC

Läs eller ändra KP

Anmärkning angående ändring av nivåerna KP och TV : under 
lägesställarens initiering är värdena för KP och TV optimalt in-
ställda. Om lägesställaren tenderar att överskrida otillåtet på 
grund av andra störningar, kan nivåerna KP och TV anpassas ef-
ter initialisering. Öka nivån TV tills önskat beteende uppnås eller 
när det maximala värdet på 4 uppnås, nivån KP kan sänkas i 
steg.

KP-nivåförändringar påverkar börvärdesavvikelsen.

18* Derivat-åtgärdstid TV (ni-
vå)
1, [2], 3, 4, Nej, ESC

Läs eller ändra TV (se nivå KP)
En förändring av nivån TV har ingen effekt på systemavvikelsen.

19* Toleransintervall
0,1 till 10,0 %, [5,0 %] av 
driftsområdet, ESC

Används för felövervakning.
Bestämning av toleransintervallen i förhållande till arbetsområ-
det.
Associerad fördröjningstid (30 sek.) är ett återställningskriterium.
Om en dödtid bestäms under initieringen som är sex gånger 
längre än 30 sek., accepteras den sexfaldiga dödtiden som för-
dröjningstiden.

20* Karakteristik
[0] till 9, ESC

Val av ventilens egenskaper
0 Linjär
1 Likprocentig
2 Reverserande likprocentig
3 SAMSON spjällventil, linjär
4 SAMSON spjällventil, likprocentig
5 VETEC roterande kägelventil, linjär
6 VETEC roterande kägelventil, likprocentig
7 Segmenterad kägelventil, linjär
8 Segmenterad kägelventil, likprocentig
9 Användardefinierad (definierad över operatörsprogram-

vara)

De olika egenskaperna listas i bilagan.
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

21* Erforderlig dödtid ÖPPEN 
(w-ramp öppen)
[0] till 240 s, ESC

Tid som krävs för att röra sig genom driftintervallet när ventilen 
öppnar.
Begränsning av dödtiden (kod 21 och 22):
För vissa applikationer rekommenderas att begränsa ställdonets 
transporttid för att förhindra att det kopplas in för snabbt i drift-
processen.
Kod 21 har högre prioritet än kod 15.

Funktionen aktiveras inte när felsäker funktion eller magnet-
ventil utlöses och inte heller vid fel på hjälpströmmen.

22* Erforderlig dödtid STÄNGD 
(w-ramp stängd)
[0] till 240 s, ESC

Tid som krävs för att röra sig genom driftintervallet när ventilen 
stänger.
Kod 22 har högre prioritet än kod 14.

Funktionen aktiveras inte när felsäker funktion eller magnet-
ventil utlöses och inte heller vid fel på hjälpströmmen.

23* Totalt ventilslag
[0] till 99 · 107, RES, ESC
Exponentiell läsning från 
9999 slagcykler och framåt

Total full ventilslagcykel
Kan återställas till 0 genom val av ESC.
Det totala ventilslaget sparas i ett icke flyktigt minne efter varje 
1 000:e hel ventilslagcykel.

24* LV totalt ventilslag
1 000 to 99 · 107 
[1,000000], ESC
Exponentiell läsning från 
9999 slagcykler och framåt

Värdegräns för totalt ventilslag. Om gränsen överskrids visas 
ikonerna  och .
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

25* Larmläge
0 till 3, [2], ESC

Växlingsläge för programvarans gränslägesbrytare larm A1 och 
A2 när de är aktiverade (när lägesställaren initieras).

1) Explosionsskyddad version enligt EN 60947-5-6
0: A1 ≥ 2,2 mA A2 ≤ 1,0 mA
1: A1 ≤ 1,0 mA A2 ≤1,0 mA 
2: A1 ≥ 2,2 mA A2 ≥ 2,2 mA
3: A1 ≤ 1,0 mA A2 ≥ 2,2 mA

2) Version utan explosionsskydd
0: A1 R = 348 Ω A2 Ej ledande
1: A1 Ej ledande A2 Ej ledande
2: A1 R = 348 Ω A2 R = 348 Ω
3: A1 Ej ledande A2 R = 348 Ω

När en lägesställare inte har initierats registrerar programvarans 
gränslägesbrytare alltid signalen som i tillståndet utan svar.
Om det inte finns någon mA-signal vid plintarna 11/12, växlar 
programvarans gränslägesbrytare båda till ≤ 1,0 mA (Ex) eller 
icke-ledande (utan explosionsskydd).

Obs: fellarmutgången växlar alltid till ≤1,0 mA/icke-ledan-
de vid fel; den har ≥2,2 mA/R = 348 Ω när det inte finns nå-
got fel.

26* Gräns A1
0,0 till 100,0 %, [2,0 %] av 
driftområdet, Nej, ESC

Larm A1 svarar när värdet faller under gränsen.
Programvarans gränsvärde A1 visas eller kan ändras i förhål-
lande till driftområdet.
Inställningen har ingen effekt när en induktiv gränslägesbrytare 
är installerad.

27* Gräns A2
0,0 till 100,0 %, [98,0 %] 
av driftområdet, Nej, ESC

Larm A2 svarar när värdet överskrider gränsen.
Programvarans gränsvärde A2 visas eller kan ändras i förhål-
lande till driftområdet.
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

28* Larmtest
Läsriktning:
Standard Vriden
[Nej] [Nej]
RUN 1 1 RUN
RUN 2 2 RUN
RUN 3 3 RUN
ESC ESC

Test av programvarans gränslägesbrytare larm A1 och A2 samt 
av larmkontakt A3.
Om testet är aktiverat kopplas kontakten fem gånger.
RUN 1/1 RUN: programvarans gränslägesbrytare A1 till 
≥2,2 mA
RUN 2/2 RUN: programvarans gränslägesbrytare A2 till 
≥2,2 mA
RUN 3/3 RUN: fellarm kontakt A3 till ≤1,0 mA

29* Positionsgivare x/ix 3)

[], , ESC
Positionsgivarens driftriktning: den indikerar tilldelning mellan 
slag/vinkelläge och utsignal i baserat på STÄNGD-läge. 
Ventilens arbetsområde (se kod 8) representeras av 4 till 
20 mA-signalen. Värden som överstiger eller faller under grän-
serna 2,4 och 21,6 mA kan indikeras.
När lägesställaren inte har monterats (börvärdet är mindre än 
3,6 mA) är signalen 0,9 mA och 3,8 mA, lägesställaren har inte 
initierats. När JA har ställts in i kod 32, avger positionsgivaren 
värdet enligt kod 30 under initialisering eller nollkalibrering. 
När Nej har ställts in i kod 32 avges 4 mA under en pågående 
kalibrering.

30* Fellarm ix 3)

HÖ, LÅ, [Nej], ESC
Välj om och hur larm som gör att felarmskontakten kopplas om 
även indikeras av positionsgivaren.
HÖ ix =21,6 ±0,1 mA eller LÅ ix =2,4 ±0,1 mA

31* Test positionsgivare 3)

–10,0 till 110,0 % av drift-
området, [standardvärdet 
är det senaste indikerade 
värdet för positionsgivaren], 
ESC

Test av positionsgivare. Värden kan anges i relation till driftom-
rådet.
Det tillfälliga ventilläget används i initierade lägesställare lokalt 
som startvärde (stötfri övergång till testläge). Vid testning med 
programvara anges det inmatade simuleringsvärdet som posi-
tionsåterkopplingssignal i 30 sekunder.

3) Analog positionsgivare: kod 29/30/31 kan endast väljas om positionsgivaren (tillval) är installerad.
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

32* Felmeddelande vid kon-
denserat läge "Funktions-
kontroll"
[JA], Nej, ESC

JA: Felmeddelande även vid kondenserat läge "Funktions-
kontroll"

Nej: Kondenserat läge "Funktionskontroll orsakar inte ett 
felmeddelande

Oavsett det kondenserade läget växlar alltid fellarmsutgången 
när felkoderna 57, 58, 60, 62 och 64 till 70, 76 utfärdas.

33* Felmeddelande vid kon-
denserat läge "Underhåll 
krävs"
[JA], Nej, ESC

JA: Felmeddelande endast vid kondenserat läge "Un-
derhållslarm" och "Underhåll krävs"

Nej: Felmeddelande vid kondenserat läge "Underhålls-
larm"

Oavsett det kondenserade läget växlar alltid fellarmsutgången 
när felkoderna 57, 58, 60, 62 och 64 till 70, 76 utfärdas.

34* Stängningsriktning
CL, [CCL], ESC

CL: Medurs
CCL: Moturs
Rotationsriktning för att nå ventilens STÄNGDA läge (titta på vri-
domkopplaren med lägesställarens lock öppet).
Behöver endast anges i SUb-initieringsläge (kod 6).

35* Blockeringsläge
[0,0] mm/° /%, ESC

Gå in i blockeringsläget (avstånd till STÄNGD position)
Endast nödvändigt med SUB-initieringsläge.

36* Återställning
[Nej], Std, diAG, ESC

Std: Återställer alla parametrar och diagnosdata till dess 
standardinställningar. Efter en återställning måste lä-
gesställaren återinitieras.

diAG: Återställer endast diagnosdata. Ritade referensdiagram 
och loggar förblir sparade.
Lägesställaren behöver inte återinitieras.

37* Positionsgivare
Nej, JA

Skrivskyddad
Indikerar om en valfri positionsgivare är installerad.

38* Induktivt larm
[Nej] JA; ESC

Indikerar om tillvalet induktiv gränslägesbrytare är installerat 
eller inte.

39 Börvärdesavvikelse e info
–99,9 till 99,9 %

Skrivskyddad
Indikerar avvikelsen från målpositionen (e = w – x).
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Kodnr
Parameter – Avläsningar/
värden [standardinställning] Beskrivning

40 Löptid Öppen info
[0] till 240 s

Skrivskyddad
Minsta öppningstid fastställd under initiering.

41 Löptid Stängd info
[0] till 240 s

Skrivskyddad
Minsta stängningstid fastställd under initiering.

42 Auto-w info
0,0 to 100,0 % av interval-
len

Skrivskyddad
Indikerar det tillämpade automatiska börvärdet med motsvaran-
de 4 till 20 mA-signal.

43 Firmware-info Skrivskyddad
Indikerar lägesställartyp och aktuell firmwareversion i omväxlan-
de ordning.

44 y info
[0] till 100 %, 0P, MAX, 
– – –

Skrivskyddad
Indikerar styrsignalen y i % i förhållande till slagområdet som 
fastställdes under initialiseringen.
MAX: Lägesställaren bygger upp dess maximala utgående 

tryck, se beskrivning i kod 14 och 15.
0P: Lägesställaren ventilerar helt, se beskrivning i kod 14 

och 15.
– – –: Lägesställaren är inte initierad.

45 Magnetventil info
JA, HÖG/LÅG, Nej

Skrivskyddad
Indikerar om en magnetventil är installerad eller inte
Om en spänningsmatning är ansluten till plintarna på den instal-
lerade magnetventilen, visas JA och HÖG på displayen i omväx-
lande ordning. Om en spänningsmatning inte är ansluten (ställ-
donet ventilerat, felsäkert läge indikerat på displayen med S-iko-
nen), visas YA och LÅG på displayen i omväxlande ordning.

46* Avsökningsadress
[0] till 63, ESC

Välj bussadress

47* Skrivskydd HART®

YA, [Nej], ESC
När skrivskydd är aktivt kan enhetsdata läsas men inte skrivas 
över via HART®-kommunikation.

48*
49*

Diagnoparametrar u EB 8389

https://www.samsongroup.com/document/e83890en.pdf
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16.1.1	 Felkoder
Initialiseringsfel

Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

50 x > tillåten 
intervall

Värdet på mätsignalen för högt eller för lågt; spaken fungerar nära dess 
mekaniska stopp.
•	 Sprint är inte korrekt monterat
•	 Fästet har glidit om NAMUR-fästet eller lägesställaren är utanför mitten.
•	 Följarplatta är inte korrekt monterad.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera fäste och sprintposition, ställ in driftläge från SAFE till MAN och 
återinitiera lägesställaren.

51 Δx < tillåten 
intervall

Otillräckligt mätområde för spaken.
•	 Sprint är inte korrekt monterat
•	 Fel spak
En vridningsvinkel som är mindre än 16 vid lägesställarens axel genererar 
bara ett larm. En vinkel under 9 leder till att initieringen avbryts.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera fästet och återinitiera lägesställaren.

52 Fäste •	 Ogiltigt fäste lägesställare
•	 Nominellt slag/vinkel (kod 5) kunde inte uppnås under NOM-initiering 

(ingen tolerans nedåt tillåten).
•	 Mekaniskt eller pneumatiskt fel, t.ex. fel spak vald eller matningstrycket för 

lågt för att gå till önskat läge.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera fäste och tilloppsstryck Ominitialisera lägesställaren.
Under vissa omständigheter kan det vara möjligt att kontrollera maximalt 
slag/maximal vinkel genom att ange den faktiska sprintpositionen och sedan 
utföra en MAX-initiering.
Efter att initialiseringen har slutförts indikerar koden 5 max. uppnått slag eller 
uppnådd vinkel.
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Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

53 Initialiseringstid 
överskriden 
(Initialiseringstid 
>)

Initialisering tar för lång tid. Lägesställaren återgår till föregående driftläge.
•	 Inget tryck i matningsledningen eller pneumatiskt läckage
•	 Tilluftsfel under initialisering

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera fäste och tilluftsledning. Ominitialisera lägesställaren.

54 Initialisering - 
magnetventil

1) En magnetventil är installerad (kod 45 = JA) och har inte, eller inte 
anslutits korrekt. Som ett resultat kan ställdonets tryck inte byggas upp. 
Larmet genereras när du försöker initialisera lägesställaren.

2) Om du försöker initialisera lägesställaren från felsäkert läge (SAFE).

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

1) Kontrollera magnetventilens anslutning och matningsspänning (kod 45 
Hög/Låg).

2) Ställ in MAN-läget i kod 0. Återinitialisera lägesställaren.

55 Dödtid för kort 
(dödtid <)

Ställdonets dödtider som upptäcks under initieringen är så korta att optimal 
lägesinställning är omöjlig.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera volymbegränsningsinställningen som beskrivs i avsnittet 
"Driftsättning och konfiguration". Ominitialisera lägesställaren.

56 Sprintposition Initialisering avbröts eftersom valda NOM- och SUB-initialiseringslägena 
kräver att sprintpositionen anges.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Ange sprintposition via kod 4 och nominellt slag/nominell vinkel via kod 5. 
Återinitiera lägesställaren.
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Driftsfel

Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

57 Styrslinga
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

el i reglerslingan, ventilen följer inte längre den reglerade variabeln inom 
tolererbara tider (toleransintervall larm kod 19).
•	 Ställdonet är blockerat.
•	 Lägesställarens fäste har flyttats senare.
•	 Otillräckligt matningstryck

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

•	 Kontrollera fastsättningen.
•	 Kontrollera matningstryck

58 Nollpunkt •	 Monteringsarrangemang eller länksystem har förskjutits.
•	 Slitna ventildelar, i synnerhet med mjukt säte.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

•	 Kontrollera ventilens och lägesställarens fastsättning.
•	 Kalibrera noll.
Vi rekommenderar att lägesställaren återinitialiseras om nollan avviker med 
mer än 5 %.

59 Inkonsekvent 
dataminne

Felet upptäcks av automatisk övervakning och korrigeras automatiskt.

Statusklassificering Underhållslarm (kan inte klassificeras)

60 Internt enhetsfel
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Lägesställaren går till felsäkert läge (SAFE).

Statusklassificering Underhållslarm (kan inte klassificeras)

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera lägesställare SAMSON för reparation.
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Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

61 KP för låg Proportionell åtgärdskoefficient Kp-nivå lägre än 3 detekterades under 
initialisering.
Obs: en Kp-nivå < 3 gör inte att initialiseringsprocessen avbryts.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

•	 Aktivera volymbegränsning i lägesställarens utgång.
•	 Öka bypass-begränsningsinställningen för booster (om installerad).

Hårdvarufel

Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

62 x signal Ställdonets mätvärdesregistrering misslyckades.
Det ledande plastelementet är defekt.
Enheten fortsätter att fungera i nödläge men den måste bytas ut så snabbt 
som möjligt.
Nödläget på displayen indikeras av en blinkande sluten-slinga driftikon och 4 
streck i stället för positionsavläsningen.
Anmärkning om öppen slinga: om mätsystemet har misslyckats är 
lägesställaren fortfarande i ett tillförlitligt tillstånd. Lägesställaren växlar till 
nödläge där positionen inte kan kontrolleras exakt längre. Lägesställaren 
fortsätter dock att arbeta enligt dess börvärde så att processen förblir i ett 
säkert tillstånd.

Statusklassificering [Underhåll behövs]

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera enhet SAMSON för reparation.

63 w för låg Börvärdet är betydligt mindre än 4 mA (0 %). Detta händer när 
lägesställarens strömförsörjning inte uppfyller standardkraven.
Detta tillstånd indikeras på lägesställarens display genom att LÅG blinkar.

Statusklassificering [Inget meddelande]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera börvärde.
Justera vid behov strömkällans nedre gräns så att inga värden lägre än 4 mA 
kan tillämpas.
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Felkoder – 
Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

64 i/p-omvandlare 
(y)

Strömkrets för i/p-omvandlare avbruten.

Statusklassificering Underhållslarm (kan inte klassificeras)

Rekommenderad 
åtgärd

Kan inte åtgärdas. Returnera enhet SAMSON för reparation.

Felbilaga

Felkoder – Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

65 Hårdvara
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Initialiseringsknapp kärvar (firmwareversion R 1.51 och senare)
Ett hårdvarufel har inträffat. Lägesställaren ändras till felsäkert läge 
(SAFE).

Statusklassificering [Underhållslarm]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta felet och återgå till automatiskt läge eller utför en återställning 
och återinitialisera lägesställaren. Returnera enheten till SAMSON för 
reparation om felet kvarstår.

66 Dataminne
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Ingen mer data kan skrivas till minnet, t.ex. eftersom skriven data 
avviker från lästa data. Ventilen går till det felsäkra läget.

Statusklassificering Underhållslarm (kan inte klassificeras)

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera enhet SAMSON för reparation.

67 Kontrollera 
beräkning
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Hårdvarustyrenhet övervakad av testberäkning.

Statusklassificering [Underhållslarm]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta fel. Returnera enheten till SAMSON för reparation om proble-
met kvarstår.
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Datafel

Felkoder – Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

68 Kontrollparametrar
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Fel i styrparametrar.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta felet, utför en återställning och återinitialisera lägesställaren.

69 Potentiometerpara-
metrar
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Fel i parametrar för digital potentiometer

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta felet, utför en återställning och återinitialisera lägesställaren.

70 Beräkning
Ytterligare indikering vid 
fellarmskontakt

Fel i data från produktionskalibrering. Lägesställaren fortsätter driften 
med kallstartsvärden.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera enhet SAMSON för reparation.

71 Allmänna 
parametrar

Fel i parametrar som inte är kritiska för styrning.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta fel. Kontrollera och ändra inställningarna för de nödvändiga 
parametrarna vid behov.

73 Internt enhetsfel 1 Internt enhetsfel

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera enhet SAMSON för reparation.



EB 8384-3 SV	  16-17

﻿

Felkoder – Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

74 HART®-parametrar Fel i parametrar som inte är kritiska för styrning.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta fel.
Kontrollera och ändra inställningarna för de nödvändiga parametrarna 
vid behov.

76 Inget nödläge Lägesställarens slagmätsystem har en självövervakningsfunktion (se 
kod 62).
Ett nödläge (styrning med öppen slinga) är inte tillgängligt för vissa 
ställdon, såsom dubbelverkande ställdon. Vid ett slagavkänningsfel 
ventilerar lägesställaren utgången (utgång 38) eller A1 i 
dubbelverkande ställdon. Under initialiseringen kontrollerar 
lägesställaren automatiskt om ställdonet har en sådan funktion eller inte.

Statusklassificering [Inget meddelande]

Rekommenderad 
åtgärd

Endast information, bekräfta vid behov.
Ingen ytterligare åtgärd krävs.

77 Fel vid laddning av 
programvara

När lägesställaren startar drift för första gången efter att PA-signalen 
har applicerats, utför den ett självtest (tESTing körs via displayen).
Om lägesställaren laddar fel programvara går ventilen till det felsäkra 
läget. Det är inte möjligt att få ventilen att lämna detta felsäkra läge 
igen.

Statusklassificering Underhållslarm (kan inte klassificeras)

Rekommenderad 
åtgärd

Avbryt strömsignalen och starta om lägesställaren.
Returnera enhet SAMSON för reparation om det inte lyckas.

78 Alternativparametrar Fel i alternativparametrar.

Statusklassificering [Underhåll krävs]

Rekommenderad 
åtgärd

Returnera enhet SAMSON för reparation.



16-18 	 EB 8384-3 SV

﻿

Diagnosfel

Felkoder – Rekommenderad 
åtgärd:

Meddelandet om kondenserat tillstånd aktivt, på uppmaning visas Err.
När fellarm finns visas de här.

79 Diagnosmeddelande Meddelanden som genereras av den utökade diagnostiken

Statusklassificering Underhåll krävs (kan inte klassificeras)

80 Diagnoparametrar Fel i parametrar som inte är kritiska för styrning.

Statusklassificering Underhåll krävs (kan inte klassificeras)

Rekommenderad 
åtgärd

Bekräfta fel. Kontrollera och utför vid behov ett nytt referenstest.

81 Referensdiagram Fel uppstod vid ritning av referensdiagrammen för drivsignal y stationärt 
tillstånd eller drivsignal y hysteres.
•	 Referenstest avbröts
•	 Referenslinje för drivsignal y stationärt tillstånd eller drivsignal y 

hysteres användes inte.
Felmeddelanden har ännu inte sparats i ett icke flyktigt minne. De kan 
inte återställas.

Statusklassificering [Inget meddelande]

Rekommenderad 
åtgärd

Kontrollera och utför vid behov ett nytt referenstest.
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16.2	Val av ventilens egenskaper
De egenskaper som kan väljas i kod 20 visas i följande diagram.

En egenskap kan endast definieras (användardefinierad egenskap) med en arbetsstation/
operativsystem (t.ex. TROVIS-VIEW).
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(välj egenskap: 4)
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17	Bilaga B

17.1	Tillbehör

Tabell 17-1:  Allmänna tillbehör
Beteckning Ord.nr.
Reverserande förstärkare för dubbelverkande ställdon Typ 3710

M20x1,5 kabelförskruvning

Svart plast (6 till 12 mm klämintervall) 8808-1011
Blå plast (6 till 12 mm klämintervall) 8808-1012
Nickelpläterad mässing (6 till 12 mm klämintervall) 1890-4875
Nickelpläterad mässing (10 till 14 mm klämintervall) 1992-8395
Rostfritt stål 1.4305 (8 till 14,5 mm klämintervall) 8808-0160

Adapter M20x1,5 till ½ NPT
Pulverlackerad aluminium 0310-2149
Rostfritt stål 1400-7114

Spak

S 0510-0522
M 0510-0510
L 0510-0511
XL 0510-0512
XXL 0510-0525

Eftermonteringssats för induktiv gränslägesbrytare 1 x SJ2-SN 1402-1770
Isolerad USB-gränssnittsadapter (SSP-gränssnitt till USB-port på en dator) inklusive TROVIS-VIEW 
CD‑ROM

1400-9740

TROVIS-VIEW 6661 (u www.samsongroup.com > SERVICE OCH SUPPORT > Nedladdningar > TROVIS-VIEW))

Tabell 17-2:  Direkt montering på ställdon typ 3277-5
Beteckning Ord.nr.

Monteringsde-
lar

Standardversion för ställdon 120 cm² eller mindre 1400-7452
Version kompatibel med lack för ställdon 120 cm² eller mindre 1402-0940

Tillbehör för 
ställdon

Gammal omkopplingsplatta för ställdon typ 3277-5xxxxxx.00 (gammal) 1400-6819
Ny omkopplingsplatta för ställdon typ 3277-5xxxxxx.01 (ny) 1) 1400-6822
Ny anslutningsplatta för ställdon typ 3277-5xxxxxx.01 (ny) 1), G 1/8 och 1/8 NPT 1400-6823
Gammal anslutningsplatta för ställdon typ 3277-5xxxxxx.00 (gammal): G 1/8 1400-6820
Gammal anslutningsplatta för ställdon typ 3277-5xxxxxx.00 (gamma): 1/8 NPT 1400-6821

Tillbehör för lä-
gesställare

Anslutningsplatta (6)
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

Manometerfäste (7)
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

https://www.samsongroup.com/en/service-support/downloads/trovis-view/
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Beteckning Ord.nr.

Tillbehör för lä-
gesställare

Monteringssats (8) för manometer på upp till max. 6 bar (utlopp/
tillopp)

Rostfritt stål/
mässing 1402-1637

Rostfritt stål/
rostfritt stål 1402-1638

Monteringssats för manometer (8) på upp till max. 6 bar (utan in-
skription)

Rostfritt stål/
mässing 1402-1637

Rostfritt stål/
rostfritt stål 1402-1638

1)	 Endast nya omkopplings- och anslutningsplattor kan användas med nya ställdon (Index 01). Gamla och nya plattor 
är inte utbytbara.

Tabell 17-3:  Direkt montering på ställdon typ 3277
Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.
Standardversion för ställdon 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm² 1400-7453
Version kompatibel med lack för ställdon 175, 240, 350, 355, 700, 750 cm² 1402-0941

Kopplingsplint med tätningar och skruv
G ¼ 1400-8819
¼ NPT 1402-0901

Monteringssats för manometer på upp till max. 6 bar
Rostfritt stål/mässing 1402-1637
Rostfritt stål/rostfritt stål 1402-1638

Rörledning med skruvkopplingar 1) Ord.nr.

Ställdon (175 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1402-0970
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0976

Ställdon (175 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1402-0971
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0978

Ställdon (240 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1400-6444
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0911

Ställdon (240 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1400-6445
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0912

Ställdon (350 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1400-6446
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0913

Ställdon (350 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1400-6447
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0914

Ställdon (355 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1402-0972
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0979

Ställdon (355 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1402-0973
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0980

Ställdon (700 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1400-6448
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0915

Ställdon (700 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1400-6449
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0916
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Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.

Ställdon (750 cm²), stål
G ¼/G 3/8 1402-0974
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0981

Ställdon (750 cm²), rostfritt stål
G ¼/G 3/8 1402-0975
¼ NPT/3/8 NPT 1402-0982

1)	 för felsäker verkan "ställdonets spindel dras in med avluftning av den övre membrankammaren

Tabell 17-4:  Fastsättning på NAMUR- ribba eller fäste på ok av stagtyp 1) enligt IEC 60534-6
Slag i mm Spak För ställdon Ord.nr.

7,5 S Typ 3271-5 med 60/120 cm² på mikroflödesventil typ 3510 1402-0478

5 till 50 M2) Ställdon från andra tillverkare och typ 3271 med effektiva områden på 120 till 
750 cm² 1400-7454

14 till 100 L Ställdon från andra tillverkare och typ 3271 med 1000 och 1400 - 60 cm² 1400-7455

30 eller 60 L

Typ 3271, 1400-120 och 2800 cm² versioner med 30/60 mm slag 3) 1400-7466
Monteringsfästen för Emerson och Masoneilan linjära ställdon (dessutom krävs en 
monteringssats enligt IEC 60534-6 beroende på slaget). Se rader ovan. 1400-6771

Valtek typ 25/50 1400-9554

40 till 200 XL Ställdon från andra tillverkare och typ 3271 with 1400-120 and 2800 cm² och 
med 120 mm slag 1400-7456

Tillbehör Ord.nr.

Anslutningsplatta
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

Manometerfäste
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

Monteringssats för manometer på upp till max. 6 bar
Rostfritt stål/mässing 1402-1637
Rostfritt stål/rostfritt 
stål

1402-1638

1)	 20 till 35 mm stagdiameter
2)	 M-spaken är monterad på basenhet (ingår i leveransen).
3)	 Tillsammans med sidomonterad handratt typ 3273 med 120 mm nominell slaglängd krävs ytterligare ett fäste 

(0300-1162) och två försänkta skruvar (8330-0919).

Tabell 17-5:  Fastsättning enligt VDI/VDE 3847-1
Monteringsdelar Ord.nr.
VDI/VDE 3847 gränssnittsadapter 1402-0257

Anslutningsplatta, inklusive anslutning för luftspolning av 
ställdonets fjäderkammare

Aluminium
ISO 228/1-G ¼ 1402-0268
¼–18 NPT 1402-0269

Rostfritt stål
ISO 228/1-G ¼ 1402-0270
¼–18 NPT 1402-0271
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Monteringsdelar Ord.nr.
Monteringssats för fäste på SAMSON ställdon typ 3277 med 175 till 750 cm² 1402-0868
Monteringssats för fäste på SAMSON ställdon typ 3271 eller tredjeparts ställdon 1402-0869
Slagupptagning för ventilrörelse upp till 100 mm 1402-0177
Slagupptagning för 100 till 200 mm ventilslag (SAMSON endast ställdon typ 3271) 1402-0178

Tabell 17-6:  Fastsättning enligt VDI/VDE 3847-2
Beteckning Ord.nr.

Monteringsdelar

Monteringsblock för PFEIFFER Typ 31a (utgåva 2020+) Roterande ställdon med 
blindplatta för magnetventilgränssnitt 1402-1645

Dummyplatta för magnetventilgränssnitt (säljs separat) 1402-1290
Adapterfäste för typ 3730 (VDI/VDE 3847) 1402-0257
Adapterfäste för typ 3730 och typ 3710 (DAP/PST) 1402-1590

Tillbehör för 
ställdon

Axeladapter AA1 1402-1617
Axeladapter AA2 1402-1616
Axeladapter AA4 1402-1888

Tabell 17-7:  Fäste på roterande ställdon
Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.
Fäste enligt VDI/VDE 3845 (september 2010), ställdonets yta motsvarar fastsättningsnivå 1

Storlek AA1 till AA4, version med CrNiMo stålfäste 1400-7448
Storlek AA1 till AA4, kraftfull version 1400-9244
Storlek AA5, kraftfull version (t.ex. Air Torque 10 000) 1400-9542
Fästytan motsvarar fastsättningsnivå 2, kraftfull version 1400-9526

Fäste för roterande ställdon med max. 180° öppningsvinkel, fastsättningsnivå 2
1400-8815 

och 
1400-9837

Fäste på SAMSON typ 3278 med 160/320 cm², CrNiMo stålfäste 1400-7614
Fäste på SAMSON typ 3278 med 160 cm² och på VETEC typ S160, typ R och typ M, kraftfull version 1400-9245

Fäste på SAMSON typ 3278 med 320 cm² och på VETEC typ S320, kraftfull version
1400-5891 

och 
1400-9526

Fäste på Camflex II 1400-9120
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Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.

Tillbehör

Anslutningsplatta
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

Manometerfäste
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

Monteringssats för manometer på upp till max. 6 bar
Rostfritt stål/mässing 1402-1637
Rostfritt stål/rostfritt 
stål 1402-1638

Tabell 17-8:  Fastsättning av extern lägesgivare
Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.
Mall för montering av lägesgivare på äldre monteringsdelar 1060-0784

Direktfäste

Monteringsdelar för ställdon med 120 cm² 1400-7472

Anslutningsplatta (9, gammal) med ställ-
don typ 3277-5xxxxxx.00

G 1/8 1400-6820
1/8 NPT 1400-6821

Anslutningsplatta (ny) med ställdon typ 3277-5xxxxxx.01 (ny) 1) 1400-6823
Monteringsdelar för ställdon med 175, 240, 350, 355 och 750 cm² 1400-7471

NAMUR-fäste Monteringsdelar för fäste på NAMUR-ribba med L- eller XL-spak 1400-7468
Fäste på mikroflö-
desventil typ 3510 Monteringsdelar för ställdon typ 3271 med 60 cm² 1400-7469

Fäste på roterande 
ställdon

VDI/VDE 3845 (september 2010), se avsnittet "Utförande och driftprincip" för 
detaljer.

Ställdonets yta motsvarar fastsättningsnivå 1
Storlek AA1 till AA4 med medbringarklämma och kopplingshjul, 
version med CrNiMo stålfäste 1400-7473
Storlek AA1 till AA4, kraftfull version 1400-9384
Storlek AA5, kraftfull version (t.ex. Air Torque 10 000) 1400-9992

Fästytan motsvarar fastsättningsnivå 2, kraftfull version 1400-9974
SAMSONTyp 3278 med 160 cm² och på VETEC typ S160 och typ R, kraftfull ver-
sion 1400-9385

SAMSONTyp 3278 med 320 cm² och på VETEC typ S320, kraftfull version
1400-5891

och
1400-9974
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Monteringsdelar/tillbehör Ord.nr.

Tillbehör för 
lägesställare

Anslutningsplatta (6)
G ¼ 1400-7461
¼ NPT 1400-7462

Manometerfäste (7)
G ¼ 1400-7458
¼ NPT 1400-7459

Monteringssats för manometer på upp till 
max. 6 bar

Rostfritt stål/mässing 1402-1637
Rostfritt stål/rostfritt stål 1402-1638

Fäste för att montera lägesställaren på en vägg (Obs! Övriga fastsättningsdelar 
ska anpassas till installationsplatsen eftersom väggmaterialet varierar från plats 
till plats).

0309-0184

1)	 Endast nya anslutningsplattor kan användas med nya ställdon (Index 01). Gamla och nya plattor är inte utbytbara.

17.2	Kundservice
Kontakta vår kundservice för hjälp som rör 
service eller reparationsarbeten, eller om fel-
funktioner eller defekter uppstår.

E-postkontakt
Kontakta vår kundservice på 
aftersalesservice@samsongroup.com.

Adresser för SAMSON AG och dess dotter-
bolag
Adresserna till SAMSON AG, deras dotter-
bolag, representanter och serviceanlägg-
ningar över hela världen finns på (www.
samsongroup.com) eller i alla SAMSON 
produktkataloger.

Nödvändiga specifikationer
Skicka in följande uppgifter:
	− Ordernummer och positionsnummer i or-

dern
	− Specifikationer på typskylten:

	– Tillförselstryck
	– Explosionsskyddsmärkning
	– Tillverkningsdatum
	– Firmware-version
	– Konfigurations-ID
	– Serienummer
	– Modellnummer
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Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany
Telefon: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com

EB 8384-3 SV


