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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 Syötä lämpötilaraja 'Max. temperature limit' -tilailmoitukselle.

Huomaa: Tämä parametri löytyy kansiosta [Temperature].

Ilmaisee ilmankosteuden asennoittimessa.
Alhaisimman mitatun ilmankosteuden lukema

 Aika, jolloin alhaisin mitattu ilmanpaine esiintyi.

Lämpötila aikana, jolloin alhaisin mitattu ilmanpaine esiintyi
Kotelon paine aikana, jolloin alhaisin mitattu ilmanpaine esiintyi
Korkeimman mitatun ilmankosteuden lukema
Aika, jolloin korkein mitattu ilmanpaine esiintyi.

 Lämpötila aikana, jolloin korkein mitattu ilmanpaine esiintyi

Kotelon paine aikana, jolloin korkein mitattu ilmanpaine esiintyi
Paine asennoittimen sisällä

 Lukema d:hh:mm:ss

 Ilmaisee, kuinka kauan asennoitin on ollut päälle kytkettynä 
viimeisestä alustuksesta lähtien.

 Ilmaisee, kuinka kauan asennoitin on ollut suljetussa 
silmukkakäytössä.

 
 

Ilmaisee, kuinka kauan asennoitin on ollut suljetussa 
silmukkakäytössä viimeisestä alustuksesta lähtien.

 Onnistuneesti suoritettujen venttiilialustusten määrä

 Suoritettujen nollakalibrointien määrä

	Î Vahvista tallentaaksesi diagnostiikkatiedot.

	Î Vahvista nollataksesi kaikki histogrammit.
	Î Tarkkaile histogrammeja avaamalla kansio. Lisätietoja 
venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

	Î Tarkkaile histogrammeja avaamalla kansio. Lisätietoja 
venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

	Î Tarkkaile histogrammeja avaamalla kansio. Lisätietoja 
venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 

 	Î 0,3 - 100,0 % [5,0 %]
Syötä raja, minkä verran alemman loppuasennon on 
muututtava, jotta luotaisiin tilailmoitukset 'Course of lower end 
position' ja 'Course of upper end position'. 

 

Aikalukema, koska alemman loppuasennon suunta on 
tallennettu.
Lukema asennoittimen sisällä olevalle lämpötilalle, alemman 
loppuasennon suuntaa tallennettaessa.

 

Aikalukema, koska ylemmän loppuasennon suunta on 
tallennettu.
Lukema asennoittimen sisällä olevalle lämpötilalle, ylemmän 
loppuasennon suuntaa tallennettaessa.

 Huomaa: Tiedot näytetään vain paineantureilla varustetuille 
asennoittimille.

 
 

	Î 0,10 - 5,00 bar [1,00 bar]
Syötä raja, minkä verran syöttöpaineen on muututtava, jotta 
syöttöpaineen suunnan tallennus käynnistetään.
Lukema ajalle, jolloin syöttöpaineen suunta on tallennettu 
viimeisen alustuksen aikana
Viimeisen alustuksen aikana tallennetun syöttöpaineen lukema

 	Î Vahvista nollataksesi syöttöpaineen kulku.

Huomaa: Vain paineantureilla varustetut asennoittimet
 	Î Vahvista käynnistääksesi viitegrafiikkojen tallennuksen.

	Î Vahvista pysäyttääksesi viitegrafiikkojen tallennuksen.
Ilmaisee, onko venttiilin allekirjoitus voimassa vai ei.

	Î Tarkkaile grafiikkaa avaamalla kansio. Lisätietoja 
venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

	Î Tarkkaile grafiikkaa avaamalla kansio. Lisätietoja 
venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

 	Î Vahvista lukeaksesi viimeisen venttiilin allekirjoituksen tilan.

https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
Aikalukema, koska viite on tallennettu.

 Signaalipaineen pout lukema minimisyötöllä

 Signaalipaineen pout lukema maksimisyötöllä

Alhaisimman mahdollisen hystereesin lukema (minimaalinen 
signaalipaineen erotus suhteessa viitealueeseen)
Korkeimman mahdollisen hystereesin lukema (maksimaalinen 
signaalipaineen erotus suhteessa viitealueeseen)
Keskivertoisen hystereesin lukema (keskivertoinen 
signaalipaineen erotus suhteessa viitealueeseen)

 	Î Vahvista nollataksesi tarkkailuarvot.

 

	Î Vahvista käynnistääksesi testin.
	Î Vahvista pysäyttääksesi testin.

Ilmaisee, kuinka kauan vielä, ennen kuin seuraava aikaohjattu 
PST käynnistyy.

 	Î Vahvista lukeaksesi viimeisen osittaisen iskutestin (PST) tilan.

Ilmaisee, onko testi aktiivinen vai ei-aktiivinen.
 Ilmaisee onnistuneesti suoritettujen testien määrän viimeisestä 

testin nollauksesta.

 Ilmaisee peruutettujen testien määrän viimeisestä testin 
nollauksesta.

 Ilmaisee epäonnistuneiden käynnistyskriteerien määrän. 
Käynnistyskriteerit on määritetty kansiossa 'Configuration'.

 Lukema %. Peruutettu, jos aluetta on rikottu.
Huomaa: Tämä parametri löytyy kansiosta 'Configuration' 
käyttötasolta 'Diagnosis'.
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

	Î Vahvista käynnistääksesi testin.
	Î Vahvista pysäyttääksesi testin.

https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 	Î Vahvista lukeaksesi viimeisen täydellisen iskutestin (FST) 

tilan.
Ilmaisee, onko testi aktiivinen vai ei-aktiivinen.

 Ilmaisee onnistuneesti suoritettujen testien määrän viimeisestä 
testin nollauksesta.

 Ilmaisee peruutettujen testien määrän viimeisestä testin 
nollauksesta.

 Ilmaisee epäonnistuneiden käynnistyskriteerien määrän. 
Käynnistyskriteerit on määritetty kansiossa 'Configuration'.
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

	Î Vahvista käynnistääksesi testin.
	Î Vahvista pysäyttääksesi testin.

 	Î Vahvista lukeaksesi viimeisen kuolleen kaistan testin tilan.

Ilmaisee, onko testi aktiivinen vai ei-aktiivinen.

Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3
Huomaa: Vain asennoittimilla ilman paineantureita

	Î Vahvista käynnistääksesi testin.
	Î Vahvista pysäyttääksesi testin.

 	Î Vahvista lukeaksesi toistotestin (venttiilin allekirjoitus) tilan.

Ilmaisee, onko venttiilin allekirjoitus voimassa vai ei.
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3
Huomaa: Vain paineantureilla varustetut asennoittimet

	Î Vahvista käynnistääksesi testin.
	Î Vahvista pysäyttääksesi testin.

 	Î Vahvista lukeaksesi toistotestin (venttiilin allekirjoitus) tilan.

Ilmaisee, onko venttiilin allekirjoitus voimassa vai ei.
Lisätietoja venttiilidiagnostiikan käyttöohjeissa: u EB 8389-3

https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
https://www.samsongroup.com/document/e83893en.pdf
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16.1.5	 Diagnoosi: tilailmoitukset
Aktiiviset tilailmoitukset näytetään myös aloitusnäytössä (näyttö/numerointi: 0.50). Katso lu-
ku 16.1. Katso tiedot vianetsinnästä luvusta 'Toimintahäiriöt'
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus

Tilaindikaattorit

Tilaindikaattorit

Tilaindikaattorit

 
 

On asetettu väärä käyttötila.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Määritetty liike on rajan alapuolella.

Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 
 

Tunnistettu nimellisliike on pienempi kuin asetuksen arvo.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Mahdollinen syy: venttiilin tukos.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Säädetty vipu M ei vastaa nimellisliikettä.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 
 
 

Ohjauskriteerejä ei ole täytetty.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Ohjauskriteerejä ei ole täytetty.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 
 

Venttiili ei kyennyt liikkumaan alustukseen vaaditun liikealueen 
läpi.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.



EB 8484-3 FI	  16-39

Liite A (konfigurointiohjeet)

N
äy

tö
n 

lu
ke

m
a

O
n-

sit
e:

 w
rit

e

Di
ag

no
sti

ik
ka

Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 

 
Ohjauskriteerejä ei ole täytetty. Suljettu silmukkaohjaus on 
mahdollista ilman rajoituksia.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 
 

 Asennoitin on alustettava.

 
 

Alustus on peruutettu, esim. pakkotuuletuksen tai IP-sammutuksen 
vuoksi.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Suurin sallittu pyörimiskulma (±30°) on ylitetty.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Initialisointi kestää liian kauan. 
Mahdollinen syy: venttiilin tukos.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

Initialisointi kestää liian kauan. 
Mahdollinen syy: venttiilin tukos.

 Nollakalibrointi kestää liian kauan. 
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai toimilaite / tapin kara 
estynyt.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Nolla on siirtynyt. 
Mahdollinen syy: kulumia istukassa ja tapissa.
Tilaindikaattorit

 Paineanturin virhe
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai ei tulosignaalia

 
 

 

Pneumatiikkamoduulien luvaton yhdistelmä (katso luku 
'Käynnistys ja konfigurointi')

 Parametrilla ei toimintoa

 Tila on aktiivinen.

 Tila on aktiivinen.
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 Tilaindikaattorit

Tilaindikaattorit

 Nykyinen käyttötila ei ole AUTO.

 Pakkotuuletus on aktiivinen.

Testiä suoritetaan.

 Hätätila on aktiivinen. Mahdollinen syy: liikemittaus ei toimi 
asianmukaisesti.

 Tilaindikaattorit

Syöttöpainetta ei ole käytettävissä.

Syöttöpaine on alhaisempi kuin vaadittu syöttöpaine (katso luku 
'Syöttöpaine').

 Syöttöpaine on suurempi kuin 7 bar.

 Kitkaolosuhteet venttiilin avoimen asennon alueella ovat 
muuttuneet.
Kitkaolosuhteet venttiilin keskiasennon alueella ovat muuttuneet.

 Kitkaolosuhteet venttiilin suljetun asennon alueella ovat 
muuttuneet.
Ehtoja valmiille venttiilin allekirjoitukselle ei täytetty.

 Jousi toimilaitteessa saattaa olla rikki.

 Jousi toimilaitteessa rikki

Vuoto on olemassa pneumatiikassa.

Tilaindikaattorit

 Osittainen iskutesti (PST) peruutettu.

 Osittainen iskutesti (PST) ei käynnistynyt.

Tilaindikaattorit



EB 8484-3 FI	  16-41

Liite A (konfigurointiohjeet)

N
äy

tö
n 

lu
ke

m
a

O
n-

sit
e:

 w
rit

e

Di
ag

no
sti

ik
ka

Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus
 FST (täysiskutesti) peruutettu.

 Täysiskutesti (FST) ei käynnistynyt.

 Liikemittaus on viallinen.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

Sisäinen laitevirhe. Alustusnäppäin (INIT) juuttunut. Ota yhteyttä 
SAMSONin huolto- ja korjausosastoon.

 Venttiilin kokonaisliikeraja [12.1.20] ylitetty.

 Mahdollinen syy: asennoittimen asennusjärjestys tai 
liikepuomisto on luistanut.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Mahdollinen syy: asennoittimen asennusjärjestys tai 
liikepuomisto on luistanut.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 
 

Raja on ylitetty. Venttiilin tiivisteen vaihto saattaa olla tarpeen.

Ohjaussilmukkavirhe, venttiili ei enää noudata ohjattua 
muuttujaa toleroitavien aikojen sisällä.
Lyhyt virtakatkos. Asennoitin pysyy käyttövalmiina.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Virta liian alhainen asennoittimen käyttöön (asetuspiste 
<3,7 mA).

 Asetuspiste <3,85 mA

 Pakkotuuletustoiminto / vikavarma asento laukaistu 
asetuspisteellä (>22 mA). Asennoitin pysyy käyttövalmiina.

 
 

Varoitus ei vaikuta asennoittimen toimintaan.

 
 

Varoitus ei vaikuta asennoittimen toimintaan.
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Suurin sallittu pyörimiskulma (±30°) on ylitetty (vain avoimen 
piirin ohjaustilassa).

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

Kaikkien lokauskirjausten kirjoittaminen ei ollut mahdollista.

	Î Vahvista poistaaksesi ilmoituksen.

 Venttiili pysyy suljetussa asennossa. 
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai toimilaite / tapin kara 
estynyt.

 Venttiili pysyy maks. OPEN -asennossa. 
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai toimilaite / tapin kara 
estynyt.

 
 

Käyttöalue on siirtynyt kohti CLOSED-asentoa. 
Mahdollinen syy: venttiili mitoitettu väärin.

 
 

Käyttöalue on siirtynyt kohti maks. OPEN -asentoa. 
Mahdollinen syy: venttiili mitoitettu väärin.

 Venttiiliasento on rajoitettu alemmalle työskentelyalueelle. 
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai toimilaite / tapin kara 
estynyt.

 Venttiiliasento on rajoitettu ylemmälle työskentelyalueelle. 
Mahdollinen syy: ei syöttöpainetta tai toimilaite / tapin kara 
estynyt.

1)	 Vain luku, kun aktiivinen
2)	 Erilaisia merkintöjä käytetty SAMSON TROVIS-VIEW -ohjelmistossa ja DD/DTM/EDD:ssä.
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16.1.6	 Nollaustoiminnot
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Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus

Nollaa kaikki diagnoositoiminnot kaaviot ja histogrammit 
mukaan lukien.
Nollaa asennoittimen toimitustilaan. Toimilaite ja 
venttiilikohtaiset asetukset pysyvät muuttumattomina.
Kaikki parametrit palautetaan toimituksessa säädettyihin 
oletusarvoihin.
Asennoitin suljetaan ja käynnistetään uudelleen.
Ilmaisee, onko nollaustoiminto aktiivinen vai ei.

Kaikkien tallennettujen osittaisten iskutestien raportit ja kaaviot 
poistetaan.
Kaikkien tallennettujen täydellisten iskutestien raportit ja kaaviot 
poistetaan.
Kuolleen kaistan testin raportit, mitatut tiedot ja kaaviot 
poistetaan.

 Alemman ja ylemmän loppuasennon suunnan mitatut tiedot 
poistetaan.
Histogrammien mitatut tiedot ja arkistoidut tiedot (venttiilin 
asento, asetuspisteen poikkeama ja lataussykli) poistetaan.
Kaikki käynnistysasetusten parametrit nollataan. Asennoitin on 
alustettava tämän jälkeen uudelleen.
Kirjatut tapahtumat, hälytykset ja varoitukset poistetaan.

 Venttiilin allekirjoitukselle tallennetut mitatut tiedot (valvonta) 
poistetaan.

 Syöttöpaineen suunnan mitatut tiedot nollataan.
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16.1.7	 Näytön käynnistys
N

äy
tö

n 
lu

-
ke

m
a

O
n-

sit
e:

 
w

rit
e

Di
ag

no
sti

ik
-

ka Säätöalue/-arvot [oletusasetus]/kuvaus

	Î
Pneumatiikkayhteyksien asennusasennot näytön oikealla tai va-
semmalla puolella

	Î
Paikan päällä asennoittimella tapahtuvan käytön kieli

	Î Vahvista poistuaksesi näytön käynnistyksestä.
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16.2	Valikkokohtien käyttäytyminen, kun nollaustoimintoja käyte-
tään
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16.3	Venttiilin ominaiskäyrä valinta
Ominaisuudet, jotka voidaan valita valikkokohdassa 8.1.4 näytetään seuraavassa kaavion 
muodossa.

Ominaisuus (käyttäjämääritteinen ominaisuus) voidaan määritellä vain käyttöohjelmiston 
avulla (esim. SAMSON TROVIS-VIEW tai DD/DTM/EDD).

Huomautus
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Liite A (konfigurointiohjeet)
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Liite B

17	Liite B

17.1	Huolto- ja korjausosasto
Ota yhteyttä huolto- ja korjausosastoomme 
saadaksesi huolto- tai korjaustöitä koskevaa 
tukea tai jos havaitset toimintahäiriöitä tai vi-
koja.
Saat yhteyden huolto- ja korjausosastoomme 
osoitteessa aftersalesservice@samsongroup.
com.

SAMSON AG:n ja sen sivuliikkeiden osoit-
teet
SAMSON-yhtiön, sen sivuliikkeiden, 
edustajien ja huoltopisteiden osoitteet ympäri 
maailmaa löytyvät sivustoltamme 
(www.samsongroup.com).

Vaaditut erittelyt
Ilmoita seuraavat tiedot:
	− Tilausnumero ja tilauksen positionumero
	− Laitetyyppi: TROVIS 3730-3
	− Materiaalin numero
	− Sarjanumero
	− Ohjelmistoversio

Materiaalinumero, sarjanumero ja ohjelmis-
toversio (katso arvokilven tiedot luvusta 'Lait-
teesta olevat merkinnät')
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Saksa
Puhelin: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com
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