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Приложение A (рекомендации по конфигурации)

16	Приложение A (рекомендации по конфигурации)

16.1	Список кодов

Наличие представленных пунктов меню и параметров зависит от конфигура-
ции позиционера.

16.1.1	 Начальная заставка

Номер вида Описание
0.1 Показание, когда позиционер еще не инициализирован

0.2 Индикация положения клапана (при инициализированном позиционере)

0.12 Индикация заданного значения в %

0.15 Индикация погрешности in %

0.20 Индикация давления питания в бар (для позиционеров с датчиками дав-
ления)

0.50 Индикация имеющихся сообщений

0.99  нажать, чтобы перейти в меню.

Информация
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16.1.2	 Главное меню и ввод в эксплуатацию
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Главное меню • • •
Текущий режим 
работы – • •

	Î SAFE, AUTO, MAN, управление, инициализация, те-
стовый режим, заводская калибровка

Индикация текущего режима позиционера
Требуемый режим 
работы

1 • • 	Î AUTO, SAFE, [MAN]
Выбор рабочего режима

	− AUTO: автоматический режим
	− SAFE: положение безопасности
	− MAN: ручной режим

Переключение из автоматического в ручной режим вы-
полняется без толчка давления.
Этот параметр отображается при инициализированном 
позиционере и при позиционере, не инициализированном 
с типом инициализации MAN.

Заданное значение 
(управление)

2 • • 	Î от –34,0 до 34,0° [–30,0°]
Ввод заданного значения для режима работы «Режим ре-
гулирования». Индикация в градусах угла не является аб-
солютной и предназначена для ориентации.
Информация: режим работы «Управление» активен при 
неинициализированном позиционере.

Задаваемая вруч-
ную регулирующая 
переменная (MAN)

3 • • 	Î от –25,0 до 125,0 % [0,0 %]
Настройка заданного значения для ручного режима 
(MAN) с помощью поворотно-нажимной кнопки, при ини-
циализированном устройстве отображается рабочий ход/
угол в процентах, в ином случае – угол положения рычага 
относительно центральной оси в градусах.
Информация: при нахождении позиционера в режиме 
работы MAN.

Причина для 
перехода 
в положение 
безопасности

4 • • 	Î [---], Неактивен, Пользовательские настройки, Нет сиг-
нала x, Отключение IP, Принудительная вентиляция 
ZWE, Ограничение угла поворота, Ошибка оборудова-
ния, Неправильное положение переключателя ZWE 

Индикация причины перехода позиционера в положение 
безопасности. Параметр отображается, когда позиционер 
находится в режиме работы «Положение безопасности».
Информация: при нахождении позиционера в режиме 
работы SAFE.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Изменение 
направления 
считывания или 
направление 
считывания 1)

5 • • 	Î [Направление 
считывания], Направление 

считывания

 или [пневматика справа], пневматика слева 1)

Выбор направления считывания на дисплее

TAG – – • Свободное текстовое поле для ввода идентификатора 
места замера (короткий текст, макс. 8 символов)

TAG (длинный) – – • Свободное текстовое поле для ввода идентификатора 
места замера (короткий текст, макс. 32 символов)

Уровень пользова-
теля (уровень до-
ступа)

6 	Î [По месту: считывание], По месту: запись
Конфигурация по месту (на позиционере) подтверждает-
ся (автоматически аннулируется через 5 минут бездей-
ствия).

Ввод в эксплуата-
цию

7 • •

Привод 7.1 • • 	Î [Прямоходный привод], поворотный привод, прямо-
ходный привод (Experte)

Выбор типа привода:
Прямоходный привод: положение штифта в мм можно 
выбирать из заданных значений с помощью параметра 
7.2.
Поворотный привод: положение штифта «90°» можно вы-
брать с помощью параметра «Положение штифта у пово-
ротного привода» [7.6].
Прямоходный привод (Experte): возможности бесступен-
чатой настройки положения штифта (параметр 7.4) и но-
минального диапазона (параметр 7.12).

Положение штифта 7.5 • • 	Î [Нет], 17, 25, 35, 50, 70, 100, 200, 300 мм
Ввод текущего положения следящего штифта. Положе-
ние штифта зависит от номинального хода привода, см. 
раздел «Ввод в эксплуатацию и настройка».
Информация: только с параметром «Привод» = «Пря-
моходный привод»

Положение штифта 7.6 • • 	Î 90°
Ввод текущего положения следящего штифта. Положе-
ние штифта зависит от номинального угла поворота по-
воротного привода, см. гл. «Ввод в эксплуатацию и кон-
фигурация».
Информация: только с «приводом» = «поворотный при-
вод»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Принцип действия 
привода

– – •

Реверсивный уси-
литель

– – • Отображение параметра «Реверсивный усилитель» 
[7.52], заданного для инициализации.

Предел давления 
активен

– – •

Предел давления – – • Отображение параметра «Граница давления» [7.58], за-
данного для инициализации.

Время задержки 
(открытие)

– – • Отображение времени задержки открытия при инициали-
зации в мс.

T63 (открытие) – – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 63 % в мс.

T86 (открытие) – – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 86 % в мс.

T98 (открытие) – – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 98 % в мс.

Время задержки 
(закрытие)

– – • Отображение времени задержки закрытия при инициали-
зации в мс.

T63 (закрытие) – – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 27 % в мс.

T86 (закрытие) – – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 14 % в мс.

T98 (закрытие) – – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 2 % в мс.

Направление вра-
щения

– – • Отображение параметра «Направление вращения» 
[7.36], заданного для инициализации.

Номинальный диа-
пазон (оптимизиро-
ванный)

– – • Отображение номинального диапазона, измеренного 
с активированным конечным положением, основанным 
на скорости

Определённый 
номинальный 
диапазон

– – • Индикация определённого при инициализации номиналь-
ного диапазона у поворотных приводов.

Отметка времени – – • Время (показания счетчика часов эксплуатации), когда 
была выполнена инициализация

Температура – – • Индикация температуры прибора, определённой при ини-
циализации

Мёртвая зона, 
I-компонента

– – • Индикация мертвой зоны I-компоненты, определённой 
при инициализации
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Повышение 
давления 
в контуре, подача 
воздуха

– – • Индикация определённого при инициализации повыше-
ния давления в контуре для подачи воздуха

Повышение 
давления 
в контуре, отвод 
воздуха

– – • Индикация определённого при инициализации повыше-
ния давления в контуре для отвода воздуха

Действительная 
инициализация

7.95 • • После успешной инициализации в следующих параме-
трах перечисляются значения и настройки, лежащие 
в основе инициализации.

Привод 7.95.1 • • Отображение параметра «Привод» [7.1], заданного для 
инициализации.

Положение штифта 7.95.5 • • Отображение параметра «Положение штифта» [7.5], за-
данного для инициализации.

Положение штифта 7.95.6 • • Отображение параметра «Положение штифта» [7.6], за-
данного для инициализации.

Положение штифта 7.95.7 • • Отображение параметра «Положение штифта» [7.7], за-
данного для инициализации.

Положение безо-
пасности

7.95.20 • • Отображение параметра «Положение безопасности» 
[7.20], заданного для инициализации.

Метод инициализа-
ции

7.95.24 • • Отображение параметра «Метод инициализации» [7.24], 
заданного для инициализации.

Бустерный усили-
тель

7.95.51 • • Отображение параметра «Бустерный усилитель» [7.51], 
заданного для инициализации.

Принцип действия 
привода

– – •

Реверсивный 
усилитель

7.95.52 • • Отображение параметра «Реверсивный усилитель» 
[7.52], заданного для инициализации.

Предел давления 
активен

– – •

Предел давления 7.95.58 • • Отображение параметра «Граница давления» [7.58], за-
данного для инициализации.

Время задержки 
(открытие)

– – • Отображение времени задержки открытия при инициали-
зации в мс.

T63 (открытие) – – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 63 % в мс.

T86 (открытие) – – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 86 % в мс.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

T98 (открытие) 7.95.70 – • Отображение времени открытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 0 до 98 % в мс.

Время задержки 
(закрытие)

– – • Отображение времени задержки закрытия при инициали-
зации в мс.

T63 (закрытие) – – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 27 % в мс.

T86 (закрытие) – – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 14 % в мс.

T98 (закрытие) 7.95.74 – • Отображение времени закрытия, определенного при ини-
циализации, при переходе от 100 до 2 % в мс.

Направление вра-
щения

– – • Отображение параметра «Направление вращения» 
[7.36], заданного для инициализации.

Номинальный диа-
пазон (оптимизиро-
ванный)

– – • Отображение номинального диапазона, измеренного 
с активированным конечным положением, основанным 
на скорости

Определённый 
номинальный 
диапазон

– – • Индикация определённого при инициализации номиналь-
ного диапазона у поворотных приводов.

Отметка времени – – • Время (показания счетчика часов эксплуатации), когда 
была выполнена инициализация

Температура – – • Индикация температуры прибора, определённой при ини-
циализации

Давление питания 
при последней 
инициализации

– – • Индикация давления питания, определённого при иници-
ализации

Мёртвая зона, 
I-компонента

– – • Индикация мертвой зоны I-компоненты, определённой 
при инициализации

Повышение давле-
ния в контуре, по-
дача воздуха

7.95.80 – • Индикация определённого при инициализации повыше-
ния давления в контуре для подачи воздуха

Повышение давле-
ния в контуре, от-
вод воздуха

7.95.87 – • Индикация определённого при инициализации повыше-
ния давления в контуре для отвода воздуха
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Конфигурация
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Конфигурация 8 • •
Управление по ме-
сту заблокировано

– – • 	Î Да, [Нет]
Индикация того, заблокировано ли управление по месту 
через интеграцию устройств или нет.

Язык управления 
по месту

– – • 	Î [По умолчанию], Язык 1, Язык 2, ..., Язык 5
Язык, на котором отображается информация на дисплее 
позиционера

Поведение при 
сбое измерения 
перемещения

– – • 	Î [Аварийный режим], Положение безопасности
Выбор алгоритма позиционера в случае сбоя измерения 
перемещения.

	− Аварийный режим: позиционер работает как неиници-
ализированный позиционер (управление)

	− Безопасное положение: позиционер перемещает кла-
пан в заданное безопасное положение, см. параметр 
7.20.

Активация пароля – – • 	Î Активен, [Неактивен]
Запись по месту: индикация, активен ли пароль или нет
Диагностика: активация/деактивация пароля для блоки-
ровки управления по месту

Изменение пароля – – • 	Î от 0000 до 9999, [1234]
	Î Задание пароля

Обработка задан-
ного значения 8.1 • •
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

начало w-диапазо-
на

8.1.1 • • 	Î от [0,0] до 75,0 %
Начальное значение действительного диапазона задан-
ных значений, которое должно быть меньше конечного 
значения диапазона w, 0 % = 4 мА.
Диапазон заданных значений – это разница между кон-
цом и началом диапазона w, которая должна быть Δw ≥ 
25 % = 4 мА.
При установленном диапазоне заданных значений от 0 
до 100 % = 4–20 мА регулирующий клапан должен прохо-
дить весь свой рабочий диапазон от 0 до 100 % хода/уг-
ла поворота.
В режиме разделенного диапазона клапаны работают 
при меньших заданных значениях. При этом регулирую-
щий сигнал регулирующего устройства для задействова-
ния двух клапанов разделяется таким образом, что при 
половинном входном сигнале клапаны проходят полный 
ход/угол поворота (первый клапан установлен на задан-
ное значение 0–50 % = 4–12 мА, второй – на 50–100 % = 
12–20 мА).

Конец w-диапазона 8.1.2 • • 	Î от 25,0 до [100,0 %]
См. параметр «Начало диапазона w» [8.1.1] 
Конечное значение диапазона заданного значения долж-
но быть больше, чем «Начало диапазона w».

Направление дей-
ствия

8.1.6 • • 	Î [Возрастающее/возрастающее], Возрастающее/убы-
вающее

Воздействие заданного значения на положение клапана 
определяется следующим образом:

	− Возрастающее/возрастающее: при возрастании за-
данного значения прямоходный клапан открывается.

	− Возрастающее/убывающее: при возрастании задан-
ного значения прямоходный клапан закрывается.

Характеристика 8.1.9 • • 	Î [Линейный], Равнопроцентный, Равнопроцентный об-
ратный, Заслонка линейная, Заслонка равнопроцент-
ная, Поворотный конус линейный, Поворотный конус 
равнопроцентный, Шаровой сегмент линейный, Ша-
ровой сегмент равнопроцентный, Задаваемый поль-
зователем

Выбор характеристики, см. гл. 16.3
Нижняя шкала x 8.1.10 • • 	Î от [0,0] до 80 %

Отображение заданного начального значения диапазона 
заданного значения
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Верхняя шкала x 8.1.11 • • 	Î от 20,0 до [100 %]
Отображение заданного конечного значения диапазона 
заданного значения

Начало x-диапазо-
на

8.1.12 • • 	Î от [0,0] до 99,0 %
Начальное значение для хода/угла поворота в номиналь-
ном или рабочем диапазоне
Рабочий диапазон – это фактический ход/угол регулиру-
ющего клапана, который ограничивается началом диапа-
зона х и концом диапазона x. В нормальных условиях ра-
бочий и номинальный диапазоны совпадают. Номиналь-
ный диапазон можно ограничить до рабочего началом 
диапазона х и концом диапазона х.
Величина отображается либо должна быть введена. Ха-
рактеристика корректируется. Разница между началом 
и концом x-диапазона должна быть не менее 1 %.

Конец x-диапазона 8.1.13 • • 	Î от 1,0 до [100,0 %]
Конечное значение для хода/угла поворота в номиналь-
ном или рабочем диапазоне
Величина отображается либо должна быть введена.
Характеристика корректируется.
Пример: для измененного рабочего диапазона возможно 
применение ограниченного диапазона при регулирую-
щем клапане с большим расположением. Данная функ-
ция позволяет рассчитывать диапазон срабатывания за-
данного значения в соответствии с новыми пределами.
0 % индикации соответствует установленному нижнему 
пределу, 100 % – установленному верхнему пределу.
Разница между началом и концом x-диапазона должна 
быть не менее 1 %.

Время линейного 
воздействия (воз-
растающего)

8.1.20 • • 	Î [0,0] ... 10000,0 с
Время, необходимое регулирующему клапану для про-
хождения рабочего диапазона при повышающем задан-
ном значении.
В некоторых случаях рекомендуется ограничивать время 
хода привода во избежание слишком быстрого воздей-
ствия на выполняемый процесс.

Время линейного 
воздействия (убы-
вающего)

8.1.22 • • 	Î [0,0] ... 10000,0 с
Время, необходимое регулирующему клапану для про-
хождения рабочего диапазона при открывающем задан-
ном значении.
В некоторых случаях рекомендуется ограничивать время 
хода привода во избежание слишком быстрого воздей-
ствия на выполняемый процесс.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Ход/секунда 
(возрастающ.)

8.1.25 – – 	Î от 1,0 до 100,0 % [10,0 %]
Требуемое изменение хода в % в секунду

Ход/секунда 
(убывающ.)

8.1.27 – – 	Î от 1,0 до 100,0 % [10,0 %]
Требуемое изменение хода в % в секунду

конечное положе-
ние внизу

8.1.40 • • 	Î [Включен], Выключен
Активация/деактивация параметра «Конечное положение 
w <=»
Плотное закрытие клапана гарантируется только при 
«Конечное положение внизу» = «Активно».

Конечное положе-
ние w <=

8.1.41 • • 	Î от 0,0 до 49,0 % [1,0 %]
Если заданное значение w приближается к установлен-
ному проценту конечного значения, вызывающего закры-
тие клапана, из привода спонтанным образом полностью 
удаляется воздух (при AIR TO OPEN) либо привод напол-
няется воздухом (при AIR TO CLOSE). Действие всегда 
приводит к максимальному герметичному закрытию кла-
пана.
Информация: параметр активен только при «Конечное 
положение внизу» = «Активно»

Конечное положе-
ние вверху

8.1.44 • • 	Î Включен, [Выключен]
Активация/деактивация параметра «Конечное положение 
w >=»
Для трехходовых клапанов должно действовать следую-
щее правило: «Конечное положение вверху» = «Актив-
но».

Конечное положе-
ние w >=

8.1.45 • • 	Î от 51,0 до 100,0 % [99,0 %]
Если заданное значение w приближается к установлен-
ному проценту конечного значению, вызывающего откры-
тие клапана, из привода спонтанным образом полностью 
удаляется воздух (при AIR TO OPEN) либо привод напол-
няется воздухом (при AIR TO CLOSE). Действие при ис-
правно работающем клапане приводит к максимальному 
перемещению клапана.
Пример: для трёхходовых клапанов установите параметр 
«Конечное положение w >=» на 99 %.
Информация: параметр активен только при «Конечное 
положение вверху» = «Активно»

Идентификация 8.2 • •
Позиционер 8.2.1 • •
Код изделия – – • Отображение кода изделия позиционера. С помощью ко-

да изделия можно идентифицировать исполнение пози-
ционера, см. раздел «Маркировка на устройстве».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Сертификация – – • Указывает, имеет ли позиционер действующий сертифи-
кат взрывозащиты.

Параметры отклю-
чения SIL

– – • Отображение заданного значения для функции 
безопасности «Безопасный сброс воздуха» (≤3,8 мА)

Номер заказа/
Позиция

– – • Отображение номера заказа/позиции позиционера (ука-
зание заказчика при размещении заказа)

Идентификаторы 
исполнительных 
устройств

– – • Отображение идентификатора исполнительного устрой-
ства, на который установлен позиционер (указание заказ-
чика при размещении заказа)

Ссылка для иденти-
фикации

– – • Уникальная маркировка позиционера (присваивается 
компанией SAMSON)

версия фирменного 
программного обе-
спечения

8.2.1.5 • • Индикация текущей версии программного обеспечения 
позиционера

Версия аппаратного 
обеспечения

8.2.1.6 • • Индикация версии аппаратного обеспечения позиционе-
ра

Серийный номер 8.2.1.7 • • Индикация серийного номера позиционера
Var-ID устройства – – • Индикация Var-ID позиционера
Дата: день – – • 	Î от [1] до 31

Возможность ввода даты 
запуска в эксплуатациюДата: месяц – – • 	Î от [1] до 12

Дата: год – – • 	Î от 1900 до 2155 [2012]
Сообщение – – • Свободное поле для ввода сообщения (макс. 32 симво-

ла)
Текстовое поле 1 – – •

Свободные текстовые поля для ввода информации о по-
зиционере, приводе и/или точке измерения (макс. 32 
символа)

Текстовое поле 2 – – •

Текстовое поле 3 – – •

Текстовое поле 4 – – •

Текстовое поле 5 – – •

Клапан – – •

Производитель кла-
пана

– – • Возможность ввода производителя клапана (макс. 32 
символа)

Описание – – • Возможность описания клапана (макс. 32 символа)
Тип перемещения – – • 	Î Подъемное перемещение, поворотное перемещение, 

прочее, [-/-]
Норматив по номи-
нальному диаметру

– – • 	Î DIN, ANSI, IG, JIS, BS, Прочие (мм), Прочие (дюйм), 
[-/-]
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Номинальный диа-
метр DN

– – • 	Î от [0,0] до 65535,0

Направление пото-
ка

– – • 	Î Открытие клапана, закрытие клапана, переключение, 
[-/-]

Макс. число циклов – – • 	Î от 0 до 1000000000, [1000000]

Компенсация дав-
ления

– – •
	Î Нет, Есть (PTFE), Есть (графит), прочее, [-/-]

Уплотняющая 
поверхность (класс 
утечки)

– – • 	Î Металлическое уплотнение, шлифованное, мягкое 
уплотнение, никелевое уплотнение, PTFE, PEEK, 
UHMWPE, FFKM, UHMWPE (полиэтилен), прочее, [-/-]

Диаметр седла 
клапана

– – • 	Î от [0,0] до 600,0 мм

Коэффициент Kvs – – • 	Î от [0,0] до 10000,00
Коэффициент Kvs – – • 	Î Коэффициент Kv, Tv, прочее, [-/-]
Тип плунжера – – • 	Î Параболический, V-образный, прочие, [-/-]
Характеристика 
клапана

– – • 	Î Линейная, равнопроцентная, инерционная, прочая, 
[-/-]

Снижение уровня 
шума

– – • 	Î Нет, St I, St II, St III, прочее, [-/-]

Привод – – •
Производитель при-
вода

– – • Возможность ввода производителя привода (макс. 32 
символа)

Описание – – • Возможность описания привода (макс. 32 символа)

Тип перемещения – – • 	Î Подъемное перемещение, поворотное перемещение, 
прочее, [-/-]

Принцип действия – – • 	Î Простого действия, двойного действия, прочее, [-/-]

Тип привода – – • 	Î Пневматический (мембранный), пневматический 
(поршневой), гидравлический, электрический, прочий, 
[-/-]

Площадь привода – – • 	Î от [0] до 65535 см²

Начало диапазона 
управляющего 
давления

– – •
	Î от [0,0] до 65535,0 бар

Конец диапазона 
управляющего 
давления

– – •
	Î от [0,0] до 65535,0 бар [1,0 бар]
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Положение безо-
пасности

– – • 	Î Закрывающий (ATO), Открывающий (ATC), прочие, [-/-
]

Давление питания – – • 	Î от [0,0] до 14,0 бар

Другое навесное 
оборудование

– – •

Производитель – – • Возможность ввода производителя навесного оборудова-
ния (макс. 32 символа)

Описание – – • Возможность описания навесного оборудования (макс. 
32 символа)

Параметры регу-
лирования 8.7 • •

Активация I-компо-
ненты

8.7.1 • • 	Î [Активна] (PID), Неактивна (PD)
Режим регулирования можно переключать между PD- 
и PID-регулятором.
После успешной инициализации I-компонента PID-регу-
лятора всегда активирована и может быть впоследствии 
деактивирована с помощью этого параметра. После от-
ключения позиционер работает только как PD-регулятор. 
В результате очень небольшие погрешности корректиру-
ются медленнее или не корректируются вовсе. I-компо-
ненту следует активировать, если требуется очень точ-
ное регулирование.

Мёртвая зона, 
I-компонента

8.7.2 • • 	Î от [0,1] до 100,0 %
Мертвая зона I-компоненты регулирования.
Если отклонение от заданного значения находится в пре-
делах этой мертвой зоны, то I-компонента регулирования 
деактивируется.
Если положение клапана снова выходит за пределы опи-
санного диапазона, I-компонента снова активируется.
Настройка выполняется автоматически во время регули-
ровки (в зависимости от трения).

Верхнее конечное 
положение, отклю-
чение I-компоненты

8.7.3 • • 	Î от 0 до 25 % [1,0 %]
Если позиция клапана находится выше этой границы, то 
I-компонента регулирования деактивируется.
Если в верхнем конечном положении возникает постоян-
ная погрешность регулирования (например, повышенное 
трение, невозможность достижения конечного положе-
ния), I-компонента более не используется в регулирова-
нии. Если положение клапана снова выходит за пределы 
описанного диапазона, I-компонента снова активируется.
Пример: если этот параметр установлен на 1 %, I-компо-
нента для положений клапана >99 % деактивируется.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Нижнее конечное 
положение, отклю-
чение I-компоненты

8.7.4 • • 	Î от 0 до 25 % [1,0 %]
Если позиция клапана находится ниже этой границы, то 
I-компонента регулирования деактивируется.
Если в нижнем конечном положении возникает постоян-
ная погрешность регулирования (например, повышенное 
трение, невозможность достижения конечного положе-
ния), I-компонента более не используется в регулирова-
нии. Если положение клапана снова выходит за пределы 
описанного диапазона, I-компонента снова активируется.
Пример: если этот параметр установлен на 1 %, I-компо-
нента для положений клапана <1 % деактивируется.

Адаптация I-компо-
ненты

8.7.6 • • 	Î [Активна], Неактивна
Активация/деактивация автоматического регулирования 
I-компоненты.

Актуальная мерт-
вая зона, I-компо-
нента

8.7.8 • • Индикация актуальной мертвой зоны I-компоненты регу-
лирования.
Если отклонение от заданного значения находится в пре-
делах этой мертвой зоны, то I-компонента регулирования 
деактивируется.
Если положение клапана снова выходит за пределы опи-
санного диапазона, I-компонента снова активируется.
Настройка выполняется автоматически во время регули-
ровки (в зависимости от трения).

Задаваемый 
пользователем 
параметр 
регулирования

8.7.10 • • 	Î Активен, [Неактивен]
Активация/деактивация возможностей настройки коэф-
фициентов усиления Kp, Ki, Kd

Повышение 
давления в контуре, 
подача воздуха

8.7.13 • • 	Î от 1 до 650 [50]
Настройка повышения давления в контуре
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Неак-
тивен».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Kp (заполнение 
привода)

8.7.15 • • 	Î от 0,1 до 200,0 [1,0]
Настройка коэффициента усиления регулятора P-компо-
ненты для подачи воздуха
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в теку-
щем положении клапана возникают недопустимые коле-
бания, уменьшение Kp после инициализации может при-
вести к улучшению ситуации.
Правильное применение I-компоненты и D-компоненты 
необходимо проверить после настройки Kp.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».

Ki (заполнение при-
вода)

8.7.16 • • 	Î от 0,1 до 100,0 [1,0]
Настройка коэффициента усиления регулятора I-компо-
ненты для подачи воздуха
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в регу-
лируемом состоянии погрешность слишком велика, уве-
личение Ki может привести к улучшению.
Правильное применение P-компоненты и D-компоненты 
необходимо проверить после настройки Ki.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».

Kd (заполнение 
привода)

8.7.17 • • 	Î от 0,5 до 200,0 [2,0]
Настройка коэффициента усиления регулятора D-компо-
ненты для подачи воздуха
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в теку-
щем положении клапана возникают недопустимые коле-
бания, увеличение Kd после инициализации может при-
вести к улучшению ситуации.
Правильное применение P-компоненты и I-компоненты 
необходимо проверить после настройки Kp.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».

Повышение 
давления в контуре, 
отвод воздуха

8.7.20 • • 	Î от 1 до 650 [50]
Настройка повышения давления в контуре
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Неак-
тивен».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Kp (сброс) 8.7.22 • • 	Î от 0,1 до 200,0 [1,0]
Настройка коэффициента усиления регулятора P-компо-
ненты для отвода воздуха
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в теку-
щем положении клапана возникают недопустимые коле-
бания, уменьшение Kp после инициализации может при-
вести к улучшению ситуации.
Правильное применение I-компоненты и D-компоненты 
необходимо проверить после настройки Kp.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».

Ki (сброс) 8.7.23 • • 	Î от 0,1 до 100,0 [1,0]
Настройка коэффициента усиления регулятора I-компо-
ненты для отвода воздуха
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в регу-
лируемом состоянии погрешность слишком велика, уве-
личение Ki может привести к улучшению.
Правильное применение P-компоненты и D-компоненты 
необходимо проверить после настройки Ki.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».

Kd (сброс) 8.7.24 • • 	Î от 0,5 до 200,0 [2,0]
Настройка коэффициента пропорциональности доли раз-
ности регулируемого параметра в PID-регуляторе для от-
вода воздуха.
При инициализации позиционера параметры PID-регуля-
тора настраиваются оптимальным образом. Если в теку-
щем положении клапана возникают недопустимые коле-
бания, увеличение Kd после инициализации может при-
вести к улучшению ситуации.
Правильное применение P-компоненты и I-компоненты 
необходимо проверить после настройки Kp.
Информация: параметр активен только при значении 
«Пользовательские параметры регулирования» = «Акти-
вен».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Программируемый 
дроссель 
(заполнение 
привода)

8.7.30 • • 	Î от 25 до 100 %
Настройка ограничения расхода в % от пневматического 
модуля в разъеме A при отводе воздуха
Расход воздуха в пневматических модулях в направле-
нии подачи воздуха уменьшается до указанного значе-
ния. При использовании малогабаритных приводов 
уменьшение расхода может привести к повышению каче-
ства регулирования.

Конечное положе-
ние (оптимизирова-
но)

8.7.70 • • 	Î [Активна], Неактивна
Этот параметр относится только к конечному положению 
подачи воздуха при выбранном типе инициализации MAX 
и приводе с направлением действия ATO (Air to open). Во 
всех остальных случаях эта функция отключена.
Во время инициализации на основе анализа скорости пе-
ремещения определяются оптимальное и механическое 
конечное положение. Если расстояние достаточно мало, 
используется оптимизированное конечное положение.
Эту функция следует активировать только в том случае, 
если явно требуется механическая деформация приво-
да. В этом случае это приводит к увеличению погрешно-
сти в конечном положении и ухудшает качество регули-
рования.

Дополнительно 8.10 • •

Статус модуля 8.10.3 • • Отображает статус модуля A. Модуль работает, если 
«Статус» = «Модуль активен».

Идентификация 8.10.4 • • Отображение идентификатора модуля («дискретный 
вход» или «датчик положения»)

Опция А 8.10.6 • •

Обозначение клемм 8.10.6.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
опции A, см. гл. «Монтаж»

Функция 8.10.6.2 • • Дискретный вход (контакт)

Конфигурация 8.10.6.3 • • Контакт (от 0 до 24 В)

Действие при 
активном 
дискретном входе

8.10.6.4 • • 	Î Коммутационное состояние (регистрация), защита от 
записи по месту, запуск PST, запуск FST, переход на 
заданный параметр

Настройка действия, которое должно выполняться при 
активном дискретном входе
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Фиксированное зна-
чение через дис-
кретный вход

8.10.6.5 • • 	Î от –25,0 до 125,0 % [100,0 %]
Настройка положения клапана, в которое он должен при-
водиться при активном дискретном входе
Информация: параметр активен только при «Действие 
при активном дискретном входе» = «Переход к заданно-
му параметру»

Управление по 
фронту сигнала

8.10.6.6 • • 	Î [Активно = переключатель в положении «закрыто»], 
Активно = переключатель в положении «открыто»

Выбор коммутационного состояния, при котором должно 
выполняться «Действие при активном дискретном 
входе»
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»

Текущее состояние 8.10.6.7 • • Отображение текущего состояния дискретного входа
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»

Функция 8.10.6.66 • • Датчик положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Направление дей-
ствия датчик поло-
жения

8.10.6.67 • • 	Î [Возрастающее/возрастающее], Возрастающее/убы-
вающее

Соотношение положения хода/угла поворота и выходно-
го сигнала датчика положения (диапазон сигнала от 4 до 
20 мА)
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Сообщение 
о неисправности 
датчика положения

8.10.6.68 • • 	Î [Нет], Низкий, Высокий
Выбор, следует ли сигнализировать и каким образом это 
делать в случае сбоев через выход датчика положения 
(сигнальный ток <2,4 мА (низкий) или сигнальный ток 
>21,6 мА (высокий))
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе "Функ-
циональный кон-
троль"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения неисправности при 
общем статусе «Функциональный контроль»
Информация: параметр активен только при «Сообще-
ние о неисправности датчика положения» ≠ «Нет»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе " 'Тре-
буется техобслужи-
вание" и "Вне преде-
лов спецификации"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения о неисправности при 
совокупном статусе «Требуется техобслуживание» или 
«Не соответствует спецификации»
Информация: параметр активен только при «Сообще-
ние о неисправности датчика положения» ≠ «Нет»

Сигнал аналогово-
го выхода

8.10.6.69 • • Индикация сигнала датчика положения в % от диапазона 
сигнала от 0 до 20 мА
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Запуск теста AO 8.10.6.70 • • 	Î Подтвердить для запуска функционального теста дат-
чика положения

Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Тестовый сигнал 
аналогового выхо-
да

8.10.6.71 • • 	Î от –10,0 до 110,0 % [0,0 %]
Настройка тестового сигнала для проведения функцио-
нального теста датчика положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Тестовый режим 8.10.6.72 • • Отображение состояния функционального теста датчика 
положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Статус модуля 8.10.9 • • Отображает статус модуля В. Модуль работает, если 
«Статус» = «Модуль активен».

Идентификация 8.10.10 • • Отображение идентификатора модуля («Дискретный 
вход» или «Принудительный сброс воздуха»)

Опция В 8.10.12 • •

Обозначение 
клемм

8.10.12.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
опции В, см. гл. «Монтаж»

Функция 8.10.12.2 • • Дискретный вход (контакт)

Конфигурация 8.10.12.3 • • Контакт (от 0 до 24 В)

Действие при ак-
тивном дискретном 
входе

8.10.12.4 • • 	Î Коммутационное состояние (регистрация)/защита от 
записи по месту/запуск PST/запуск FST/переход на 
заданный параметр

Настройка действия, которое должно выполняться при 
активном дискретном входе
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Фиксированное 
значение через 
дискретный вход

8.10.12.5 • • 	Î от –25,0 до 125,0 % [100,0 %]
Настройка положения клапана, в которое он должен при-
водиться при активном дискретном входе
Информация: параметр активен только при «Действие 
при активном дискретном входе» = «Переход к заданно-
му параметру»

Управление по 
фронту сигнала

8.10.12.6 • • 	Î [Активно = переключатель в положении «закрыто»], 
Активно = переключатель в положении «открыто»

Выбор коммутационного состояния, при котором должно 
выполняться «Действие при активном дискретном 
входе»
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»

Текущее состояние 8.10.12.7 • • Отображение текущего состояния дискретного входа
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Дискретный вход»

Функция 8.10.12.66 • • Датчик положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Направление дей-
ствия датчик поло-
жения

8.10.12.67 • • 	Î [Возрастающее/возрастающее], Возрастающее/убы-
вающее

Соотношение положения хода/угла поворота и выходно-
го сигнала датчика положения (диапазон сигнала от 4 до 
20 мА)
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Сообщение о неис-
правности датчика 
положения

8.10.12.68 • • 	Î [Нет], Низкий, Высокий
Выбор, следует ли сигнализировать и каким образом это 
делать в случае сбоев через выход датчика положения 
(сигнальный ток <2,4 мА (низкий) или сигнальный ток 
>21,6 мА (высокий))
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе "Функ-
циональный кон-
троль"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения неисправности при 
общем статусе «Функциональный контроль»
Информация: параметр активен только при «Сообще-
ние о неисправности датчика положения» ≠ «Нет»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе " 'Тре-
буется техобслужи-
вание" и "Вне пре-
делов специфика-
ции"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения о неисправности при 
совокупном статусе «Требуется техобслуживание» или 
«Не соответствует спецификации»
Информация: параметр активен только при «Сообще-
ние о неисправности датчика положения» ≠ «Нет»

Сигнал аналогово-
го выхода

8.10.12.69 • • Индикация сигнала датчика положения в % от диапазона 
сигнала от 0 до 20 мА
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Запуск теста AO 8.10.12.70 • • 	Î Подтвердить для запуска функционального теста дат-
чика положения

Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Тестовый сигнал 
аналогового выхо-
да

8.10.12.71 • • 	Î от –10,0 до 110,0 % [0,0 %]
Настройка тестового сигнала для проведения функцио-
нального теста датчика положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Тестовый режим 8.10.12.72 • • Отображение состояния функционального теста датчика 
положения
Информация: параметр активен только при «Иденти-
фикация» = «Датчик положения»

Статус модуля 8.10.20 • • Отображает статус модуля "Конечный выключатель". Ко-
нечный выключатель работает, если «Статус» = «Модуль 
активен».

Идентификация 8.10.21 • • Отображение идентификатора модуля («Конечные вы-
ключатели программного обеспечения ПЛК», «Индуктив-
ные + программные конечные выключатели NAMUR», 
«Программные конечные выключатели NAMUR» или 
«Индуктивные конечные выключатели NAMUR»)

Конечный выклю-
чатель 1

8.10.22 • •

Обозначение 
клемм

8.10.22.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
опции «Конечные выключатели», см. гл. «Монтаж»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Функция 8.10.22.20 • • 	Î [Программный конечный выключатель], выход ава-
рийного сигнала

Выбор функции
	− Программный конечный выключатель: сигнализация 

о превышении или недостижении предельного значе-
ния

	− Выход сигнала неисправности: сигнализация о нали-
чии сообщений об ошибках с классификацией состо-
яния «Сбой» и общим статусом в соответствии с «Со-
общение о неисправности при общем статусе».

Режим 8.10.22.21 • • 	Î [Ниже границы], Выше границы
Определение, должен ли программный конечный выклю-
чатель активироваться при превышении или недостиже-
нии установленного предельного значения 
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Управление по 
фронту сигнала

8.10.22.22 • • 	Î [Проводящий/Высокий], Непроводящий/Низкий
Определение состояния, в котором активен программ-
ный конечный выключатель.
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе "Функ-
циональный кон-
троль"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения неисправности при 
общем статусе «Функциональный контроль»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе " 'Тре-
буется техобслужи-
вание" и "Вне пре-
делов специфика-
ции"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения о неисправности при 
совокупном статусе «Требуется техобслуживание» или 
«Не соответствует спецификации»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Предельное значе-
ние

8.10.22.25 • • 	Î от –20,0 до 120,0 % [2,0 %]
Установка порогового значения для срабатывания про-
граммного конечного выключателя
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Текущее состояние 8.10.22.26 • • Индикация состояния программного конечного выключа-
теля или выхода сигнала неисправности
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Запуск теста DO 8.10.22.27 • • 	Î Подтвердить для запуска функционального теста про-
граммного конечного выключателя или выхода сигна-
ла неисправности

Тестовый режим 8.10.22.28 • • Индикация статуса теста DO (функциональный тест про-
граммного конечного выключателя или выхода сигнала 
неисправности)

Конечный выклю-
чатель 2

8.10.23 • •

Обозначение 
клемм

8.10.23.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
опции «Конечные выключатели», см. гл. «Монтаж»

Функция 8.10.23.20 • • 	Î [Программный конечный выключатель], выход ава-
рийного сигнала

Выбор функции
	− Программный конечный выключатель: сигнализация 

о превышении или недостижении предельного значе-
ния

	− Выход сигнала неисправности: сигнализация о нали-
чии сообщений об ошибках с классификацией состо-
яния «Сбой» и общим статусом в соответствии с «Со-
общение о неисправности при общем статусе».

Режим 8.10.23.21 • • 	Î [Ниже границы], Выше границы
Определение, должен ли программный конечный выклю-
чатель активироваться при превышении или недостиже-
нии установленного предельного значения 
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Управление по 
фронту сигнала

8.10.23.22 • • 	Î [Проводящий/Высокий], Непроводящий/Низкий
Определение состояния, в котором активен программ-
ный конечный выключатель.
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе "Функ-
циональный кон-
троль"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения неисправности при 
общем статусе «Функциональный контроль»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе " 'Тре-
буется техобслужи-
вание" и "Вне пре-
делов специфика-
ции"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения о неисправности при 
совокупном статусе «Требуется техобслуживание» или 
«Не соответствует спецификации»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Предельное значе-
ние

8.10.23.25 • • 	Î от –20,0 до 120,0 % [2,0 %]
Установка порогового значения для срабатывания про-
граммного конечного выключателя
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Текущее состояние 8.10.23.26 • • Индикация состояния программного конечного выключа-
теля или выхода сигнала неисправности

Запуск теста DO 8.10.23.27 • • 	Î Подтвердить для запуска функционального теста про-
граммного конечного выключателя или выхода сигна-
ла неисправности

Тестовый режим 8.10.23.28 • • Индикация статуса теста DO (функциональный тест про-
граммного конечного выключателя или выхода сигнала 
неисправности)

Конечный выклю-
чатель 3

8.10.24 • •

Обозначение 
клемм

8.10.24.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
опции «Конечные выключатели», см. гл. «Монтаж»

Функция 8.10.24.20 • • 	Î [Программный конечный выключатель], выход ава-
рийного сигнала

Выбор функции
	− Программный конечный выключатель: сигнализация 

о превышении или недостижении предельного значе-
ния

	− Выход сигнала неисправности: сигнализация о нали-
чии сообщений об ошибках с классификацией состо-
яния «Сбой» и общим статусом в соответствии с «Со-
общение о неисправности при общем статусе».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Режим 8.10.24.21 • • 	Î [Ниже границы], Выше границы
Определение, должен ли программный конечный выклю-
чатель активироваться при превышении или недостиже-
нии установленного предельного значения 
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Управление по 
фронту сигнала

8.10.24.22 • • 	Î [Проводящий/Высокий], Непроводящий/Низкий
Определение состояния, в котором активен программ-
ный конечный выключатель.
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Программный конечный выключатель»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе "Функ-
циональный кон-
троль"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения неисправности при 
общем статусе «Функциональный контроль»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Сообщение о неис-
правности при об-
щем статусе " 'Тре-
буется техобслужи-
вание" и "Вне пре-
делов специфика-
ции"

– – • 	Î [Да], Нет
Активация/деактивация сообщения о неисправности при 
совокупном статусе «Требуется техобслуживание» или 
«Не соответствует спецификации»
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Предельное значе-
ние

8.10.24.25 • • 	Î от –20,0 до 120,0 % [2,0 %]
Установка порогового значения для срабатывания про-
граммного конечного выключателя
Информация: параметр активен только при «Функция» 
= «Выход сигнала неисправности»

Текущее состояние 8.10.24.26 • • программного конечного выключателя или выхода сигна-
ла неисправности

Запуск теста DO 8.10.24.27 • • 	Î Подтвердить для запуска функционального теста про-
граммного конечного выключателя или выхода сигна-
ла неисправности

Тестовый режим 8.10.24.28 • • Индикация статуса теста DO (функциональный тест про-
граммного конечного выключателя или выхода сигнала 
неисправности)

Выбор теста 8.10.24.30 • • 	Î Тест полного хода (FST), [Тест частичного хода 
(PST)], Мертвая зона, IP сигнатуры клапана, Сигнату-
ра клапана

Выбор теста, результат которого будет отображаться 
в параметре «Результат теста».

Результат теста 8.10.24.30 • • Результат теста, введенного в параметре «Выбор теста»
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Статус внешнего 
датчика положения

8.10.38 • • Отображает статус внешнего датчика положения Внеш-
ний датчик положения работает, если «Статус внешнего 
датчика положения» = «Опция активна».

Датчик положения 8.10.40 • •

Обозначение 
клемм

8.10.40.1 • • Индикация клемм для электрического подключения 
внешнего датчика положения, см. гл. «Монтаж»

Сигнал внешнего 
датчика положения 
(масштабирован-
ный, отфильтро-
ванный)

8.10.40.41 • • Отображение сигнала, измеренного внешним датчиком 
положения, в % (в диапазоне от 4 до 20 мА)

Фильтр частоты се-
ти

8.10.40.43 • • 	Î Без фильтра, [Фильтр 50 Гц], Фильтр 60 Гц
Активация/деактивация программного фильтра для пода-
вления помех измерительного сигнала

Положение клапа-
на

8.10.40.46 • • Отображение текущей позиции внешнего датчика поло-
жения в угловых градусах

Центральная пози-
ция внешнего дат-
чика положения

8.10.40.47 • • Отображение центральной позиции внешнего датчика 
положения в угловых градусах

Идентификация 
внешнего датчика 
положения

8.10.40.50 • • 	Î [Дорожка], AMR
Определение, будет ли в качестве внешнего датчика по-
ложения использоваться дорожка или датчик AMR.

Датчики давления 8.10.46 • •

Датчики давления 
активны 8.10.46.1

• • 	Î Да, [Нет]
Указание, оснащен ли позиционер датчиками давления 
или нет

OUTPUT 38: давле-
ние 8.10.46.2

• • Давление в барах на выходе Output 38 позиционера
Информация: только если параметр «Наличие датчи-
ков давления» = «Да»

Давление питания
8.10.46.4

• • Воздух питания в бар на входе питания Supply 9
Информация: только если параметр «Наличие датчи-
ков давления» = «Да»

Датчики давления 
установлены 8.10.46.10 • • Индикация наличия датчиков давления в позиционере

Датчик влажности 
воздуха – – •

Влажность воздуха – – • Отображение измеренной влажности воздуха в позицио-
нере в %

Протокол HART 8.20 • •
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Обмен данными по 
протоколу HART за-
блокирован

8.20.1 • •
	Î Да, [Нет]

Блокировка/разблокировка обмена данными по протоко-
лу HART®

Постоянная 
величина (связь) 8.20.3 • • Индикация активности или неактивности фиксированно-

го значения, переданного по протоколу HART®
Постоянная 
величина (связь) 8.20.4 • • Отображение фиксированного значения, переданного по 

протоколу HART®, в %
Адрес опроса 
(Polling address) 8.20.7 • • 	Î от [0] до 63

Адрес запроса для обмена данными по протоколу HART®

Loop current value

8.20.8 • •

	Î 0, [1]
Значение для тока в контуре (обмен данными по прото-
колу HART®)

Информация: ток в контуре всегда соответствует току, 
который можно измерить миллиамперметром, подклю-
ченным последовательно с полевым прибором; это вклю-
чает ток в контуре при создании аварийной ситуации.

TAG 8.20.12 • • Поле ввода для описания (8 символов)

TAG (длинный) 8.20.15 • • Поле ввода для описания (32 символов)

Преамбулы 8.20.18 • • 	Î от [5] до 20
Количество преамбул

Найдите признак 
(флаг) прибора

8.20.21 • •

	Î Да, [Нет]
Положение регулятора отвечает на команду «Find Device 
Flag» (Найти флаг устройства) (обмен данными по прото-
колу HART®) только в том случае, если параметр «Find 
Device Flag» = «Да».

Final assembly 
number 8.20.24 • •

	Î от 0 до 16777215
Номер конечной сборки для идентификации материалов 
и электроники, входящих в состав позиционера

Присвоение пер-
вичной переменной

– – •

	Î [Заданное значение на входе], Положение клапана, 
Погрешность, Статус коллектора, Слот C.1: дискрет-
ный вход, Слот D.1: дискретный вход, Слот C.2: дис-
кретный вход, Слот D.2: дискретный вход, Слот C.3: 
дискретный вход, Слот D.3: дискретный вход, Инте-
грал по пути, Актуальная температура, Результат 
PST, Результат FST, Дискретное положение клапана

Выбор значения параметра, которое должно передавать-
ся через первичную переменную по протоколу HART®.
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Присвоение вторич-
ной переменной

– – •

	Î Заданное значение на входе, [Положение клапана], 
Погрешность, Статус коллектора, Слот C.1: дискрет-
ный вход, Слот D.1: дискретный вход, Слот C.2: дис-
кретный вход, Слот D.2: дискретный вход, Слот C.3: 
дискретный вход, Слот D.3: дискретный вход, Инте-
грал по пути, Актуальная температура, Результат 
PST, Результат FST, Дискретное положение клапана

Выбор значения параметра, которое должно передавать-
ся через вторичную переменную по протоколу HART®.

Присвоение третич-
ной переменной

– – •

	Î Заданное значение на входе, Положение клапана, 
[Погрешность], Cтатус коллектора, Слот C.1: дискрет-
ный вход, Слот D.1: дискретный вход, Слот C.2: дис-
кретный вход, Слот D.2: дискретный вход, Слот C.3: 
дискретный вход, Слот D.3: дискретный вход, Инте-
грал по пути, Актуальная температура, Результат 
PST, Результат FST, Дискретное положение клапана

Выбор значения параметра, которое должно передавать-
ся через третичную переменную по протоколу HART®.

Присвоение четвер-
тичной переменной

– – •

	Î Заданное значение на входе, Положение клапана, 
Погрешность, [Статус коллектора], Слот C.1: дискрет-
ный вход, Слот D.1: дискретный вход, Слот C.2: дис-
кретный вход, Слот D.2: дискретный вход, Слот C.3: 
дискретный вход, Слот D.3: дискретный вход, Инте-
грал по пути, Актуальная температура, Результат 
PST, Результат FST, Дискретное положение клапана

Выбор значения параметра, которое должно передавать-
ся через четвертичную переменную по протоколу 
HART®.

Device Status 
Master – – • Отображает состояние устройства, определенного в ка-

честве ведущего (= позиционер).
Loop Current Fixed 
Bit

– – • Показывает, поддерживается ли ток в контуре на фикси-
рованном значении или реагирует на переменные про-
цесса.

More Status 
Available Bit

– – • Показывает, доступна ли дополнительная информация 
о состоянии

Cold Start Bit – – • Указывает, был ли запущен позиционер заново после по-
следней команды по протоколу HART® или нет.

Configuration 
Changed Bit

– – • Указывает, изменилась ли конфигурация позиционера 
с момента последней команды по протоколу HART®.

Device Malfunction 
Bit

– – • Показывает, имеется ли неисправность позиционера или 
нет.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Технологические 
параметры

10 • •

Положение 
клапана

10.1 • • Отображение положения клапана в %

Положение 
клапана

10.2 • • Отображение положения клапана в угловых градусах

Заданное значение 10.10 • • Индикация заданного значения в %
Заданное значение – – • Индикация заданного значения в мА
Задаваемая вруч-
ную регулирующая 
переменная (MAN)

10.11 • • Индикация заданного значения для ручного режима 
(MAN) в %

Заданное значение 
после первичного 
фильтра

10.13 • • Индикация установленного заданного значения после об-
работки заданного значения (Split-Range, функция плот-
ного затвора ...)

Дискретное 
положение клапана

– – • Индикация дискретного положения клапана (открыт, за-
крыт, промежуточное положение)

Постоянная 
величина (связь)

10.14 – • Отображение фиксированного значения, переданного по 
протоколу HART®

Постоянная 
величина (связь)

10.15 – • Индикация активности или неактивности фиксированного 
значения, переданного по протоколу HART®

Фиксированное 
значение через 
дискретный вход

10.16 – • Индикация положения клапана (%), в которое он должен 
приводиться при активном дискретном входе.

Фиксированное 
значение через 
дискретный вход

10.17 – • Индикация активности или неактивности дискретного 
входа

Погрешность 10.30 • • Индикация погрешности in %
Текущий режим ра-
боты

10.35 • • Индикация текущего режима

Причина для 
перехода 
в положение 
безопасности

10.38 • • Обоснование причины, по которой позиционер переходит 
в положение безопасности

OUTPUT 38: давле-
ние

10.45 • • Индикация давления в барах на выходе Output 38 пози-
ционера

Давление питания 10.47 • • Индикация давления питания в барах на входе Supply 9
Температура при-
бора

10.55 • • Индикация температуры прибора в °C

Влажность воздуха 10.60 • • Отображение влажности воздуха в позиционере в %
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16.1.4	 Диагностика/техобслуживание
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Диагностика/те-
хобслуживание

12 • •

Конфигурация 12.1 • •
Нижняя граница 
давления

– – • 	Î от 0,10 до 10,00 бар [1,40 бар]
Ввод порогового значения для сообщения «Низкое дав-
ление питания»
Значение автоматически корректируется во время сигна-
туры клапана и может быть изменено впоследствии.
Информация: только для позиционеров с датчиками 
давления

Уплотнение штока – – • 	Î Саморегулирующийся, Подтягиваемый, Сильфонный, 
Прочие, [Не выбрано]

Обозначение уплотнения штока на клапане. Этот пара-
метр важен для оценки функции наблюдения «Интеграл 
по пути».

Предельное значе-
ние 
интеграла по пути * 
1000

12.1.20 • • 	Î от 1 до 90000 * 1000 [1000 * 1000]
Если интеграл о пути превышает пороговое значение, ге-
нерируется сообщение о состоянии «Превышен интеграл 
по пути».

Время движения по 
инерции − 
погрешность

12.1.30 • • 	Î от 1 до 65535 с [30 с]
Время задержки задается во время инициализации. Это 
критерий для установки статуса «Погрешность».

Диапазон допуска − 
погрешность +/–

12.1.31 • • 	Î от 0,1 до 10,0 % [5,0 %]
Служит для контроля за неисправностями. Отклонение 
от заданного значения распознается как погрешность, ес-
ли фактическое значение отличается от заданного значе-
ния на установленную здесь величину.

Зарегистрировать 
классификацию 
NAMUR «Нет сооб-
щений»

– – • 	Î [Да], Нет
Выбор, следует ли регистрировать все сообщения о со-
стоянии (включая состояние «Нет сообщений») или нет.

Классификация 
состояний

– – • Подробности см. в гл. «Неисправность».
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Меню И
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Концентрированное состо-

яние (общий статус)

– – • [Высшая классификация]

	Î Нет сообщений, Необходимость 

технического обслуживания, Не 

соответствует спецификации, 

Проверка работоспособности, От-

каз, Высшая классификация

Подробности см. u EB 8389-3

Ввод в эксплуатацию – – • [Высшая классификация]

инициализация – – • [Высшая классификация]

Инициализация: непра-

вильный режим работы

– – • [Без сообщения]

Инициализация: ход слиш-

ком мал

– – • [Требуется техобслуживание]

Init: номинальный ход не 

достигнут

– – • [Требуется техобслуживание]

Инициализация: нет дви-

жения

– – • [Требуется техобслуживание]

Инициализация: положение 

штифта

– – • [Требуется техобслуживание]

Инициализация: прерыва-

ние (по качеству регулиро-

вания)

– – • [Высшая классификация]

Инициализация: низкое ка-

чество регулирования

– – • [Высшая классификация]

Устройство не инициализи-

ровано

– – • [выход за пределы технических 

условий]

Инициализация: внешнее 

прерывание

– – • [Требуется техобслуживание]

Инициализация: ограниче-

ние угла поворота

– – • [Высшая классификация]

Инициализация: тайм-аут – – • [Высшая классификация]

Ошибка калибровки нуле-

вой точки

– – • [Высшая классификация]

Превышение времени при 

распознавании нулевой 

точки продукта

– – • [Требуется техобслуживание]

Калибровка нулевой точки: 

смещение >>

– – • [Требуется техобслуживание]

Конфигурация – – • [Высшая классификация]

Отказали датчики давления [Требуется техобслуживание]

Сочетание опций неприем-

лемо

– – • [Требуется техобслуживание]

Переключатель принуди-

тельного сброса воздуха 

некорректен

– – • Параметр не функционирует

Дискретный вход А активен – – • [Без сообщения]

Дискретный вход В активен – – • [Без сообщения]

Ошибка внешнего датчика 

положения

– – • [Требуется техобслуживание]

https://www.samsongroup.com/document/e83893de.pdf
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Технологические 
параметры

– – • [Высшая классификация]

	Î Нет сообщений, 
Необходимость технического 
обслуживания, Не 
соответствует спецификации, 
Проверка работоспособности, 
Отказ, Высшая классификация

Подробности см. u EB 8389-3

Режим работы не АВТО – – • [Без сообщения]

Принудительный сброс 
воздуха

– – • [Отказ]

Тест активен – – • [Функциональная проверка]

Активен аварийный 
режим

– – • [Требуется техобслуживание]

Диагностика 
регулирующего клапана

– – • [Высшая классификация]

Нет давления питания – – • [выход за пределы технических 
условий]

Низкое давление 
питания

– – • [Требуется техобслуживание]

Давление питания 
>7 бар

– – • [выход за пределы технических 
условий]

Изменение трения (ОТКР) – – • [Без сообщения]

Изменение трения 
(середина)

– – • [Без сообщения]

Изменение трения (ЗАКР) – – • [Без сообщения]

Сигнатура клапана не 
сработала

– – • [Требуется техобслуживание]

Возможная поломка 
пружины

– – • [Требуется техобслуживание]

Обнаружена поломка 
пружины

– – • [Требуется техобслуживание]

Утечка пневматики – – • [Высшая классификация]

PST – – • [Высшая классификация]

PST: критерий запуска не 
выполнен

– – • [Без сообщения]

PST: критерий 
прерывания выполнен

– – • [Требуется техобслуживание]

FST – – • [Высшая классификация]

FST: критерий запуска не 
выполнен

– – • [Без сообщения]

FST: критерий 
прерывания выполнен

– – • [Требуется техобслуживание]

AMR-сигнал за 
пределами диапазона

– – • [Требуется техобслуживание]

Ошибка аппаратного 
обеспечения

– – • [Высшая классификация]

Превышен предел 
интеграла по пути

– – • [Требуется техобслуживание]

Смещение нижнего 
конечного положения

– – • [Требуется техобслуживание]

https://www.samsongroup.com/document/e83893de.pdf
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Смещение верхнего 
конечного положения

– – • [Требуется техобслуживание]

	Î Нет сообщений, Необходи-
мость технического обслу-
живания, Не соответствует 
спецификации, Проверка 
работоспособности, Отказ, 
Высшая классификация

Подробности см. u EB 8389-3

Превышен динамиче-
ский фактор нагрузки

– – • [Требуется техобслуживание]

Погрешность – – • [Требуется техобслуживание]
Частичное нарушение 
электроснабжения 
(brownout)

– – • [Требуется техобслуживание]

Слишком низкий ток – – • [выход за пределы технических 
условий]

IP выключение – – • [Без сообщения]
Слишком высокий ток – – • [выход за пределы технических 

условий]
Ограничение угла по-
ворота

– – • [Высшая классификация]

Нарушен минималь-
ный температурный 
предел

– – • [выход за пределы технических 
условий]

Превышен максималь-
ный температурный 
предел

– – • [выход за пределы технических 
условий]

Протоколирование 
прекращено

– – • [Требуется техобслуживание]

Рабочий диапазон 
в положении закрытия

– – • [Без сообщения]

Рабочий диапазон при 
максимальном 
открытии

– – • [Без сообщения]

Рабочий диапазон 
смещается 
к положению закрытия

– – • [Без сообщения]

Рабочий диапазон 
смещается 
к положению 
максимального 
открытия

– – • [Без сообщения]

Ограничение 
диапазона 
регулирования внизу

– – • [Без сообщения]

Ограничение 
диапазона 
регулирования сверху

– – • [Без сообщения]

https://www.samsongroup.com/document/e83893de.pdf
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Состояние 
прибора

12.3 • •

Сообщения 
о состоянии

12.3.2 • • Сообщения, которые могут быть показаны: см. гл. 16.1.5

Протоколирова-
ние

– – •

OUTPUT 38: давле-
ние

12.3.16 • • Индикация давления в барах на выходе Output 38 пози-
ционера

Давление питания 12.3.18 • • Индикация давления питания в барах на входе Supply 9
Мин. давление пи-
тания

– – • Индикация минимального измеренного давления питания

Отметка времени 
мин. давления 
питания

– – • Время, когда было зафиксировано самое низкое давле-
ние питания

Макс. давление 
воздуха питания

– – • Индикация максимального измеренного давления пита-
ния

Отметка времени 
макс. давления 
питания

– – • Время, когда было зафиксировано самое высокое давле-
ние питания

динамический 
фактор нагрузки

– – • Индикация нагрузки на сильфон и/или сальник

Полный ход клапа-
на

12.3.40 • Суммированный двойной ход клапана

Температура при-
бора

– – • Индикация внутренней температуры позиционера

Мин. температура 
прибора

12.3.52 • Индикация значения в °C
Служит для контроля ошибок при превышении опускании 
ниже допустимых значений температуры окружающей 
среды.
Информация: на уровне пользователя «Диагностика» 
этот параметр находится в папке [Температура].

Макс. температура 
прибора

12.3.50 • Индикация значения в °C
Служит для контроля ошибок при превышении допусти-
мых значений температуры окружающей среды.
Информация: на уровне пользователя «Диагностика» 
этот параметр находится в папке [Температура].

Мин. предельная 
температура

– – • Ввод предельной температуры для сообщения «Мин. 
предельная температура»
Информация: параметр находится в папке [Температу-
ра].
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Макс. предельная 
температура

– – • Ввод предельной температуры для сообщения «Макс. 
предельная температура»
Информация: параметр находится в папке [Температу-
ра].

Влажность воздуха – – • Отображение влажности воздуха в позиционере
Мин. влажность 
воздуха

– – • Индикация минимальной измеренной влажности воздуха

Отметка времени 
мин. влажности 
воздуха

– – • Время, когда было зафиксирована самая низкая влаж-
ность воздуха

Температура – – • Температура на момент минимальной измеренной влаж-
ности воздуха

Внутреннее давле-
ние в корпусе

– – • Внутреннее давление в корпусе на момент минимальной 
измеренной влажности воздуха

Влажность воздуха – – • Индикация максимальной измеренной влажности возду-
ха

Макс. влажность 
воздуха

– – • Время, когда было зафиксирована самая высокая влаж-
ность воздуха

Отметка времени 
макс. влажности 
воздуха

– – • Температура на момент максимальной измеренной влаж-
ности воздуха

Температура – – • Внутреннее давление в корпусе на момент максималь-
ной измеренной влажности воздуха

Внутреннее давле-
ние в корпусе

– – • Давление внутри позиционера

Счётчик рабочего 
времени

12.3.60 • • Индикация в формате д:чч:мм:сс

Прибор включён 
с момента 
последней 
инициализации

– – • Отображение времени включения позиционера, измерен-
ного с момента последней инициализации

Прибор в режиме 
регулирования

– – • Отображение продолжительности работы позиционера 
в режиме регулирования

Прибор находится 
в режиме 
регулирования 
с момента 
последней 
инициализации

– – • Отображение продолжительности работы позиционера 
в режиме регулирования, измеренной с последней ини-
циализации

Количество 
инициализаций

12.3.65 • • Количество успешных инициализаций клапана
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Количество 
калибровок 
нулевой точки

12.3.66 • • Количество выполненных калибровок нулевой точки

Данные 
диагностики

	Î Подтвердить для сохранения диагностических данных

Наблюдение 12.5 • •
Гистограмма
Сброс гистограммы – – • 	Î Подтвердите, чтобы сбросить все гистограммы.
Положение 
клапана

– – • 	Î Откройте папку, чтобы просмотреть гистограмму. Де-
тали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Погрешность – – • 	Î Откройте папку, чтобы просмотреть гистограмму. Де-
тали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Изменение 
нагрузки

– – • 	Î Откройте папку, чтобы просмотреть гистограмму. Де-
тали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

характеристика 
конечных положе-
ний

– – •

Пороговое значе-
ние смещения ко-
нечного положения

– – • 	Î от 0,3 до 100,0 % [5,0%]
Ввод предельного значения изменения конечного поло-
жения для сообщений «Нижнее конечное положение» 
и «Верхнее конечное положение» 

Нижнее конечное 
положение

– – •

Отметка времени – – • Отображение момента времени, когда было зафиксиро-
вано нижнее конечное положение

Температура – – • Отображение внутренней температуры в позиционере 
в момент регистрации нижнего конечного положения

Верхнее конечное 
положение

– – •

Отметка времени – – • Отображение момента времени, когда было зафиксиро-
вано верхнее конечное положение

Температура – – • Отображение внутренней температуры в позиционере 
в момент регистрации верхнего конечного положения

Эпюра давления 
воздуха

– – • Информация: значения отображаются только для пози-
ционеров с датчиками давления

Пороговое значе-
ние нового посту-
пления давления 
питания

– – • 	Î от 0,10 до 5,00 бар [1,00 бар]
Ввод предельного значения изменения давления питания 
для регистрации эпюры давления питания

Отметка времени – – • Отображение момента времени эпюры давления питания 
при последней инициализации

https://www.samsongroup.com/document/e83893de.pdf
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Давление питания – – • Индикация зафиксированного давления питания, опреде-
лённого при последней инициализации

Сброс эпюры дав-
ления воздуха

– – • 	Î Подтвердите, чтобы сбросить эпюру давления пита-
ния.

Сигнатура клапа-
на

12.5.6 • • Информация: только для позиционеров с датчиками 
давления

Запуск контрольной 
записи

12.5.6.1 • • 	Î Подтвердить для запуска контрольной записи

Остановка теста – • • 	Î Подтвердить для остановки контрольной записи
Статус сигнатуры 
клапана

– – • Показывает, является ли сигнатура клапана действитель-
ной или недействительной.

Наблюдение – – • 	Î Откройте папку, чтобы просмотреть диаграмму. Дета-
ли см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Трение – – • 	Î Откройте папку, чтобы просмотреть диаграмму. Дета-
ли см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Результат послед-
ней сигнатуры кла-
пана

12.5.6.4 • • 	Î Подтвердить для отображения статуса последней сиг-
натуры клапана

Отметка времени – – • Отображение, когда была зарегистрирована ссылка
Начало диапазона 
давления пружины

– – • Индикация управляющего давления pout при минималь-
ной подаче воздуха

Конец диапазона 
давления пружины

– – • Индикация управляющего давления pout при максималь-
ной подаче воздуха

Мин. гистерезис – – • Индикация минимального гистерезиса (минимальная раз-
ница давления регулирования по отношению к диапазону 
давления пружины)

Макс. гистерезис – – • Индикация максимального гистерезиса (максимальная 
разница давления регулирования по отношению к диапа-
зону давления пружины)

Средний 
гистерезис

– – • Индикация среднего гистерезиса (средняя разница дав-
ления регулирования по отношению к диапазону давле-
ния пружины)

Сброс значений мо-
ниторинга давле-
ния

– – • 	Î Подтвердите, чтобы сбросить значения мониторинга

Тестовые функ-
ции

12.8 • •

Тест частичного 
хода (PST)

12.8.1 • •

Запуск PST 12.8.1.1 • • 	Î Подтверждение для запуска теста

https://www.samsongroup.com/document/e83893de.pdf
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Остановка теста – • • 	Î Подтверждение для остановки теста
Время до 
следующего 
выполнения

– – • Время до запуска следующего регулируемого по времени 
PST

Результат или 
результат 
последнего теста 1)

12.8.1.5 • • 	Î Подтвердить для отображения статуса последнего те-
ста частичного хода (PST)

Состояние теста 12.8.1.6 • • Индикация активности или неактивности теста
Количество необхо-
димых тестов

– – • Индикация тестов, успешно выполненных с момента по-
следнего сброса теста

Число прерванных 
тестов

– – • Индикация тестов, прерванных с момента последнего 
сброса теста

Количество невер-
ных критериев те-
стирования

– – • Отображение неверных критериев запуска. Критерии за-
пуска задаются в папке «Конфигурация».

Прерывание: 
контроль x

12.8.1.10 • • Индикация значения в %, прерывание при переходе за 
верхний или нижний предел
Информация: на уровне пользователя «Диагностика» 
этот параметр находится в папке «Конфигурация».

Конфигурация – – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3
Сообщения 
и диаграммы

– – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Тест полного хода 
(FST)

12.8.2

Запуск FST 112.8.2.1 • • 	Î Подтверждение для запуска теста
Остановка теста – • • 	Î Подтверждение для остановки теста
Результат или 
результат 
последнего теста 1)

12.8.2.5 • • 	Î Подтвердить для отображения статуса последнего те-
ста полного хода (FST)

Состояние теста 12.8.2.6 • • Индикация активности или неактивности теста
Количество необхо-
димых тестов

– – • Индикация тестов, успешно выполненных с момента по-
следнего сброса теста

Число прерванных 
тестов

– – • Индикация тестов, прерванных с момента последнего 
сброса теста

Количество невер-
ных критериев те-
стирования

– – • Отображение неверных критериев запуска. Критерии за-
пуска задаются в папке «Конфигурация».

Конфигурация – – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3
Сообщения 
и диаграммы

– – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3
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мёртвая зона 12.8.3
Запуск теста мерт-
вой зоны

12.8.3.1 • • 	Î Подтверждение для запуска теста

Остановка теста – • • 	Î Подтверждение для остановки теста
Результат или 
результат 
последнего теста 1)

12.8.3.5 • • 	Î Подтвердить для отображения статуса последнего те-
ста мертвой зоны

Состояние теста – – • Индикация активности или неактивности теста
Конфигурация – – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3
Сообщения 
и диаграммы

– – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

IP сигнатуры кла-
пана

12.8.5.1 Информация: только для позиционеров без датчиков 
давления

Запуск повторного 
теста

12.8.5.1 • • 	Î Подтверждение для запуска теста

Остановка теста – • • 	Î Подтверждение для остановки теста
Результат или 
результат 
последней 
сигнатуры 
клапана 1)

– • • 	Î Подтвердить для отображения статуса повторного те-
ста сигнатуры клапана

Статус сигнатуры 
клапана

– – • Показывает, является ли сигнатура клапана действитель-
ной или недействительной.

Сообщения 
и диаграммы

– – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3

Сигнатура клапа-
на

12.8.4 Информация: только для позиционеров с датчиками 
давления

Запуск повторного 
теста

12.8.4.1 • • 	Î Подтверждение для запуска теста

Остановка теста – • • 	Î Подтверждение для остановки теста
Результат или 
результат 
последней 
сигнатуры 
клапана 1)

12.8.4.5 • • 	Î Подтвердить для отображения статуса повторного те-
ста сигнатуры клапана

Статус сигнатуры 
клапана

– – • Показывает, является ли сигнатура клапана действитель-
ной или недействительной.

Сообщения 
и диаграммы

– – • Детали см. в руководстве по диагностике u EB 8389-3
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16.1.5	 Диагностика: Сообщения о состоянии
Активные сообщения также отображаются на начальном экране (номер просмотра: 
0.50), см. гл. 16.1. Информацию по устранению неисправностей см. в гл. «Неис-
правности».
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Диагностика/те-
хобслуживание

12 • •

Состояние прибо-
ра

12.3 • •

Сообщения о со-
стоянии

12.3.2 • •

Концентрирован-
ное состояние (об-
щий статус)

12.3.2.1 • • Индикация состояния

Ввод в эксплуата-
цию

12.3.2.2 – • Индикация состояния

Ошибка инициали-
зации

12.3.2.3 • 1) • Индикация состояния

Неверный режим 
работы или 
Инициализация: 
Неверный режим 
работы 2)

12.3.2.4 • 1) • Выбран неправильный режим работы.

12.3.2.5 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Ход слишком мал 
или 
Инициализация: 
Ход слишком мал 2)

12.3.2.6 • 1) • Определённый ход ниже предельного параметра.

12.3.2.7 • 1) – Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Номинальный ход 
не достигнут или 
Инициализация: 
Номинальный ход 
не достигнут 2)

12.3.2.8 • 1) • Определённый номинальный ход меньше значения со-
гласно настройке.

12.3.2.9 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Нет 
перемещения или 
Инициализация: 
Нет перемещения 2)

12.3.2.10 • 1) • Возможная причина: блокировка клапана.

12.3.2.11 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Положение штифта 
или Инициализа-
ция: Положение 
штифта 2)

12.3.2.12 • 1) • Выбранное положение штифта не подходит к номиналь-
ному ходу.

12.3.2.13 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.
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Остановка по каче-
ству регулирования 
или Инициализа-
ция: Остановка по 
качеству регулиро-
вания 2)

12.3.2.14 • 1) • Критерии регулирования не соблюдены.

12.3.2.15 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Колебания или 
Инициализация: 
Колебания

12.3.2.16 • 1) • Критерии регулирования не соблюдены.

12.3.2.17 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Не достигнуто ко-
нечное положение 
или Инициализа-
ция: Не достигнуто 
конечное положе-
ние

12.3.2.18 • 1) • Клапан не выполнил необходимый для инициализации 
диапазон рабочего хода.

12.3.2.19 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Низкое качество 
регулирования или 
Инициализация: 
Низкое качество 
регулирования 2)

12.3.2.20 • 1) • Критерии регулирования не соблюдены. Регулирование 
возможно с ограничениями.

12.3.2.21 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Регулятор не ини-
циализирован или 
Инициализация: 
регулятор не ини-
циализирован 2)

12.3.2.22 • 1) •

Инициализация не требуется.

Внешнее прерыва-
ние процесса ини-
циализации или 
Инициализация: 
Внешнее прерыва-
ние процесса ини-
циализации 2)

12.3.2.23 • 1) • Инициализация прервана, например, из-за принудитель-
ного сброса воздуха или IP выключения.

12.3.2.24 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Ограничение угла 
поворота или Ини-
циализация: Огра-
ничение угла пово-
рота 2)

12.3.2.25 • 1) • Превышен допустимый угол поворота (±30°).

12.3.2.26 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Тайм-аут или Ини-
циализация: 
Тайм-аут 2)

12.3.2.27 • 1) • Инициализация продолжается слишком долго. 
Возможная причина: блокировка клапана.

12.3.2.28 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Ошибка калибров-
ки нулевой точки

12.3.2.29 • 1) • Инициализация продолжается слишком долго. 
Возможная причина: блокировка клапана.
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Превышение вре-
мени при распозна-
вании нулевой точ-
ки продукта

12.3.2.30 • 1) • Калибровка нулевой точки выполняется слишком долго. 
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
блокировка привода/штока плунжера.

12.3.2.31 • 1) – 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Калибровка нуле-
вой точки: смеще-
ние >>

12.3.2.32 • 1) • Нулевая точка сместилась. 
Возможная причина: износ седла и плунжера

Конфигурация 12.3.2.33 • 1) • Индикация состояния

Отказали датчики 
давления

12.3.2.34 • 1) • Отказали датчики давления.
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
входного сигнала.

Сочетание опций 
или Сочетание оп-
ций недействитель-
но 2)

12.3.2.35 • 1) • Недопустимая комбинация пневматических модулей, см. 
гл. «Ввод в эксплуатацию и конфигурация».

Переключатель 
принудительного 
сброса воздуха не-
корректен

12.3.2.36 • 1) • Параметр не функционирует

Дискретный вход А 
активен

12.3.2.37 • 1) • Состояние активное.

Дискретный вход 
В активен

12.3.2.38 • 1) • Состояние активное.

Ошибка внешнего 
датчика положения

12.3.2.39 • 1) • Индикация состояния

Технологические 
параметры

12.3.2.40 • 1) • Индикация состояния

Режим работы не 
АВТО

12.3.2.41 • 1) • Текущий режим работы не АВТО

Принудительный 
сброс воздуха

12.3.2.42 • 1) • Принудительный сброс воздуха активен.

Тест активен 12.3.2.43 • 1) • Выполняется тестирование

Активен аварийный 
режим

12.3.2.44 • 1) • Активен аварийный режим, возможная причина: измере-
ние перемещения не работает.

Диагностика регу-
лирующего клапана

12.3.2.45 • 1) • Индикация состояния

Нет давления пита-
ния

12.3.2.46 • 1) • Давление питания отсутствует.

Низкое давление 
питания

12.3.2.47 • 1) • Давление питания меньше требуемого давления питания, 
см. раздел «Давление питания».
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Давление питания 
>7 бар

12.3.2.48 • 1) • Давление питания выше 7 бар.

Изменение трения 
(ОТКР)

12.3.2.49 • 1) • Изменились условия трения в диапазоне ОТКР.

Изменение трения 
(СЕРЕДИНА)

12.3.2.50 • 1) • Изменились условия трения в диапазоне СЕРЕДИНА.

Изменение трения 
(ЗАКР)

12.3.2.51 • 1) • Изменились условия трения в диапазоне ЗАКР.

Сигнатура клапана 
не сработала

12.3.2.52 • 1) • Не выполнены условия для успешной сигнатуры клапана.

Возможная полом-
ка пружины

12.3.2.53 • 1) • Возможно, в приводе сломана пружина.

Обнаружена по-
ломка пружины

12.3.2.54 • 1) • Сломана пружина в приводе

Утечка пневматики 12.3.2.55 • 1) • В пневматической системе имеется утечка.

PST 12.3.2.56 • 1) • Индикация состояния

PST: критерий пре-
рывания выполнен

12.3.2.57 • 1) • Тест частичного хода (PST) прерван.

PST: критерий запу-
ска не выполнен

12.3.2.58 • 1) • Тест частичного хода (PST) не запускается.

FST 12.3.2.59 • 1) • Индикация состояния

FST: критерий пре-
рывания выполнен

12.3.2.60 • 1) • Тест полного хода (FST) прерван.

FST: критерий запу-
ска не выполнен

12.3.2.61 • 1) • Тест полного хода (FST) не запускается.

AMR-сигнал за 
пределами 
диапазона

12.3.2.62 • 1) • Измерение перемещения идёт с ошибками.

12.3.2.63 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Ошибка аппаратно-
го обеспечения

12.3.2.64 • 1) • Внутренняя ошибка прибора, заклинивание кнопки ини-
циализации (INIT), следует связаться со специалистами 
After Sales Service.

Превышен предел 
интеграла по пути

12.3.2.65 • 1) • Превышено предельное значение интеграла по пути 
[12.1.20].

Смещение нижнего 
конечного 
положения

12.3.2.66 • 1) • Возможная причина: сместилось монтажное положение 
или датчик перемещения позиционера.

12.3.2.67 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Смещение 
верхнего конечного 
положения

12.3.2.68 • 1) • Возможная причина: сместилось монтажное положение 
или датчик перемещения позиционера.

12.3.2.69 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Превышен динами-
ческий коэффици-
ент нагрузки или 
активен динамиче-
ский коэффициент 
нагрузки 2)

12.3.2.70 • 1) • Превышен предельный параметр, возможно, требуется 
замена сальника на клапане.

Погрешность 12.3.2.71 • 1) • Контур регулирования нарушен, регулирующий клапан не 
реагирует в допустимое время на регулируемый пара-
метр.

Частичное наруше-
ние электроснабже-
ния (brownout)

12.3.2.72 • 1) • Кратковременное прерывание электропитания, позицио-
нер по-прежнему готов к работе.

12.3.2.73 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Слишком низкий 
ток (зн. < 3,7 мА)

12.3.2.74 • 1) • Ток для работы позиционера слишком низкий (заданное 
значение <3,7 мА).

IP Shutdown 
(зн. < 3,85 мА)

12.3.2.75 • 1) • Заданное значение <3,85 мА

Слишком большой 
ток (зн. > 22 мА)

12.3.2.76 • 1) • Принудительная вентиляция/безопасное положение по 
заданному значению (>22 мА) Позиционер готов к работе

Нарушен мини-
мальный темпера-
турный предел

12.3.2.77 • 1) • Предупреждающее сообщение, не влияющее на работу 
позиционера.

Превышен макси-
мальный темпера-
турный предел

12.3.2.78 • 1) • Предупреждающее сообщение, не влияющее на работу 
позиционера.

Ограничение угла 
поворота

12.3.2.79 • 1) • Превышен максимально допустимый угол поворота 
(±30°) (только в режиме управления).

12.3.2.80 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Протоколирование 
прекращено

12.3.2.81 • 1) • Не все протокольные записи были внесены.

12.3.2.82 • 1) • 	Î Подтвердить, чтобы удалить сообщение.

Рабочий диапазон 
в положении закры-
тия

12.3.2.83 • 1) • Клапан остается в положении закрытия. 
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
блокировка привода/штока плунжера.

Рабочий диапазон 
при максимальном 
открытии

12.3.2.84 • 1) • Клапан остается в положении максимального открытия. 
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
блокировка привода/штока плунжера.

Рабочий диапазон 
смещается 
к положению 
закрытия

12.3.2.85 • 1) • Рабочий диапазон сместился в направлении положения 
закрытия. 
Возможная причина: неправильная конструкция клапана
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Рабочий диапазон 
смещается 
к положению 
максимального 
открытия

12.3.2.86 • 1) • Рабочий диапазон сместился в направлении максималь-
ного открытия. 
Возможная причина: неправильная конструкция клапана.

Ограничение 
диапазона 
регулирования 
внизу

12.3.2.87 • 1) • Положение клапана ограничено нижним диапазоном ре-
гулировки. 
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
блокировка привода/штока плунжера.

Ограничение 
диапазона 
регулирования 
сверху

12.3.2.88 • 1) • Положение клапана ограничено верхним диапазоном ре-
гулировки. 
Возможная причина: отсутствие давления питания или 
блокировка привода/штока плунжера.

1)	 Индикация только в том случае, если он активен.
2)	 Несовпадение обозначения в TROVIS-VIEW и DD/DTM/EDD программного обеспечения SAMSON.

16.1.6	 Функции сброса

Меню И
нд

ик
а-

ци
я 

в 
пр

и-
бо

ре

П
о 

м
ес

ту
: 

за
пи

сь

Ди
аг

но
-

ст
ик

а

Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Функции сброса 14 • •
Сброс диагностики 14.1 • • Сброс всех диагностических функций, включая диаграм-

мы и гистограммы.
Сброс (стандарт) 14.2 • • Сброс настроек позиционера к настройкам при поставке, 

при этом настройки, относящиеся к приводу и клапану, 
сохраняются.

Сброс (расширен-
ный)

14.3 • • Все параметры возвращаются к настройкам при поставке 
позиционера.

Рестарт 14.6 • • Позиционер выключают и запускают вновь.
Выполняется сброс – – • Показывает, активна ли функция сброса или нет.
Сброс отчетов 14.10 • –
Удаление PST-от-
четов

– • • Отчеты и диаграммы всех сохраненных испытаний с ча-
стичным ходом удаляются.

Удаление FST-отче-
тов

– – • Отчеты и диаграммы всех сохраненных испытаний с пол-
ным ходом удаляются.

Сброс данных 
мертвой зоны

– – • Отчеты, измеренные значения и диаграммы теста мерт-
вой зоны будут удалены.

Сброс конечного 
положения

– – • Значения измерений нижнего и верхнего конечных поло-
жений удаляются.



16-50 	 EB 8484-3 RU

Приложение A (рекомендации по конфигурации)

Меню И
нд

ик
а-

ци
я 

в 
пр

и-
бо

ре

П
о 

м
ес

ту
: 

за
пи

сь

Ди
аг

но
-

ст
ик

а

Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Сброс гистограммы – – • Измеренные значения и архивные значения гистограмм 
(положение клапана, отклонение регулирования и смена 
нагрузки) удаляются.

Сброс 
инициализации

14.15 • • Все параметры настроек ввода в эксплуатацию сбрасы-
ваются. После этого требуется повторная инициализа-
ция.

Сброс 
протоколирования

– – • События и сообщения, которые были включены в прото-
колирование, удаляются.

Сброс значений мо-
ниторинга давле-
ния

– – • Значения измерений, записанные функцией мониторинга 
«Сигнатура клапана», удаляются.

Сброс эпюры дав-
ления воздуха

– – • Значения измерения давления питания сбрасываются

16.1.7	 Display-Startup
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Диапазон настроек/значения [Заводская настройка]/
Описание

Display-Startup 16 – –
Направление счи-
тывания

16.1 – – 	Î [Пневматика справа]/Пневматика слева
Расположение пневматических разъемов справа или сле-
ва от дисплея

Язык/Language 16.2 – – 	Î [English]/Deutsch/Français
Язык управления по месту на позиционере

Наладка оборудо-
вания завершена.

16.3 – – 	Î Подтвердите для завершения запуска дисплея.
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16.2	Алгоритм работы команд меню при использовании 
функций сброса
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Требуемый режим работы 1 x x x

Заданное значение (управление) 2 x x x

Задаваемая вручную регулирующая переменная (MAN) 3 x x x

Причина для перехода в положение безопасности 4
Изменение направления считывания или направление 
считывания

5 x

Уровень пользователя (уровень доступа) 6
Привод 7.1 x x x

Положение штифта 7.5 x x x

Положение штифта 7.6 x x x

Положение штифта 7.7 x x x

Номинальный диапазон 7.10 x x x

Номинальный диапазон 7.11 x x x

Номинальный диапазон у прямоходного привода 
(Experte) или номинальный диапазон 

7.12 x x x

Максимальный номинальный диапазон 7.16 x x x

Определённый номинальный диапазон 7.17 x x x

Положение безопасности 7.20 x x x

Метод инициализации 7.24 x x x

Заданное значение (управление) 7.28 x x x

Принять положение клапана 1 7.29 x x x

1-е положение клапана 7.30 x x x

Принять положение клапана 2 7.31 x x x

2-е положение клапана 7.32 x x x

Текущее положение клапана 7.35 x x x

Направление вращения 7.36 x x x

Бустерный усилитель 7.51 x x x

Принцип действия привода 7.52 x x x

Предел давления активен 7.57 x x x

Предел давления 7.58 x x x

Результат последней инициализации 7.83 x x x
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Результат последней калибровки нулевой точки 7.84 x x x

Результат последней сигнатуры клапана 7.85 x x x

Привод 7.95.1 x x x

Положение штифта 7.95.5 x x x

Положение штифта 7.95.6 x x x

Положение штифта 7.95.7 x x x
Nominal range 7.95.10 x x x
Nominal range 7.95.11 x x x
Положение безопасности 7.95.20 x x x

Метод инициализации 7.95.24 x x x

Бустерный усилитель 7.95.51 x x x
Принцип действия привода 7.95.52 x x x
Предел давления 7.95.58 x x x

T98 (открытие) 7.95.70 x x x

T98 (закрытие) 7.95.74 x x x

Повышение давления в контуре, подача воздуха 7.95.80 x x x

Повышение давления в контуре, отвод воздуха 7.95.87 x x x

начало w-диапазона 8.1.1 x x

Конец w-диапазона 8.1.2 x x

Направление действия 8.1.6 x x

Характеристика 8.1.9 x x

Нижняя шкала x 8.1.10 x x

Верхняя шкала x 8.1.11 x x

Начало x-диапазона 8.1.12 x x

Конец x-диапазона 8.1.13 x x

Время линейного воздействия (возрастающего) 8.1.20 x x

Время линейного воздействия (убывающего) 8.1.22 x x

Ход/секунда (возрастающ.) 8.1.25 x x

Ход/секунда (убывающ.) 8.1.27 x x

конечное положение внизу 8.1.40 x x

Конечное положение w <= 8.1.41 x x

Конечное положение вверху 8.1.44 x x

Конечное положение w >= 8.1.45 x x

версия фирменного программного обеспечения 8.2.1.5
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Версия аппаратного обеспечения 8.2.1.6
Серийный номер 8.2.1.7
Активация I-компоненты 8.7.1 x x x

Верхнее конечное положение, отключение I-компоненты 8.7.3 x x x

Нижнее конечное положение, отключение I-компоненты 8.7.4 x x x

Адаптация I-компоненты 8.7.6 x x x

Актуальная мертвая зона, I-компонента 8.7.8 x x x

Задаваемый пользователем параметр регулирования 8.7.10 x x x

Повышение давления в контуре, подача воздуха 8.7.13 x x x

Kp (заполнение привода) 8.7.15 x x x

Ki (заполнение привода) 8.7.16 x x x

Kd (заполнение привода) 8.7.17 x x x

Повышение давления в контуре, отвод воздуха 8.7.20 x x x

Kp (сброс) 8.7.22 x x x

Ki (сброс) 8.7.23 x x x

Kd (сброс) 8.7.24 x x x

Программируемый дроссель (заполнение привода) 8.7.30 x x x

Конечное положение (оптимизировано) 8.7.70 x x x

Статус модуля 8.10.3
Идентификация 8.10.4
Обозначение клемм 8.10.6.1 x x

Функция 8.10.6.2
Конфигурация 8.10.6.3 x x

Действие при активном дискретном входе 8.10.6.4 x x

Фиксированное значение через дискретный вход 8.10.6.5 x x

Управление по фронту сигнала 8.10.6.6 x x

Текущее состояние 8.10.6.7

Функция 8.10.6.66

Направление действия датчик положения 8.10.6.67 x x

Сообщение о неисправности датчика положения 8.10.6.68 x x

Предельное значение x x
Текущее состояние
Сигнал аналогового выхода 8.10.6.69
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Текущее состояние
Signal analog output
Запуск теста DO
Запуск теста AO 8.10.6.70

Тестовый сигнал аналогового выхода 8.10.6.71 x x

Тестовый режим 8.10.6.72 x x

Статус модуля 8.10.9

Идентификация 8.10.10

Обозначение клемм 8.10.12.1

Функция 8.10.12.2

Конфигурация 8.10.12.3 x x

Действие при активном дискретном входе 8.10.12.4 x x

Фиксированное значение через дискретный вход 8.10.12.5 x x

Управление по фронту сигнала 8.10.12.6 x x

Текущее состояние 8.10.12.7

Функция 8.10.12.66
Режим x x
Edge control x x
Функция
Функция
Направление действия датчик положения 8.10.12.67 x x

Сообщение о неисправности датчика положения 8.10.12.68 x x

Сообщение о неисправности при общем статусе "Функ-
циональный контроль"

–

Сообщение о неисправности при общем статусе " 'Тре-
буется техобслуживание" и "Вне пределов специфика-
ции"

– x x

Предельное значение x x
Текущее состояние
Сигнал аналогового выхода 8.10.12.69
Текущее состояние
Signal analog output
Запуск теста DO
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Запуск теста AO 8.10.12.70

Тестовый сигнал аналогового выхода 8.10.12.71 x x

Тестовый режим 8.10.12.72 x x

Статус модуля 8.10.20

Идентификация 8.10.21

Обозначение клемм 8.10.22.1

Функция 8.10.22.20

Режим 8.10.22.21

Управление по фронту сигнала 8.10.22.22

Предельное значение 8.10.22.25

Текущее состояние 8.10.22.26

Запуск теста DO 8.10.22.27

Тестовый режим 8.10.22.28

Обозначение клемм 8.10.23.1

Функция 8.10.23.20

Режим 8.10.23.21

Управление по фронту сигнала 8.10.23.22

Предельное значение 8.10.23.25

Текущее состояние 8.10.23.26

Запуск теста DO 8.10.23.27

Тестовый режим 8.10.23.28

Обозначение клемм 8.10.24.1

Функция 8.10.24.20

Режим 8.10.24.21

Управление по фронту сигнала 8.10.24.22

Предельное значение 8.10.24.25

Текущее состояние 8.10.24.26

Запуск теста DO 8.10.24.27

Тестовый режим 8.10.24.28

Выбор теста 8.10.24.30
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Результат теста 8.10.24.30

Статус внешнего датчика положения 8.10.38

Обозначение клемм 8.10.40.1

Сигнал внешнего датчика положения (масштабирован-
ный, отфильтрованный)

8.10.40.41

Фильтр частоты сети 8.10.40.43

Положение клапана 8.10.40.46

Центральная позиция внешнего датчика положения 8.10.40.47

Идентификация внешнего датчика положения 8.10.40.50

Датчики давления активны 8.10.46.1
OUTPUT 38: давление 8.10.46.2
Давление питания 8.10.46.4
Датчики давления установлены 8.10.46.10
Обмен данными по протоколу HART заблокирован 8.20.1 x

Постоянная величина (связь) 8.20.3 x x

Постоянная величина (связь) 8.20.4 x x

Адрес опроса (Polling address) 8.20.7 x

Loop current value 8.20.8 x

TAG 8.20.12 x

TAG (длинный) 8.20.15 x

Преамбулы 8.20.18 x

Найдите признак (флаг) прибора 8.20.21 x

Final assembly number 8.20.24 x
Положение клапана 10.1
Положение клапана 10.2
Заданное значение 10.10
Задаваемая вручную регулирующая переменная (MAN) 10.11
Заданное значение после первичного фильтра 10.13
Постоянная величина (связь) 10.14
Постоянная величина (связь) 10.15 x x
Фиксированное значение через дискретный вход 10.16 x x
Фиксированное значение через дискретный вход 10.17 x x
Погрешность 10.30
Текущий режим работы 10.35
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Причина для перехода в положение безопасности 10.38
OUTPUT 38: давление 10.45
Давление питания 10.47
Температура прибора 10.55
Влажность воздуха 10.60
Предельное значение интеграла по пути * 1000 12.1.20 x x
Время движения по инерции − погрешность 12.1.30 x x
Диапазон допуска − погрешность +/– 12.1.31 x x
OUTPUT 38: давление 12.3.16
Давление питания 12.3.18
Полный ход клапана 12.3.40 x x x
Макс. температура прибора 12.3.50 x
Мин. температура прибора 12.3.52 x
Счётчик рабочего времени 12.3.60
Количество инициализаций 12.3.65
Количество калибровок нулевой точки 12.3.66
Результат последней сигнатуры клапана 12.5.6.4
Запуск PST 12.8.1.1
Результат или результат последнего теста 1) 12.8.1.5
Состояние теста 12.8.1.6 x x x
Прерывание: контроль x 12.8.1.10 x
Запуск FST 112.8.2.1
Результат или результат последнего теста 1) 12.8.2.5
Состояние теста 12.8.2.6 x x x
Запуск теста мертвой зоны 12.8.3.1
Результат или результат последнего теста 1) 12.8.3.5
Запуск повторного теста (IP сигнатуры клапана) 12.8.5.1
Запуск повторного теста (сигнатура клапана) 12.8.4.1
Результат или результат последней сигнатуры клапана 12.8.4.5
Концентрированное состояние (общий статус) 12.3.2.1
 Start-up [condensed state] ---
Ввод в эксплуатацию 12.3.2.2
Ошибка инициализации 12.3.2.3
Неверный режим работы или Инициализация: 
Неверный режим работы 2)

12.3.2.4 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.5
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Ход слишком мал или Инициализация: Ход слишком 
мал 2)

12.3.2.6 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.7
Номинальный ход не достигнут или Инициализация: 
Номинальный ход не достигнут 2)

12.3.2.8 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.9
Нет перемещения или Инициализация: Нет 
перемещения 2)

12.3.2.10 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.11
Положение штифта или Инициализация: Положение 
штифта 2)

12.3.2.12 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.13
Остановка по качеству регулирования или Инициализа-
ция: Остановка по качеству регулирования 2)

12.3.2.14

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.15
Колебания или Инициализация: Колебания 2) 12.3.2.16
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.17
Не достигнуто конечное положение или Инициализа-
ция: Не достигнуто конечное положение 2)

12.3.2.18

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.19
Низкое качество регулирования или Инициализация: 
Низкое качество регулирования 2)

12.3.2.20

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.21
Регулятор не инициализирован или Инициализация: ре-
гулятор не инициализирован 2)

12.3.2.22

Внешнее прерывание процесса инициализации или 
Инициализация: Внешнее прерывание процесса иници-
ализации 2)

12.3.2.23 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.24
Ограничение угла поворота или Инициализация: Огра-
ничение угла поворота 2)

12.3.2.25

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.26
Тайм-аут или Инициализация: Тайм-аут 2) 12.3.2.27
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.28
Ошибка калибровки нулевой точки 12.3.2.29
Превышение времени при распознавании нулевой точ-
ки продукта

12.3.2.30 x x x

Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.31
Калибровка нулевой точки: смещение >> 12.3.2.32 x x x
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Конфигурация 12.3.2.33
Отказали датчики давления 12.3.2.34
Сочетание опций или Сочетание опций недействитель-
но 2)

12.3.2.35

Переключатель принудительного сброса воздуха некор-
ректен

12.3.2.36

Дискретный вход А активен 12.3.2.37
Дискретный вход В активен 12.3.2.38
Ошибка внешнего датчика положения 12.3.2.39
Технологические параметры 12.3.2.40
Режим работы не АВТО 12.3.2.41
Принудительный сброс воздуха 12.3.2.42
Тест активен 12.3.2.43
Активен аварийный режим 12.3.2.44
Диагностика регулирующего клапана 12.3.2.45
Нет давления питания 12.3.2.46
Низкое давление питания 12.3.2.47
Давление питания >7 бар 12.3.2.48
Изменение трения (ОТКР) 12.3.2.49
Изменение трения (СЕРЕДИНА) 12.3.2.50
Изменение трения (ЗАКР) 12.3.2.51
Сигнатура клапана не сработала 12.3.2.52
Возможная поломка пружины 12.3.2.53
Обнаружена поломка пружины 12.3.2.54
Утечка пневматики 12.3.2.55
PST 12.3.2.56
PST: критерий прерывания выполнен 12.3.2.57 x x x
PST: критерий запуска не выполнен 12.3.2.58 x x x
FST 12.3.2.59
FST: критерий прерывания выполнен 12.3.2.60 x x x
FST: критерий запуска не выполнен 12.3.2.61 x x x
AMR-сигнал за пределами диапазона 12.3.2.62
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.63
Ошибка аппаратного обеспечения 12.3.2.64
Превышен предел интеграла по пути 12.3.2.65 x x x
Смещение нижнего конечного положения 12.3.2.66 x x x
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.67
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Смещение верхнего конечного положения 12.3.2.68 x x x
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.69
Превышен динамический коэффициент нагрузки или 
активен динамический коэффициент нагрузки 2)

12.3.2.70 x x x

Погрешность 12.3.2.71
Частичное нарушение электроснабжения (brownout) 12.3.2.72 x x
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.73
Слишком низкий ток (зн. < 3,7 мА) 12.3.2.74
IP Shutdown (зн. < 3,85 мА) 12.3.2.75
Слишком большой ток (зн. > 22 мА) 12.3.2.76
Нарушен минимальный температурный предел 12.3.2.77
Превышен максимальный температурный предел 12.3.2.78
Ограничение угла поворота 12.3.2.79
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.80
Протоколирование прекращено 12.3.2.81
Подтвердить сообщение о состоянии 12.3.2.82
Рабочий диапазон в положении закрытия 12.3.2.83 x x x
Рабочий диапазон при максимальном открытии 12.3.2.84 x x x
Рабочий диапазон смещается к положению закрытия 12.3.2.85 x x x
Рабочий диапазон смещается к положению 
максимального открытия

12.3.2.86 x x x

Ограничение диапазона регулирования внизу 12.3.2.87 x x x
Ограничение диапазона регулирования сверху 12.3.2.88 x x x
Сброс диагностики 14.1
Сброс (стандарт) 14.2
Сброс (расширенный) 14.3
Рестарт 14.6
Сброс инициализации 14.15
Направление считывания 16.1 x
Язык/Language 16.2 x
Наладка оборудования завершена. 16.3
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16.3	Выбор характеристики
Далее представлено графическое изображение характеристик для выбора под 
пунктом меню 8.1.4.

Индивидуальное определение характеристики (характеристика, заданная поль-
зователем) возможно только с помощью программного обеспечения (например, 
ПО SAMSON TROVIS-VIEW или DD/DTM/EDD).

Информация
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17	Приложение В

17.1	Сервисное 
обслуживание

При проведении техобслуживания и ре-
монта, а также при возникновении неис-
правностей или обнаружении дефектов 
вы можете обращаться за поддержкой 
в отдел послепродажного обслужива-
ния.
Электронный адрес сервисной службы 
SAMSON: aftersalesservice@
samsongroup.com.

Адреса SAMSON AG и ее дочерних 
компаний
Адреса SAMSON AG, ее дочерних ком-
паний, представительств и сервисных 
центров можно найти в интернете по 
адресу www.samsongroup.com.

Необходимые данные
При направлении запросов, а также для 
диагностики неисправностей необходи-
мы следующие данные:

	− номер заказа и номер позиции
	− Тип прибора: TROVIS 3730-3
	− Номер материала
	− Серийный номер
	− Версия программного обеспечения

Номер материала, серийный номер 
и версия программного обеспечения 
указаны в гл. «Маркировка на устрой-
стве».
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