[ ]
|<r Elektronik

USB-Converter 3

Betriebsanleitung
Rev. 7

Oktober 2015



Betriebsanleitung

Gewadbhrleistung

Wir entwickeln unsere Produkte sténdig quter und behalten uns deshalb das Recht vor,
jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an den Produkten vorzunehmen.

Wir (bernehmen keine Gewahr fur die Richtigkeit oder Vollstandigkeit dieser
Bedienungsanleitung. Es wird keine Haftung dafiir ibernommen, dass der Kaufer die
Produkte fiur einen bestimmten Verwendungszweck einsetzen kann. Anspriiche des
Kéaufers, insbesondere Schadensersatzanspriiche einschliel3lich entgangener Gewinn oder
sonstiger Vermogensschéden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht. Wird eine vertrags-
wesentliche Pflicht fahrlassig verletzt, so ist unsere Haftung auf den voraussehbaren
Schaden begrenzt.

Sicherheitshinweise

Das Gerét darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme
und Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb
genommen werden. Sachgemafer Transport und fachgerechte Lagerung
werden vorausgesetzt.

Das Gerat ist fir den Einsatz in Starkstromanlagen vorgesehen. Bei
Anschluss und Wartung sind die einschlagigen Sicherheitsvorschriften zu
beachten.
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Betriebsanleitung

1 Einleitung

Der USB-Converter 3 ermdglicht eine Umsetzung von einer USB-Schnittstelle (Universal
Serial Bus) auf eine der folgenden Schnittstellen:

*  SPI (Serial Peripheral Interface)
* RS485 (2 Draht)

Mit dem USB-Converter 3 ist es méglich einen PC (an der USB-Schnittstelle) mit Geraten
kommunizieren zu lassen, die Uber eine dieser Schnittstellen verfigen. Auf dem PC muss
dazu eine geeignete Software und ein Geratetreiber KT-USB vorhanden sein.

Mogliche Einsatzzwecke des USB-Converter 3:

R R A

USB-
Converter
Data-
logging-
Modul
1400-9378 ® )
o L]
® -9 ® - @
Speichermodul TROVIS 5575, -76, -79 TROVIS 5575 TROVIS 5576, 5579
1400-7142, (Speichermodul- (Sockel) (Schnittstellenbuchse,
1400-9379 buchse) Kabelkonverter
1400-8800)
Speichermodul, Datalogging-Modul TROVIS-VIEW Reglerupdate Reglerupdate
Lesen und Schreiben vom PC aus Anbindung
RJ45 Pin 1 und 8
RJ45-Patchkabel an Sockel RJ45 Pin 1und 8
8 pol 25 cm Klemme 14 und 15 an Busverteiler

Klemme 2 und 3
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2 Software
Um den USB-Converter 3 nutzen zu kénnen, muss auf dem PC ein Geratetreiber installiert

sein.

Dieser ist fur 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme Windows XP, Windows 7,

Windows 8.1 und Windows 10 verfligbar.

Anwendungssoftware:

1.

SAMSON Datalogging-Viewer
Das Programm ermdoglicht die visuelle Analyse von Daten, die Regler intern bzw.
mittels Datalogging-Modul 1400-9378 aufgezeichnet wurden.

Bootmanager (Version fur USB-Converter 3)

Dieses Programm erméglicht das Ubertragen von Anwendungsprogrammen auf
Regler tber verschiedene Kommunikationswege,

auch Uber den USB-Converter 3.

USB-Converter-Library
Es steht eine C++ Library (Funktionsbibliothek) zur Verfligung, die es ermdglicht,
dass Anwendungsprogramme den USB-Converter 3 nutzen kénnen.

5571Loader

Fir das Ubertragen von Anwendungsprogrammen, Plugins und Konfigurations-
daten von TROVIS 5571 mittels Datalogging-Modul 1400-9378 in Verbindung mit
dem USB-Converter 3 dient die Software 5571Loader.

5012Config

Die Software 5012Config ermdglicht die Konfiguration eines Modbus-MBus-
Gateway Uber verschiedene Kommunikationswege,

auch uber den USB-Converter 3.

SAMSON TROVIS-VIEW 3 und SAMSON TROVIS-VIEW 4
Die Software dient zur Konfiguration und Parametrierung von Geréaten tber
verschiedene Kommunikationswege, auch tber den USB-Converter 3.
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3 USB-Geratetreiberinstallation

Die Anleitung bezieht sich auf die Installation mit Hilfe des

Treiber-Setups mit Version V2.2,

3.1 Installationsvorbereitung

SchlieRen den USB-Converter 3 noch nicht an den PC an!

3.2 Installationsprozedur

«  Starten des Installationsprogrammes KTUSBSETUP

* Das Programm fiihrt den Anwender durch die Installation.

*  Wahlen der Installationssprache und mit bestatigen.

Setup-Sprache auswahlen

S|  wahlen Sie die Sprache aus, die wahrend der
I"\:-‘ Installation benutzt werden soll:

Deutsch v

KTUSBSETUP
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»  Prifen der Version des KT-USB Treibers und betatigen, um
fortzufahren.

is Setup - KT-USB Treiber = =

Willkommen zum KT-USB Treiber
@ Setup-Assistenten

Dieser Assistent wird jetzt KT-USE Treiber Version 1.4 auf
Threm Computer installieren.

Sie sollten alle anderen Anwendungen beenden, bevor Sie mit
dem Setup fortfahren,

“Weiter” zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Verlassen.

Weijter = Abbrechen

» Lesen der Softwarelizenzvereinbarung, ,Ich akzeptiere die Vereinbarung® aus-
wahlen und betatigen, um fortzufahren

et Setup - KT-USB Treiber - o
Lizenzvereinbarung ~
Lesen Sie bitte folgende, wichtige Informationen bevor Sie fortfahren. C

Lesen Sie bitte die folgenden Lizenzvereinbarungen. Benutzen Sie bei Bedarf die
Bildlaufieiste oder driicken Sie die "Bild Ab™Taste.

SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ~

zwischen
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
MESS- UND REGELTECHMIK
Weismillerstrafe 3
60314 Frankfurt am Main
- im Folgenden "SAMSON" genannt -

und

Thnen (d.h. einer natlrlichen Person oder einer juristischen Person) hd

Ich |ehne die Vereinbarung ab

< Zurlick Weiter = Abbrechen
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Betriebsanleitung

* Wahlen Sie ein spezielles Installationsverzeichnis
oder bestatigen Sie den Vorschlag mit

s Setup - KT-USB Treiber - 0O R

Ziel-Ordner wahlen
Wohin soll KT-USB Treiber instaliert werden?

Das Setup wird KT-JSB Treiber in den folgenden Ordner installieren.
Klicken Sie auf "Weiter”, um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen®, falls Sie einen
anderen Ordner auswahlen machten,

ogram Files\SAMSO 5B Treiber| Durchsuchen ...

Mindestens 2,4 ME freier Speicherplatz ist erforderlich.

< Zurlick Abbrechen

+ Bestatigen Sie das Kopieren und Installieren der Treiberdateien mit

& Setup - KT-USB Treiber - o

Bereit zur Installation.
Das Setup ist jetzt bereit, KT-USB Treiber auf Threm Computer zu instalieren.

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zuriick”,
um Ihre Einstellungen zu Gberpriifen oder zu &ndern.

Ziel-Ordner:
C:'\Program Files\SAMSONKT-USE Treiber

< Zurlick Instaliieren | Abbrechen
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« Das Installationsprogramm kopiert und registriert die Treiberdateien.

s Setup - KT-USB Treiber = =

Installiere ...
Warten Sie bitte wahrend KT-USB Treiber auf Threm Computer installiert wird,

Dateien werden entpackt ...
C:\Program Files\SAMSONYKT-USE Treiber\vcredist_x86.exe

Abbrechen
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3.2.1 Besonderheiten bei Windows 7

* Bei Microsoft Windows 7 wird lhre
Zustimmung zur Installation der Geratesoftware gefordert.
Je nach Installation, Einstellungen und Stand der Windows-Updates wird der
Herausgeber ,KT-Elektronik GmbH* angezeigt oder es erscheint der folgende
Dialog.

i Windows-Sicherheit (=]

] Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tberpriift

werden.

! 3 Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerdt suchen,

Diese Treibersoftware trotzdem installieren Y
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben, Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiden auf dem Computer verursachen oder zum
Werlust bzw. Diebstahl von Informaticnen fihren. /

\-f Details einblendkn

*  Wahlen Sie ,Diese Treibersoftware trotzdem installieren” bzw. bestatigen Sie
den im Kapitel 3.2.2 dargestellten Dialog.

*  Bei Microsoft Windows 8 und Windows 10wird Ihre Zustimmung zur Installation
der Geratesoftware gefordert. Bestatigen Sie den Dialog mit | Installieren

3.2.2 Besonderheiten bei Windows 8 und Windows 10

Windows-Sicherheit

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

Narne: KT-Elektronik GrbH USB Device
é Herausgeber: KT-Elektronik, Klaucke und Partner GmbH

Software von "KT-Elektronik, Klaucke und Partner Installieren
GrmbH" immer vertrauen

& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren, Wie kann festgestellt werden, welche
Gerétesoftware bedenkenlos installiert werden kann?
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3.2.3 Abschluss der Installationsprozedur

+  Die Installation des Treibers ist abgeschlo
Beenden Sie den Setup-Assistenten mit ;.

i5 Setup - KT-USB Treiber =

Beenden des KT-USB Treiber
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von KT-USE Treiber auf Threm
Computer abgeschlossen.

Klicken Sie auf "Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

3.3 Nach der Installationsprozedur

Nach Beenden der Installation kann der USB-Converter 3
angeschlossen werden.
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3.4 AnschlieBen des USB-Converter 3 bei Windows XP

3.4.1 Erstes AnschlieBen des USB-Converter 3

+ SchlieBen den USB-Converter 3 jetzt an den PC an.
Auf dem Bildschirm erscheinen hintereinander folgende Hinweise.

=
i) Neue Hardware gefunden
LISE Device
— m |
1) Neue Hardware gefunden |
KT-U5E

m

. Das Betriebssystem erkennt automatisch, dass ein Gerat an die USB-Schnittstelle
angeschlossen wurde, und startet Assistent fiir das Suchen neuer Hardware.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

it diegem Azsiztenten kiohnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente inztallieren:

KT-UsSE

y -_) Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
‘A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
<2 jetzt ein.

wie mochten Sie vorgehen?

(®Software automatisch irnstalieren [empfahleng

() Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
inztallieren [fur fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter’, um den Worgang fortzuzetzen.

[ i giber > ] [.&hbrechen]

*  Wahlen Sie Software automatisch installieren und bestatigen Sie die Treiber-

Installation mit | Weiter
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. Befindet sich bereits eine friihere Installation des Treibers flir USB-Converter 3
auf dem System, so wird der folgende Dialog erscheinen.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Den am besten geeigneten Typ fir die neue Hardware auswahlen :5

KT-LUSE
=

Der Treiber hat keine digitale Signatur.
Warum ist Treibersignierung erforderlich?

[ < Zuriick ” Wwieiter > J [Ahbrechen]

*  Wahlen Sie den Treiber KT-USB mit dem Ort (Dateiname) oemZZ.inf. (ZZ ist eine
von lhrem System abhéngige Zahl.)

Bestatigen Sie die Treiber-Installation mit | Weiter

. Der Assistent installiert automatisch den erforderlichen Geratetreiber.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Die Software wird installiert. . .55

% KT-LUSB

o7 7

Der Systemwiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte D ateien werden
gesichert, fallz daz Systemn zuklinftig wiederhergestellt werden muss.
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Hardwareinstallation

1] E Die Software, die fur diese Hardware installiert wird:
*
KT-USE

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibilitat mit

Windows =P Uberpruft, [wamum ist dieser Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunit beeintrachtigen.
Microzoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fiir Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in ¥erbindung zu setzen.

[ Installation fortsetzen ]I Installation abbrechen

*  Die Warnung zum Windows-Logo-Test muss mit

Installation fortsetzen ‘

bestatigt werden.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

o

KT-LSE

Klicken Sie auf "'Fertig stellen”, um den Worgang abzuschliefen.

»  Bestatigen Sie den Abschluss der Treiber-Installation mit | Fertig stellen
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- Der USB-Converter 3 ist jetzt betriebsbereit.
Auf dem Bildschirm erscheint folgender Hinweis.

i) Neue Hardware gefunden

Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet
werden.

Verwenden Sie den USB-Converter 3 mit der in Kapitel 2 genannten Software.

3.4.2 Wiederholtes AnschlieBen des USB-Converter 3

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an die USB-Schnittstelle
anschlieRen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und ist sofort
betriebsbereit.

3.4.3 AnschlieBen des USB-Converter 3 an einem anderen USB-Anschluss

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an eine andere USB-Schnitt-
stelle anschlielen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und es
erfolgt automatisch erneut die Installation des Treibers nach Kapitel 3.3 (Seite 12).

Erst nach dieser Installation ist der USB-Converter 3 betriebsbereit.
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3.5 AnschlieBen des USB-Converter 3 bei Windows 7 und Windows 8
3.5.1 Erstes AnschlieBRen des USB-Converter 3

+ SchlieBen den USB-Converter 3 jetzt an den PC an.
Auf dem Bildschirm erscheinen hintereinander folgende Hinweise.

&

Installieren von Gerétetreibersoftware % *
Klicken Sie hier, um Statusinformationen zu erhalten.

. Das Betriebssystem erkennt automatisch, dass ein Gerat an die USB-Schnittstelle
angeschlossen wurde, und installiert den erforderlichen Geratetreiber.

> UMDF Driver for KT USB X x
4 Die Gerdtetreibersoftware wurde erfolgreich installiert.

« Der USB-Converter 3 ist jetzt betriebsbereit.
Verwenden Sie den USB-Converter 3 mit der in Kapitel 2 genannten Software.

3.5.2 Wiederholtes AnschlieBen des USB-Converter 3

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an die USB-Schnittstelle
anschlieRen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und ist sofort
betriebsbereit.

3.5.3 AnschlieBen des USB-Converter 3 an einem anderen USB-Anschluss

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an einer anderen USB-
Schnittstelle anschlieRen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und
ist sofort betriebsbereit.
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3.6 AnschlieBen des USB-Converter 3 bei Windows 10
3.6.1 Erstes AnschlieBRen des USB-Converter 3

+ SchlieBen den USB-Converter 3 jetzt an den PC an.

. Das Betriebssystem erkennt automatisch, dass ein Gerat an die USB-Schnittstelle
angeschlossen wurde, und installiert den erforderlichen Geratetreiber.

Sie kénnen nicht an einer von den Vorgangerversionen bekannten Meldung
erkennen, dass der USB-Converter 3 erfolgreich installiert wurde.

. Prifen Sie die Installation des USB-Converter 3 manuell!

Offnen Sie den Geratemanager

S—

Start-Symbol anklicken oder Windows-Taste driicken

Geratemanager starten

EB_11995_USB-CO3_DE007

Prgggramme und Features

ergieoptionen
reignisanzeige

System
Gerdte-Manager
MNetzwerkverbindungen
Datentragerverwaltung
Computerverwaltung

Eingabeaufforderung

Eingabeaufforderung (Administrator)

Task-Manager
Systemsteuerung
Explorer

Suchen

Ausfihren

Herunterfahren oder abmelden

Desktop
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Prufen Sie im Geratemanager das Vorhandensein des 'UMDF Driver for KT USB'

KT USB-Converter 3 Device muss angezeigt werden! I

| Datei Allon  Ansicht ?

& DE ATA/ATAPI-Controller
<& KT USB-Converter 3 Device
< UMDF Driver for KT USE
= Laufwerke
JA Mause und andere Zeigegerite
=1 Menitore
3 Netzwerkadapter
2 Prozessoren
1 Softwaregerste
<& Speichercontroller
[ systemgerite
= Tastaturen
§ USB-Controller

+ Der USB-Converter 3 ist jetzt betriebsbereit.
Verwenden Sie den USB-Converter 3 mit der in Kapitel 2 genannten Software.

3.6.2 Wiederholtes AnschlieBen des USB-Converter 3

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an die USB-Schnittstelle
anschlieRen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und ist sofort
betriebsbereit.

3.6.3 AnschlieBen des USB-Converter 3 an einem anderen USB-Anschluss

Wenn Sie den USB-Converter 3 zu einem spateren Zeitpunk an einer anderen USB-
Schnittstelle anschlieen, wird der USB-Converter 3 automatisch von System erkannt und
ist sofort betriebsbereit.
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4 Beschreibung der Library
4.1.1 USB - RS485

#define BAUD9I600 0

#define BAUD19200 1

int SetBaudrate (unsigned char nBaudrate)

Es stehen zwei Baudraten zur Verfiigung, eine sollte vor dem Senden bzw. Empfangen
gesetzt werden.

Die Funktion gibt eine Fehlermeldung zurtck, ,NO_ERR" -> kein Fehler

int Usb_RxData (UINT16 *pLen, UINT8 *pByte)

// in: pLen -> Pointer auf zu lesende Lange
// pByte -> Pointer fiir das gelesene

// out: return == NO_ERR -> ok

// in *pLen die gelesene Lénge

int Usb_TxData(UINT16 nLen, UINT8 *pByte)
// in: nLen -> zu sendende Anzahl

// pByte -> Pointer auf Sendestring

// out: return == NO_ERR -> ok

4.1.2 USB - Speichermoul (SPI)

int Usb_EePromReadWord (UINT16 nAdr, UINT16 *pWord, UINT8 nSize);

// in: nAdr -> LeseADR

// pWord-> Pointer fiir lesendes Word

// nSize -> 0 fiir k1. EEPROM sonst 1

// out: return == NO_ERR -> ok

int Usb_EePromWriteWord (UINT16 nAdr, UINT16 *pWord, UINT8 nSize);
// in: nAdr -> SchreibADR

// pWord-> Pointer auf zu schreibendes Word

// nSize -> 0 fur kl. EEPROM sonst 1

// out: return == NO_ERR -> ok

4.1.3 USB - ModBus (SPI)

int SendTelegramm(u_char nAnzahl, u_char *pBuffer);

// in: nAnzahl -> zu sendende Anzahl an Bytes

// pBuffer -> Pointer auf zu sendende Zeichen
// out: return == NO ERR -> ok

int EmpfangTelegramm(int *pLen, u_char *pBuffer);
// in: pLen -> Pointer auf zu lesende Lange

// pBuffer -> Pointer fuer Empfang

// out: return == NO ERR -> ok

// *pLen gibt empfangene Linge zuriick

4.1.4 Allgemeines

Die Aufschlisselung der Fehlernummern ist in ,error.h* enthalten.
void ResetModulControl (void)

Funktion setzt das Modul zurtick.

Sollte aufgerufen wenn die Verbindung zum Modul unterbrochen war und das PC-
Programm nicht neu gestartet wurde.
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5 Technische Daten

Gerat

USB-Converter 3

Schnittstelle 1

USB (USB B-Buchse)

Schnittstelle 2

RJ45-Buchse (RS 485 - 2 Draht, SPI)

Spannungsversorgung

5V Gleichspannung Uber Buchse USB vom PC

Leistungsaufnahme

ca. 1,5W

Storfestigkeit entsprechend DIN EN 61000-6-1
Stéraussendung entsprechend DIN EN 55022
Umgebungstemperatur | 0°C bis 50°C

Lagertemperatur 0°C bis 60°C

Feuchtigkeit 0..95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Umgebungsklasse B

Schutzklasse [

Gehausematerial ABS

Gewicht ohne Zubehor ca.30g

Abmessungen (BxHxT)

ca. 67 x43 x 25 mm

mitgeliefertes Zubehor

Kurzanleitung

USB-Anschlussleitung
RJ45-Patchkabel 8-polig

RS485 — Verbindungskabel (2-Draht)
USB-Speicher mit Treiber und Software

20
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6 CE-Konformitat

Hiermit erklart KT-Elektronik GmbH, dass das Erzeugnis USB-Converter 3 in
Ubereinstimmung ist mit den Bestimmungen der nachstehenden EG-Richtlinie(n)
einschlieBlich aller zutreffenden Anderungen
« Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG
« Richtlinie 2006/95/EG des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend
elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen
Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden folgende Normen herangezogen:
- DIN EN 61000-6-1: 2007
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 6-1: Fachgrundnormen; Storfestigkeit fur Wohnbereich, Geschéafts-
und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- DIN EN 61000-6-3: 2007
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 6-3: Fachgrundnormen; Fachgrundnorm Stéraussendung fiir
Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- DIN EN 55022: 2006
Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstdreigenschaften
- DIN EN 60950: 2006
Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik einschlieRlich el.
Buromaschinen
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7 Notizen

GROUP

KT-Elektronik GmbH
Berlinickestrasse 11

12165 Berlin

Telefon: (030) 79 08 05-0

Telefax: (030) 79 08 05-20

e-mail: info@kt-elektronik.de
Internet: http://www.kt-elektronik.de
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