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Hinweise und ihre Bedeutung

GEFAHR!
Gefdhrliche Situationen, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fihren

ACHTUNG!
Sachschéden und Fehlfunktionen

WARNUNG!
Situationen, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fihren konnen

Hinweis:
Informative Erlduterungen

®
Q

Tipp:
Praktische Empfehlungen
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Ubersicht

Regelbetrieb

Statistik erfordert

Diagnose erfordert

Auf/Zu-Betrieb

Statistik erfordert

Diagnose erfordert

keine Konfiguration Konfiguration keine Konfiguration Konfiguration
Histogramm Ventil- Datenlogger Histogramm Ventil- Datenlogger
stellung x > Kapitel 3 stellung x » Kapitel 3
» Kapitel 6 » Kapitel 6
Ventilsignatur Auf/Zu-Diagnose
Histogramm Regel- > Kapitel 4 Histogramm Regel- > Kapitel 5
differenz e differenz e
> Kapitel 7 Stangenabdichtung » Kapitel 7 Stangenabdichtung
Stopfbuchse Stopfbuchse
Histogramm Zyk- > Kapitel 8 Histogramm Zyk- » Kapitel 8
lenzchler lenzchler
> Kapitel 8 Leckagesensor > Kapitel 8 Leckagesensor
» Kapitel 9 » Kapitel 9

Endlagenverlauf
» Kapitel 10

Hinweise:

Tote Zone Stell-
gerdt

» Kapitel 11

Vollhubtest (FST)
» Kapitel 13

Endlagenverlauf
» Kapitel 10

—  Rot umrandete Funktionen erfordern eine Initialisierung mit Ventilsignatur

Tote Zone Stellge-
rat

» Kapitel 11

Teilhubtest (PST)
» Kapitel 12

Vollhubtest (FST)
» Kapitel 13

—  Grau hinterlegte Funktionen kénnen — wenn sie regelmdfig durchgefiihrt werden — die Funktionsféhigkeit von Schutzeinrich-
tungen gem'dB DIN EN 61508/61511 optimieren.
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1 Beschreibung

1.1 Allgemeines

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist eine
Erweiterung zu der Standard-Anleitung des
Stellungsreglers Typ 3730-6 (P EB 8384-6).

EXPERTplus ist eine im Stellungsregler inte-
grierte Diagnosefirmware, die eine vorbeu-
gende, zustandsorientierte Wartung von
Stellventilen mit pneumatischem Antrieb er-
laubt.

EXPERTplus erfasst Stellventilzustande bei
laufendem Prozess (Automatikbetrieb) und
gibt Hinweise auf erforderliche Instandhal-
tungsarbeiten. Zusdtzlich werden zahlreiche
Tests im Handbetrieb zur gezielten Fehleror-
tung angeboten.

Die Diagnosefunktionalititen von EXPERT-
plus sind vollsténdig im Stellungsregler inte-
griert. Das Sammeln der Diagnosedaten so-
wie die Auswertung und das Speichern er-
folgt im Stellungsregler. Aus der Auswertung
werden klassifizierte Statusmeldungen iber
den Stellventilzustand generiert.

Bedienung Uber
TROVIS-VIEW 4/DD/DTM/eDD

EXPERTplus erlaubt eine komfortable Darstel-

lung und Parametrierung mit der SAMSON-
Software TROVIS-VIEW 4 oder iber DD/
DTM/eDD.

TROVIS-VIEW 4 - SAMSON-Bedienoberfla-

che zur Konfiguration und Parametrierung

verschiedener SAMSON-Gerdte

EB 8389-1

Beschreibung

- DTM - Device Type Manager — Festle-
gung der Gerdte- und Kommunikations-
eigenschaften

— DD/eDD - Device Description/Enhanced

Device Description

Damit die Parametrierung wirksam wird,
missen die Daten in den Stellungsregler
ubertragen werden.

Vor-Ort-Bedienung

Einige Parameter konnen nicht nur Gber die
Bedienoberfléche, sondern auch am Stel-
lungsregler eingestellt werden. Bei diesen Pa-
rametern ist der Stellungsregler-Code in
Klammern angegeben. Eine detaillierte Auf-
listung aller am Stellungsregler einstellbaren
Parameter enthdlt die Standard-Anleitung
des Stellungsreglers Typ 3730-6

(EB 8384-6).

Die in den nachfolgenden Kapiteln be-
schriebene Bedienung wird mit Hilfe von
TROVIS-VIEW 4 aufgezeigt. Die Werksein-
stellung des Stellungsreglers und von TRO-
VIS-VIEW 4 steht in eckigen Klammern [ 1.
Grau hinterlegte Einstellungen beziehen
sich auf die Bedienung mit TROVIS-VIEW 4.


http://www.samson.de/pdf_de/e83846de.pdf

Beschreibung

INBETRIEBNAHME

| Initialisierungsart I

¥

MAN/MAN2

v

| Initialisierung mit Ventilsignatur |

&

>

Nachtrégliche Aufnah-

Ja

v

Nein

me der Referenzkurven

v

| Betriebsart = MAN

v

Nullpunkt
Referenz Ventilsignatur (D1)

Referenz Ventilsignatur (D1)
Alte Referenzwerte werden iiberschrie-
ben!

Code 81

< nicht erfolgreich

& erfolgreich

automatischer Wechsel
in die Betriebsart AUTO

Code 81

& nicht erfolgreich

%

| Betriebsart = AUTO I

Regelbetrieb bzw. Auf/Zu-Betrieb
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1.2 Inbetriebnahme

Damit die Ventildiagnose vollstandig genutzt
werden kann, muss der Stellungsregler initia-
lisiert sein. Bei der Initialisierung passt sich
der Stellungsregler optimal an die Reibungs-
verhdltnisse und den Stelldruckbedarf des
Stellventils an. Die Initialisierung kann mit den
Initialisierungsarten Maximalbereich (MAX),
Nennbereich (NOM), Handeinstellung 1
(MAN) und Handeinstellung 2 (MANZ2) erfol-
gen.

— Maximalbereich (MAX)
Initialisierungsmodus zur einfachen Inbe-
triebsetzung fir Ventile mit zwei mecha-
nisch eindeutig begrenzten Endlagen,

z. B. Dreiwegeventile

— Nennbereich (NOM)
Initialisierungsmodus fir alle Durch-
gangsventile

- Manuell gewdahlter Bereich (MAN)
Initialisierungsmodus fir Durchgangsven-
tile unter manueller Vorgabe der
AUF-Stellung

- Manuell gewdhlter Bereich (MAN2)
Initialisierungmodus fir Durchgangsven-
tile unter manueller Vorgabe der Endla-
gen (AUF- und ZU-Stellung)

Fir die Initialisierung ist die Angabe der An-
wendungsart, der Druckgrenze und der fir
die gewdhlte Initialisierung notwendigen In-
betriebnahmeparameter erforderlich.

Hinweis:

Die Inbetriebnahme des Stellungsreg-
lers ist in der zugehérigen Einbau-
und Bedienungsanleitung EB 8384-6

detailliert beschrieben.

®
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Beschreibung

Die Uberwachung von Reibung, Zuluftdruck,
Leckage, Antriebsfedern, Endlagenverlauf
und Nullpunkiverschiebung benctigt eine zu-
satzliche Referenzmessung der Ventilsigna-
tur, vgl. Kapitel 4. Wurde der Stellungsregler
mit einem Ersatzabgleich (SUB) initialisiert,
konnen die fir die Diagnosefunktionen not-
wendigen Referenzkurven nicht aufgenom-
men werden. Mit Hilfe der Einstellung 'Initia-
lisierung mit Ventilsignatur' =, Ja” erfolgt
diese Referenzmessung automatisch nach
der Initialisierung.

Inbetriebnahme

- Anwendungsart (Code 49 - hO): [Regelventil],
Auf/Zu-Ventil

— Initialisierungsart (Code 6): [Maximalbereich
(MAX)], Nennbereich (NOM), Handeinstel-
lung T (MAN), Handeinstellung 2 (MANZ2)

— Initialisierung mit Ventilsignatur (Code 48 - h0):
[Ja]

— Stiftposition (Code 4): [Aus], 17, 25, 35, 50,
70, 100, 200 mm, 90°

— Druckgrenze (Code 16): 1.4 bis [7.0] bar

Bei der Initialisierung des Stellungsreglers
werden die 'Kp-Stufe' und die "Tv-Stufe' opti-
mal eingestellt. Sollte der Stellungsregler auf-
grund zusdtzlicher Storungen zu unzuldssig
hohem Nachschwingen neigen, kénnen der
Proportionalitdtsfaktor Kp-Stufe und die Vor-
haltezeit Tv-Stufe nach der Initialisierung an-
gepasst werden. Dazu kann die Vorhaltezeit
stufenweise erhoht werden bis das ge-
wiinschte Einlaufverhalten erreicht ist. Wenn
der Maximalwert von 4 bei der Vorhaltezeit
erreicht ist, kann der Proportionalitatsfaktor
stufenweise verringert werden.



Beschreibung

ACHTUNG!
Die Anderung der Kp-Stufe beein-
flusst die Regeldifferenz!

Nach Anderung des Proportionalitétsfaktors
'Kp-Stufe' ist es sinnvoll, den Fihrungsvorfil-
ter im Stellungsregler neu einzumessen. Hier-
zu dient die Funktion 'Feinabgleich nach
Kp-Anderung'.

Inbetriebnahme > Regelparameter

— Proportionalitditsfaktor Kp-Stufe (Code 17):
0bis 17, [7]

— Vorhaltezeit Tv-Stufe (Code 18): Aus, 1 bis 4, [2]
— Feinabgleich nach Kp-Anderung

10

1.3 Diagnosefunktionen

Es wird zwischen zwei Arfen von Diagnose-
funktionen unterschieden:

1.

Beobachterfunktionen

Daten werden wéhrend des laufenden
Prozesses — ohne Beeintrdchtigung des
Regelbetriebs — gesammelt, im Stellungs-
regler gespeichert und ausgewertet. D. h.
der Stellungsregler folgt jederzeit dem
vorgegebenen Sollwert. Bei einem Ereig-
nis wird eine klassifizierte Status- oder
Fehlermeldung generiert.

Dynamiktests

Hier werden — Ghnlich wie bei den Beob-
achterfunktionen — Daten gesammelt, im
Stellungsregler gespeichert und ausge-
wertet. Nur wird die Ventilposition nicht
von dem Sollwert sondern durch die Ein-
stellungen der Testprozedur vorgegeben.
Dynamiktests dirfen nur gestartet wer-
den, wenn der Anlagenzustand dies
auch zuldsst (z. B. Anlagenstillstand oder
Wartung in der Werkstatt). Aus Sicher-
heitsgrinden sind die Dynamiktests — bis
auf den Teilhubtest (PST) = nur in der Be-
triebsart HAND durchfihrbar.

Bei unzureichender elekirischer Hilfs-
energie sowie bei Auslésen des Mag-
netventils/bei aktiver Zwangsentliftung
wird ein Dynamiktest beendet und der
Stellungsregler wechselt in die Sicher-
heitsstellung.

EB 8389-1



1.3.1 Anwendungsart

Abhdngig von der Anwendungsart werden
in EXPERTplus verschiedene Diagnosefunkti-
onen angeboten. Es stehen die Anwen-
dungsarten Regelventil und Auf/Zu-Ventil
zur Verfiigung. Je nach Anwendungsart un-

terscheidet sich das Verhalten im Automatik-

betrieb (AUTO):

Regelventil

Der Stellungsregler folgt stetig dem vor-
gegebenen Sollwert.

Im Display wird die Ventilposition (Istpo-
sition) in % angezeigt.

Auf/Zu-Ventil

Diskrete Auswertung des vorgegebenen
Sollwerts.

Im Display wird die Ventilposition (Istpo-
sition) in % und im Wechsel ,O/C”
(Open/ Close) angezeigt, vgl. » Kapi-
tel 5.

1.3.2 Auswertung

Eine Ubersicht Gber die Diagnosefunktionen
und deren Aussagen zum Zustand des Stell-
ventils enthdlt — abhdngig von der Anwen-
dungsart — Tabelle 1.

EB 8389-1
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Beschreibung

Tabelle 1: Diagnosefunktionen und Testauswertung

sfe||ung X

Histogramm Ventil-

— Stellbereich

Regel- | Auf/Zu-
Diagnosefunktion ventil | Ventil | Auswertung vgl. Kapitel
Beobachterfunktionen
Datenlogger . . entsprechend der Triggerauswahl | B 3 auf Seite 21
Ventilsignatur J ® — Reibungsdnderung » 4 auf Seite 27
— Zuluftdruck
— Defekt der Antriebsfedern
— Leckage Pneumatik
Auf/Zu-Ventil - . — Losbrechzeit » 5 auf Seite 37
- Laufzeit
— Ventilendstellung
o ® — Anderung des Stellbereichs » 6 auf Seite 41

differenz e

Histogramm Regel-

- Beschrdnkung Stellbereich

— Innere Leckage

— Mech. Verbindung Stellungsreg-
ler/Stellventil

— Mittlere Regeldifferenz

» 7 auf Seite 44

lenzéhler

Histogramm Zyk-

- AuBere Leckage
— Dynamischer Belastungsfaktor

» 8 auf Seite 49

Leckagesensor

— Innere Leckage

» 9 auf Seite 53

Endlagenverlauf

— Endlagenverlauf
— Nullpunktverschiebung

» 10 auf Seite 67

Dynamiktests

Tote Zone Stellgerdt

— Tote Zone

» 11 auf Seite 69

Teilhubtest (PST)

— Uberschwinger
— Totzeit

-T86

- Ausregelzeit

» 12 auf Seite 74

Vollhubtest (FST)

— Uberschwinger
— Totzeit

-T86

— Ausregelzeit

» 13 auf Seite 83

e voller Funkfionsumfang

® Funktion wird ausgefihrt, aber nicht ausgewertet

12

Funktion wird nicht ausgefihrt
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2 Uberwachung

2.1

Der Stellungsregler enthdlt ein integriertes
Diagnosekonzept, um klassifizierte Status-
meldungen zu generieren.

Statusmeldungen

Meldungen, die aus der Auswertung der Di-
agnose resultieren, konnen, gesondert nach
mdglichen Ursachen, klassifiziert werden,
vgl. Kapitel 4 bis 13.

Folgende Klassifizierungen sind moglich:

- Keine Meldung
Ist einem Ereignis ,Keine Meldung” zu-
geordnet, so hat dieses Ereignis keinen
Einfluss auf den Sammelstatus.

— Funktionskontrolle
Am Gerdt werden Test- oder Abgleich-
prozeduren durchgefihrt, das Gerdt
kann fir die Daver dieser Prozedur sei-
ner Aufgabenstellung voribergehend
nicht folgen.

- Wartungsbedarf/Wartungsanforderung
Das Gerdt kann seiner Aufgabenstellung
noch (eingeschrdnkt) folgen, ein War-
tungsbedarf bzw. berdurchschnittlicher
Verschleif3 wurde festgestellt. Der Abnut-
zungsvorrat ist bald erschopft bzw.
nimmt schneller ab als vorgesehen. Ein
Wartungseingriff ist mittelfristig notwen-
dig.

- AuBerhalb der Spezifikation
Das Gerdt wird auBerhalb der spezifi-
zierten Einsatzbedingungen betrieben.

EB 8389-1

Uberwachung

- Ausfdll
Der Stellungsregler kann auf Grund einer
Funktionsstorung im Stellungsregler oder
an seiner Peripherie seiner Aufgabenstel-
lung nicht folgen oder hat noch keine er-
folgreiche Initialisierung durchlaufen.

Die Statusmeldungen werden in TROVIS-
VIEW 4 im Verzeichnis Diagnose > Uber-
wachung und dessen Unterverzeichnissen
angezeigt. Die Meldungen 'Status Stellungs-
regler', 'Status Ventil', 'Status Antrieb' und
'Status Ventilstellung' fassen die Statusmel-
dungen des jeweiligen Unterverzeichnisses
zu einem verdichteten Status zusammen.

Ricksetzen von Status-
meldungen

2.1.1

Bei Auftreten einer Statusmeldung sollte zu-
néchst die Fehlerursache lokalisiert und der
Fehler beseitigt werden.

Abhilfehinweise zu den Statusmeldungen
enthalt > Kapitel 17.1.

Statusmeldungen konnen einzeln oder mit
Hilfe der Ricksetzfunktion zuriickgesetzt wer-
den, eine Ubersicht Uber das Riicksetzen der
Diagnose enthdlt Tabelle 2 auf Seite 15.

Das Ricksetzen erfolgt im Verzeichnis Diag-
nose > Service/Wartung > Riicksetzen.

Sollen Messwerte und Auswertung auch
nach dem Ricksetzen des Stellungsreglers
erhalten bleiben, besteht die Moglichkeit, die
Einstellungen auszulesen und auf dem PC zu
speichern.
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Uberwachung

Einzelnes Riicksetzen

Statusmeldungen, die am Stellungsregler
durch einen Code angezeigt werden,
konnen vor Ort nach Auswahl des Codes
Uber den Dreh-/Druckknopf quittiert wer-
den, vgl. Standard-Anleitung des Stel-
lungsreglers B EB 8384-6.

Beim Ricksetzen von Histogrammen und
Diagrammen werden jeweils auch die
Werte der Kurzzeitbeobachtung zuriick-
gesetzt.

Das Ricksetzen der Messwerte bewirkt
kein Ricksetzen der Diagnoseparameter
und Referenzwerte.

Nach dem Ricksetzen ist keine neue Ini-
tialisierung erforderlich.

Rucksetzen der Diagnosemesswerte
Code 36 - Diag

Parameter werden gemdaf3 B Kapi-
tel 17.3 zuriickgesetzt.

Die Diagnoseauswertung wird zuriickge-
setzt.

Referenzwerte bleiben erhalten.

Statusklassifikation und Protoko”ierung
bleiben erhalten.

Nach dem Ricksetzen ist keine neue Ini-
tialisierung erforderlich.

Sollen die Diagnosemesswerte turnusma-
Big zuriickgesetzt werden, kann das zu-
geharige Zeitintervall unter 'Gewiinschte
Zeit 'Ricksetzen der Diagnosemesswer-
te"" (Code 48 - h3) eingestellt werden.
Mit der Einstellung 00:00:00 ist das tur-
nusmdfige Zuriicksetzen deaktiviert.

14

Rucksetzen der Inbetriebnahmeparameter
Code 36 - Std

Parameter werden gemdaf3 B Kapi-
tel 17.3 zuriickgesetzt.

Die Diagnoseauswertung wird zuriickge-
setzt.

Referenzwerte werden geloscht.
Statusklassifikation bleibt erhalten.
Protokollierung wird zuriickgesetzt.

Nach dem Ricksetzen muss der Stel-
lungsregler neu initialisiert werden.

Ricksetzen auf Werkseinstellung
Code 36 - DS

Parameter werden gemaf3 B Kapi-
tel 17.3 zuriickgesetzt.

Die Diagnoseauswertung wird zuriickge-
setzt.

Referenzwerte werden geloscht.

Statusklassifikation und Protokollierung
werden geldscht.

Nach dem Ricksetzen muss der Stel-
lungsregler neu initialisiert werden.

®

Hinweis:

Vor dem Anbau des Stellungsreglers
an ein neves Stellventil muss er mit
dem Befehl 'Riicksetzen auf Werks-
einstellung’ (Code 36 - DS) zuriick-

gesetzt und neu initialisiert werden.
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Tabelle 2: Riicksetzen der Diagnose

Uberwachung

Einzelnes Codeso
Ricksetzen | Diag| Std | DS
Referenzkurven Ventilsignatur NEIN NEIN| JA | JA
Leckagesensor Herstellerreferenz JA NEIN| JA | JA
Prozessreferenz JA NEIN| JA | JA
Datenlogger  Konfiguration und Messwerte NEIN JA LA | DA
Ventilsignatur  Stelldruck(x) Messwerte JA JA | JA | JA
Zuluftdruckverlauf Konfiguration NEIN NEIN| JA | JA
Messwerte JA JA L JA | DA
Reibung(x) Messwerte JA JA | JA | JA
Auf/Zu-Ventil Konfiguration JA NEIN| JA | JA
Messwerte JA JA LA | DA
Histogramm Ventilstellung x Messwerte JA JA LA | DA
Kurzzeitbeobachtung  'Abtastzeit' und Messwerte JA JA | JA | JA
Histogramm Regeldifferenz e Messwerte JA JA LA | DA
Kurzzeitbeobachtung  'Abtastzeit' und Messwerte JA JA | JA | A
Histogramm Zyklenzahler Messwerte JA JA | JA | A
Kurzzeitbeobachtung  Messwerte JA JA LA | DA
Leckagesensor  Kurzzeitbeobachtung  'Ansprechpegel' und JA JA LA | DA
Messwerte
Langzeitbeobachtung  Messwerte JA JA | JA | A
Pegel(x) Messwerte JA JA | JA | JA
Unterer Endlagenverlauf Messwerte JA JA LA | DA
Referenzwert JA NEIN| JA | JA
Tote Zone Stellgerdt Konfiguration und Mess- JA JA | JA | JA
werte
Teilhubtest (PST) Konfiguration und Mess- JA NEIN* JA | JA
werte
* ausgenommen Parameter 'Abtastzeit'
Vollhubtest (FST) Konfiguration und Mess- JA NEIN*| JA | JA
werte

* ausgenommen Parameter 'Abtastzeit' und '"Maximale Testdaver'

EB 8389-1
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Uberwachung

Einzelnes ezl

Ricksetzen | Diag | Std | DS

Alarmeinstellungen NEIN vgl. » Kap. 17.3
Statusklassifikation gemé NAMUR 107 NEIN  [NEIN|NEN| JA
Alle Protokollierungsmeldungen, vgl. » Kapitel 2.2 JA NEIN| JA | JA
Betriebsstundenzdhler NEIN NEIN [NEIN [NEIN
Gerdt in Regelung NEIN NEIN| JA | JA

Gerdt eingeschaltet seit Initialisierung NEIN NEIN| JA | JA

Gerdit seit Initialisierung in Regelung NEIN NEIN| JA | JA
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Uberwachung

2.1.2 Sammelstatus Am Stellungsregler kann der Sammelstatus
. im Display unter Code 48 - d6 abgelesen
Um eine bessere Ubersicht Gber den Zustand  \erden, vgl. > Tabelle 3.

des Stellventils zu gewdhrleisten, werden alle
Statusmeldungen zu einem Sammelstatus zu-
sammengefasst. Er ergibt sich aus der Ver- Der Sammelstatus wird zusdtzlich am Stor-
dichtung aller Statusmeldungen des Gerdtes.  meldeausgang abgebildet, wenn eine der
Die Statusmeldung mit der hochsten Prioritit  folgenden Bedingungen vorliegt:

Sammelstatus am Stérmeldeausgang

bestimmt den Sammelstatus. 1. Sammelstatus ,Ausfall” liegt an.

Der Sammelstatus wird in TROVIS-VIEW 4 2. Sammelstatus ,Funktionskontrolle” liegt

am rechten Rand der Infoleiste, auf der Start- an und die Abbildung am Stsrmeldeaus-

seite sowie im Verzeichnis Prozessmesswer- gang ist akfiviert.

fe |a ngezeI;gltI, Symbole und ihre Bedeutung 3. Sammelstatus ,Wartungsbedarf” oder
T . ’ ”

vgl. P> Tabelle 3 ,AuBerhalb der Spezifikation” liegt an

Zusétzlich kann der Sammelstatus zum Star- und die Abbildung am Stérmeldeaus-

ten des getriggerten Daten|oggers heronge- gang ist aktiviert.

zogen werden, vgl. » Kapitel 3.2.1.

Hinweis:

@ Solange der Stellungsregler nicht
ausgelesen wurde, ist der Sammel-
status mit ] gekennzeichnet.

Tabelle 3: Anzeige des Sammelstatus

Statusmeldung TROVIS-VIEW 4/DTM | Stellungsregler Prioritét
Ausfall . rot 1 1
. Textmeldung z. B. TESTING,
Funktionskontrolle v orange TUNE odergTEST
AuBerhalb der Spezifikati-
on i A\ gelb 2 blinkend
Wartungsbedarf/ War-
tungsanforderung ’ blau fﬁ
Keine Me|dung, ok . grin
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Uberwachung

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen

2. - Stormeldung bei Sammelstatus 'Funktions-
kontrolle' (Code 32): Ja

3. - Stormeldung bei Sammelstatus 'Wartungs-
bedarf' und 'Auf3erhalb der Spezifikation'
(Code 33): Ja

2.2 Protokollierung

Die letzten dreiflig generierten Meldungen
werden im Stellungsregler mit Zuordnung
zum Betriebsstundenzdhler und Angabe
Uber die Daver der anstehenden Meldung
gespeichert.

Die gespeicherten Meldungen werden in
TROVIS-VIEW 4 im Verzeichnis Diagnose >
Uberwachung > Protokollierung angezeigt.

Die Protokollierung beginnt 15 Minuten nach
der Initialisierung im Hintergrund, eine Akti-
vierung ist nicht erforderlich.

Meldungen werden protoko"iert, wenn

— deren Statusklassifikation ungleich ,Kei-
ne Meldung” parametriert ist oder

— deren Aufnahme in die Protoko”ierung
aktiviert ist.

- Die Meldung 'Int. Magnetventil /Zwangs-
entliftung/Zuluftdruck' wird zusdtzlich
nur dann protokolliert, wenn zwischen
zwei Meldungen 'Int. Magnetventil/
Zwangsentliftung/Zuluftdruck' zumindest
die unter 'Mindestabstand Neuprotokol-
lierung int. MGV' vorgegebene Zeit ver-
gangen ist.

18

Hinweis:

Die Protokollierung kann nur dann
deaktiviert werden, wenn die zuge-
hérige Statusklassifikation mit ,Keine
Meldung” parametriert ist.

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Protokollierung

— Zuluftdruck: [Ja], Nein

- Reibungsdinderung: [Ja], Nein

— Innere Leckage: [Ja], Nein

— AuBere Leckage: [Ja], Nein

— Leckage Pneumatik: [Ja], Nein

— Defekt der Antriebsfedern: [Ja], Nein
— Beschréinkung Stellbereich: [Ja], Nein
— Endlagenverlauf: [Ja], Nein

— Mechanische Verbindung Stellungsregler/Ventil:
[Ja], Nein

— Stellbereich: [Ja], Nein

- Anderung des Stellbereichs: [Ja], Nein
— Teilhubtest (PST): [Ja], Nein

— Vollhubtest (FST): [Ja], Nein

— Auf/Zu-Ventil: [Ja], Nein

— Code 50-58, 61, 63,76, 81: [Ja], Nein
— Binareingang: [Ja], Nein

— Datenlogger: [Ja], Nein

- Int. Magnetventil/Zwangsentliftung/Zuluft-
druck: Ja, [Nein]

— Mindestabstand Neuprotokollierung int. MGV:
0 bis 5000 s, [300 s]
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Die Meldungen

— AuBere Leckage,

- Leckage Pneumatik,

- Beschrénkung Stellbereich,
- Endlagenverlauf,

- Mechanische Verbindung Stellungsreg-
ler/Stellventil,

- Stellbereich und
—  Anderung des Stellbereichs

werden nicht protokolliert, wenn sie als Folge
eines Hardwarefehlers auftreten. Dann wird
nur der ursdchliche Hardwarefehler proto-
kolliert:

— x> Bereich (Code 50)

- Initialisierung int. Magnetventil/Zwangs-
entliftung/Zuluftdruck (Code 54)

- Laufzeit unterschritten (Code 55)

— Inkonsistenter Datenspeicher (Code 59)
— Interner Gerdtefehler (Code 60)

- x-Signal (Code 62)

- i/p-Wandler (Code 64)

- Hardware (Code 65)

EB 8389-1
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Datenlogger

INBETRIEBNAHME

PROZESS

Funktionsweise

Triggerstart
durch
v [ v v | v | v
w, X, e w oder
s“;“;“el' oder BE Ag%/ MGV/
status Do TWE
N 2 N
Triggerwert Triggerwert
Triggerbedingung Tiagerband Tiecerband
riggerban riggerban
OVeA® 9 99
Triggerbedingung Triggerbedingung
[ v
Triggervorlaufzeit
v Abtastzeit
100 Messwerte
(W, X, € Poy) N
Start 1) I
N2
Triggerereignis I
[V
Protokollierung mit BSZ I
[V | v

Messwerte (w, x, e, pout)
vor Triggerereignis

Messwerte (w, x, e, pout)
nach Triggerereignis

+
(Anzahl = Triggervorlaufzeit/ Abtastzeit) (Anzahl = 100 - Triggervorlaufzeit/ Abtastzeit)
[ v
| Summe 100 Messwerte (w, x, €, pq,) |

" Der Datenlogger wird Uber die Bediensoftware gestartet, z. B. TROVIS-VIEW 4

20
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3 Datenlogger

Der Datenlogger nimmt die Messgrof3en
Ventilstellung x, Sollwert w, Regeldifferenz e
und Stelldruck p,,; auf. Die aufgezeichneten
Messwerte werden grafisch Gber die Zeit ab-
gebildet.

®

Hinweis:

Der Datenlogger wird bei nachfol-

genden Ereignissen unterbrochen

und muss neu aktiviert werden:

— Ausfall der elektrischen Versorgung
des Stellungsreglers

— Ausfall der elektrischen Versorgung
des externen Magnetventils

Datenlogger

Permanente Funktions-
weise

3.1

Die Messgrofien werden mit der vorgegebe-

nen 'Abtastzeit' aufgenommen und in einem

Ringspeicher mit einer Speichertiefe von 100
Messwerten je Messgrof3e gespeichert.

Hinweis:

Die Messwerte der letzten 24 Stun-
den kénnen aus dem Diagramm 'Da-
tenlogger' abgelesen werden, wenn
das Verzeichnis Diagnose > Daten-
logger in dieser Zeit geoffnet bleibt.

ISR

Bild 1: Diagnose > Datenlogger

X,W [%] e[%] p out [bar]
E Datenlogger
5 8
& - Ventilstellung x
8 100+
N} v Sollwert w
75+
| v Regeldifferenz e
50+
o
E v Stelldruck p out
8 254
8
= 07
Iy
254 251 1
50+ 50+
+2
75+ 75+
+1
100+ -100+
t+o t+5 t+10 t+15 t+20 t+25 t+30 tls]
| 3

[t= 10:22:49 [d.h:min:sec]
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Datenlogger

Parametrierung
1. Funktionsweise ,Permanent” einstellen.
2. 'Abtastzeit' einstellen.

3. Datenlogger starfen.
Die Anzeige 'Testinformation' meldet
Jest aktiv”.

__ Diagnose > Datenlogger

1. - Funktionsweise: [Permanent]
2. — Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0's, [1.0 s]

3. - Start Datenlogger

Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Datenlog-
ger' wird der Datenlogger abgebro-
chen ('Testinformation' = ,Test nicht
aktiv”).

®

3.2

Nach Aufireten des Ereignisses 'Triggerstart
durch' (vgl. > Kapitel 3.2.1 bis 3.2.5) wer-
den die Messwerte im Ringspeicher abge-
legt. Das auslésende Ereignis wird protokol-
liert. Die Datenaufnahme endet, sobald 100
Messwerte je Messgrofe im Ringspeicher
abgelegt wurden. Die 'Abtastzeit' gibt das
Zeitintervall fir die Messwertaufnahme vor.
Bei einer 'Triggervorlaufzeit' grofier O gehen
Messwerte, die in diesem Zeitraum aufge-
nommen wurden, in das Triggerergebnis von

Getriggerte Funktionsweise

100 Messwerten je Messgrof3e ein. Die 'Trig-

gervorlaufzeit' kann maximal den Wert 100
x 'Abtastzeit' annehmen.

22

Parametrierung

1. Funktionsweise ,Getriggert” einstellen.
2. Trigger parametrieren.

3. Abtastzeit einstellen.
4

. Datenlogger starten.
Die Anzeige 'Testinformation' meldet
Jest aktiv”,

Am Ende der Datenaufnahme meldet die
Anzeige "Fortschritt! ,,Speicher voll, Da-
tenaufnahme abgeschlossen”.

®

Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Datenlog-
ger' wird der Datenlogger abgebro-
chen ('Testinformation' = ,Test nicht
aktiv”).

3.2.1 Triggerstart durch Sam-

melstatus

Die Messwerte gehen in das Triggerergebnis
ein, wenn der unter 'Triggerung durch Sam-
melstatus' eingestellte Sammelstatus ansteht.

®

Hinweis:

Mit der Einstellung ,Funktionskontrol-
le” unter 'Triggerung durch Sammel-
status' erfolgt die Datenaufnahme bei
Start eines dynamischen Tests. Jeder
Teststart wird protokolliert.

__ Diagnose > Datenlogger

1. - Funktionsweise: Getriggert
2. — Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0's, [1.0 s]

3. - Triggerstart durch: Sammelstatus
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- Triggervor|aufzeif:
0.0 s bis 100 x 'Abtastzeit', [20.0 s]

- Triggerung durch Sammelstatus: Keine Mel-
dung, Funktionskontrolle, [Wartungsbedarf],
Wartungsanforderung, AufBerhalb der Spe-
zifikation, Ausfalll

4. - Start Datenlogger

3.2.2 Triggerstart durch Soll-
wert, Istwert, Regeldiffe-
renz oder Stelldruck

Die Messwerte gehen in das Triggerergebnis
ein, wenn die unter 'Triggerwert', 'Trigger-
band' und 'Triggerbedingung' definierten
Bedingungen fir die gewdhlte Messgrofle
(Sollwert w, Istwert x, Regeldifferenz e oder
Stelldruck p,,) erfillt sind.

'Triggerbedingung' = Fallendes Signal/ un-
terer Bandaustritt

kv, x, v e

— Triggerwert

---- untere Bandgrenze =
Triggerwert — /2 Triggerband
Triggerband

Die Bedingungen fir den Triggerstart sind
erfillt, wenn der Grenzwert ('Triggerwert' —
V2 'Triggerband') unterschritten wird.

EB 8389-1

Datenlogger

"Triggerbedingung' = Steigendes Signal/
oberer Bandaustritt

W, X, Y, e

— ~ obere Bandgrenze =
Triggerwert + V2 Triggerband

— Triggerwert

Triggerband

Die Bedingungen fiir den Triggerstart sind
erfillt, wenn der Grenzwert ('Triggerwert' +
Y2 'Triggerband') Uberschritten wird.

'Triggerbedingung' = Bandaustritt

Akw, x, y, e

— - obere Bandgrenze =
Triggerwert + 2 Triggerband

— Triggerwert

---- untere Bandgrenze =
Triggerwert - V2 Triggerband

Triggerband

Die Bedingungen fiir den Triggerstart sind
erfillt, wenn der Grenzwert ('Triggerwert' —
V2 'Triggerband') unterschritten oder der
Grenzwert ('Triggerwert' + V2 'Triggerband')
uberschritten wird.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn gi|r "Trig-
gerband' # 0.
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Datenlogger

'Triggerbedingung' = Bandeintritt

Aw. x, y e

— - obere Bandgrenze =
Triggerwert + V2 Triggerband

— Triggerwertvorgabe

---- untere Bandgrenze =
Triggerwert - V2 Triggerband
Triggerband

Die Bedingungen fiir den Triggerstart sind
erfillt, wenn der Grenzwert ('Triggerwert' —
V> 'Triggerband') Uberschritten oder der
Grenzwert ('Triggerwert' + V2 'Triggerband')
unterschritten wird.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn gilt 'Trig-
gerband' # 0.

___ Diagnose > Datenlogger

1. - Funktionsweise: Getriggert

2. - Triggerstart durch: Istwert, Regeldifferenz,
Stelldruck oder Sollwert

- Triggerwert:
0.0 bis 100.0 %, [99.0 %] (Sollwert, Istwert,
Regeldifferenz)
0.0 bis 7000.0 mbar, [99.0 mbar] (Stell-
druck)

— Triggerband:
0.0 bis 100.0 %, [99.0 %] (Sollwert, Istwert,
Regeldifferenz)
0.0 bis 7000.0 mbar, [99.0 mbar] (Stell-
druck)

— Triggervorlaufzeit:
0.0 s bis 100 x 'Abtastzeit', [20.0 s]

24

— Triggerbedingung: [Fallendes Signal/unte-
rer Bandaustritt], Steigendes Signal/oberer
Bandaustritt, Bandaustritt, Bandeintritt

3. - Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]

4. - Start Datenlogger

3.2.3 Triggerstart durch Binar-
eingang

Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn im Stel-
lungsregler ein Bindreingang eingebaut ist.
Ansonsten meldet die Anzeige 'Fortschritt'
,Datenlogger nicht startbar — Triggereinstel-
lung nicht moglich”.

Die Messwerte gehen in das Triggerergebnis
ein, wenn sich der Zustand des Bindrein-
gangs dndert.

___ Diagnose > Datenlogger

1. - Funktionsweise: Getriggert

2. —Triggerstart durch: Bindreingang

- Triggervorlaufzeit:
0.0 s bis 100 x 'Abtastzeit', [20.0 s]

3. — Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0's, [1.0 s]

4. - Start Datenlogger
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3.2.4 Triggerstart durch in-
ternes Magnetventil/
Zwangsentliftung

Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn im Stel-
lungsregler ein internes Magnetventil/eine
Zwangsentliftung eingebaut ist, vgl. Anzei-
ge 'Internes Magnetventil/Zwangsentluf-
tung'. Ansonsten meldet die Anzeige 'Fort-
schritt' ,,Datenlogger nicht startbar — Trigge-
reinstellung nicht moglich”.

Die Messwerte gehen in das Triggerergebnis
ein, wenn das Magnetventil auslost/die
Zwangsentliftung aktiviert wird.

__ Diagnose > Datenlogger

1. - Funkfionsweise: Getriggert

2. - Triggerstart durch: Internes Magnetventil/
Zwangsentlisflung

— Triggervorlaufzeit:
0.0 s bis 100 x 'Abtastzeit', [20.0 s]

3. — Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]

4. - Start Datenlogger

3.2.5 Triggerstart durch Soll-
wert oder internes Mag-
netventil/Zwangsentlif-
tung

Diese Einstellung ist nur aktiv, wenn im Stel-
lungsregler ein internes Magnetventil/eine
Zwangsentliftung eingebaut ist, vgl. Anzeige
'Infernes Magnetventil/Zwangsentliiftung'.
Ansonsten meldet die Anzeige 'Fortschritt'
Datenlogger nicht startbar — Triggereinstel-
lung nicht maglich”.

EB 8389-1

Datenlogger

Wenn eine der Bedingungen unter ,Trigger-
start durch internes Magnetventil /Zwangs-
entliftung” oder ,Triggerstart durch Sollwert”
erfillt ist, gehen die Messwerte in das Trig-
gerergebnis ein.

Diagnose > Datenlogger

1. - Funkfionsweise: Getriggert

— Triggerstart durch: Sollwert oder internes
Magnetventil/Zwangsentliftung

— Triggerwert: 0.0 bis 100.0 %, [99.0 %]
— Triggerband: 0.0 bis 100.0 %, [99.0 %]

- Triggervorlaufzeit:

0.0 s bis 100 x 'Abtastzeit', [1.0 s]

— Triggerbedingung: [Fallendes Signal/unte-
rer Bandaustritt], Steigendes Signal/oberer
Bandaustritt, Bandaustritt, Bandeintritt

3. — Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [20.0 s]

4. - Start Datenlogger
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Ventilsignatur

INBETRIEBNAHME

PROZESS

26

Voraussetzungen:
— Antrieb: Einfachwirkend

- Anwendungsart: Regelventil

Gilt nur fir die erste Inbetriebnahme nach dem

4 | Ricksetzen mit Code 36 — DS oder Std.

Ventilsignatur Stelldruck(x)

v

Alarmeinstellungen

ATC

Nullpunkigrenze
Nachlaufzeit

I Initialisierung mit Ventilsignatur I
v | > Ventilsignatur
I Start Initialisierung I abgebrochen
v | nicht erfolg-
reich
Aufnahme Ventilsignatur-Referenzkurve
v]
Zuluftdruckverlauf Ventilsignatur Reibung(x)
| [v
| Schwellwert fir Wertaufnahme
ATO & ATC [ v

Statusklassifikation (NE 107)

Alarmeinstellungen
Untere Grenze | Obere Grenze
Statusklassifikation (NE 107)

v

Statusklassifikation (NE 107)

Nullpunkt Fede:]\lrjc;rgspcn- Zuluftdruck Reibungsdnderung
%o (NP, + Null- ' Im"Gesomt%)erelch
Nicht vor- groBer/kleiner
punktgrenze) Zu Ge-
. handen In der Mittelstellung
%o < (— Nullpunkt- | Federvorspan- rng . &Ber/Klei
d ert Uber_ 7 hoch groler, einer .
grenze) nung reduzier! schreifong Nahe maximale Off-
der zul. nung grofer/kleiner
Grenze Nahe Schliefstellung
N N N N N U |groBer/kleiner
Auswertung (NE 107)/ Protokol- Auswertung (NE 107)/ Protokollie- Auswertung (NE 107)/ Protokol-
lierung mit BSZ rung mit BSZ lierung mit BSZ
Defekt der An- Status Zuluftdruck Reibungséinderung

Nullpunkt

triebsfedern

Minimaler Zuluftdruck

Maximaler Zuluftdruck

Verweildaver (Zuluftdruck < 0.1 bar)

Verweildaver (Zuluftdruck > 7.0 bar)

N

Riicksetzen 'Drucksensor Beobachtungswerte'
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4 Ventilsignatur

Die Ventilsignatur zeichnet den Stell-

druck p,,.in Abhdngigkeit von der Ventilstel-
lung x auf.

Auf der Ventilsignatur basieren alle Diagno-
sefunktionalitéten, die vom Stelldruck abhén-
gen, z. B. Erkennung einer pneumatischen
Leckage und Erkennung eines zu hohen oder
niedrigen Zuluftdrucks.

®

Hinweis:

Zusdtzlich wird die Pneumatik mit
Hilfe des Parameters 'Leckagegrenze'
Uberwacht, einstellbar zwischen O
und 100 % im Verzeichnis Geréte-
einstellungen > Alarmeinstellungen.
Der Stellungsregler generiert die Mel-
dung 'Leckage Pneumatik', wenn die
Leckage diesen Grenzwert iiber-

Ventilsignatur

schreitet. Sie ist in der Standardein-
stellung mit ,Keine Meldung” klassifi-
Ziert.

Voraussetzungen

1. Am eingesetzten Stellventil ist ein ein-
fachwirkender Antrieb angebaut.

2. Doas Stellventil wird als Regelventil betrie-
ben.

___ Geriteeinstellungen > Antrieb

1. — Wirkungsweise (Code 48 - d11):
Einfachwirkend

. Inbetriebnahme

2. — Anwendungsart (Code 49 - h0):
[Regelventil]

Fir die Uberwachung im laufenden Regelbe-
trieb ist zunéchst die Aufnahme der Refe-
renzkurve erforderlich.

= pout [bar] Ventilsignatur

£ 7

‘i,;" v —{@)— Beliiften
a

M 6+ v —¢— Entliften
= oL

2

:

% 4

=

i 3

f y t t t
10 20 30 50 60

FEle&aaas,

Bild 2: Inbetriebnahme > Referenzkurve > Ventilsignatur

} t t x [%]
70 80 90 100
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Ventilsignatur

4.1 Referenzkurve

Bei der Aufnahme der Referenzkurve (Bild 2)
wird das Ventil sehr langsam von der druck-
losen Endlage in die Position bei maximaler

Beliftung und wieder zuriick gefahren. Dazu
schaltet der Stellungsregler in den Steuerbe-

trieb.

Die Empfindlichkeit der Referenzkurvenauf-
nahme legt fest, in welcher Geschwindigkeit
das Ventil bewegt wird. Die Zeitspanne fir
die Daver der Referenzkurvenaufnahme
steigt mit der Empfindlichkeitsstufe. Fir Venti-
le mit kleinem Federbereich und/oder hoher
Reibung sollte die Stufe ,Hoch” gewdhlt wer-
den.

Nach Aufnahme der Referenzkurve werden
die aufgenommenen Werte von Stelldruck
Pou und Ventilstellung x auf feste Stitzstellen
umgerechnet.

Hinweis:

Die Ventilstellungen konnen im Steue-
rungsbetrieb nicht vorhergesagt wer-
den. Die Referenzkurve kann bei
gleichem Stellventil und mehrmaliger
Aufnahme differieren.

®

Parametrierung

Die Aufnahme der Referenzkurve wird mit
der Einstellung 'Initialisierung mit Ventilsig-
natur' = ,Ja” automatisch nach der Initiali-
sierung durchgefihrt.

Inbetriebnahme

— Initialisierung mit Ventilsignatur (Code 48 - hO):
[Jal
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Die Referenzkurve kann auch unabhdngig
von der Initialisierung aufgenommen wer-
den.

1. In die Betriebsart 'Hand' wechseln.
2. 'Empfindlichkeit' einstellen.

3. Testlauf starten.
Die Anzeige 'Testinformation' meldet
Jest aktiv”. Der Stellungsregler zeigt im
Wechsel ,D1” und ,TEST” an.
Der Sammelstatus W 'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.

. Inbetriebnahme

1. - Eingabe Betriebsart (Code 0): Hand

Inbetriebnahme > Referenzkurven > Ventilsi-
gnatur

2. - Empfindlichkeit: Niedrig, [Mittel], Hoch

3. - Start Testlauf

4.1.1 Auswertung und Uber-

wachung

Der Stellungsregler nimmt die Be- und Entliif-
tungskurve auf und ermittelt die nachfolgend
aufgefihrten charakteristischen Kennwerte:

- 'Mittelwert Hysterese': Durchschnittliche
Hysterese (durchschnittliche Stelldruckdn-
derung Ap,, bezogen auf den Federbe-
reich)

- 'Minimale Hysterese': Minimale Hyste-
rese (minimale Stelldruckéinderung Ap.,,
bezogen auf den Federbereich)

- 'Maximale Hysterese': Maximale Hyste-
rese (maximale Stelldruckdnderung Ap,,,
bezogen auf den Federbereich)
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- 'Ermittelter Federbereichsanfang': Stell-
druck p,,, bei minimaler Beliftung

- 'Ermitteltes Federbereichsende': Stell-
druck p,,; bei maximaler Beliftung

Sollte der Testlauf abgebrochen werden,
wird die Meldung "Ventilsignatur abgebro-
chen' gesetzt.

Inbetriebnahme > Initialisierungsergebnis

— Ventilsignatur abgebrochen (Code 81):
e 8 A

Die Anzeige 'Status Testlauf' meldet den
Grund fir den Abbruch:

- Kein Zuluftdruck: Der Zuluftdruck lag
wiahrend des Testlaufs unter 500 mbar.

—  Ventil hat sich zu schnell bewegt. Abhil-
fe: Empfindlichkeit erhchen.

— Position bei p,,, nicht erreicht (Beliften):
(1) Obwohl der Druck von 0 bar bis zur
maximalen Beliftung schrittweise erhoht
wurde, konnte das Ventil die im Regelbe-
trieb maximale Position nicht erreichen.
(2) Die minimale Ventilposition ohne
Dichtschlief3en liegt unter 96 %. Abhilfe:
Zuluftdruck erhdhen.

— Position bei p,;, nicht erreicht (Entliften):
(1) Obwohl der Druck von der maxima-
len Beliftung schrittweise gesenkt wurde,
konnte das Ventil die im Regelbetrieb mi-
nimale Position nicht erreichen. Ventil ist
eventuell verklemmt.

(2) Die minimale Ventilposition ohne
Dichtschliefen liegt Gber 4 %.

- Zeitiberschreitung
— Doppeltwirkender Antrieb

— Interner Fehler

EB 8389-1

Ventilsignatur

Strom zu gering

- Internes Magnetventil/Zwangsentliftung
hat ausgelost

—  SUB-initialisiert

4.2 Ventilsignatur Stelldruck(x)

Der Stellungsregler nimmt wahrend des Re-
gelbetriebes die Be- und Entliftungskurve
auf. Diese kann direkt mit der Referenzkurve
verglichen werden. Zusétzlich werden der
minimale, maximale und der aktuelle Zuluft-
druck im Diagramm dargestellt.

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von
der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
wenn eine Referenzkurve vorliegt, eine Ak-
tivierung ist nicht erforderlich.

Hinweis:

Den minimalen und maximalen Zu-
luftdruck ermittelt der Sfe//ungsreg/er
bei der Referenz. Der aktuelle Zuluft-
druck kann den minimalen Zuluft-
druck unter- und den maximalen Zu-

®

luftdruck Gberschreiten.

Parametrierung

1. Referenzkurve aufnehmen, vgl. » Kapi-

tel 4.2.

2. Grenze fir die Nullpunktiberwachung
bei Stellventilen mit der SchlieBstellung
ATC (Air to close) einstellen.

3. Statusmeldungen klassifizieren, vgl.

» Kapitel 4.2.1.
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Ventilsignatur

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen

Diagnose > Uberwachung > Antrieb

2. — Nullpunkigrenze (Code 48 - d5):
0.0 bis 100.0 %, [5.0 %]

— Nachlaufzeit: 1 bis 9999 s, [30 s]

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Stellungsregler

3. = Nullpunkt (Code 58): @), [©], @, A

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Antrieb

Defekt der Antriebsfedern
— Federvorspannung reduziert: [&)], ©, @, A

Auswertung und Uber-
wachung

4.2.1

Hat die Beobachtungskurve eine geringere
Steigung als die Referenzkurve, weist dies
auf eine reduzierte Vorspannung der An-
triebsfedern hin.

— Defekt der Antriebsfedern: B, ©, @, A

Stellventile mit SchlieBstellung ATC (Air to
close)

Bei Stellventilen mit der Schlief3stellung ATC
(Air to close) generiert der Stellungsregler ei-
nen Nullpunkifehler, wenn die Ventilposition
im Dichtschlieflen nach Ablauf der einge-
stellten 'Nachlaufzeit' grofer als die Summe
aus Initialisierungsnullpunkt und "Nullpunkt-
grenze' oder kleiner als die negative 'Null-
punktgrenze' ist.

Diagnose > Uberwachung > Stellungsregler
— Nullpunkt (Code 58): @, ©, @, A

£ p [bar] Druckkennlinie p out(x)

g 7

En v —@— Beliiften

ral | O D A B A S A S A S

w 6+ v —>¢— Entliiften

| v ———— Beobachtung

51

o

= v Zuluftdruck

3

B 4T . . Min_ Zuluftdruck p s

g min

:H. £ ., Max. Zuluftdruck p s
max

Bild 3: Diagnose > Beobachtung/Tests > Ventilsignatur > Ventilsignatur Stelldruck(x)

30

EB 8389-1




4.3 Zuluftdruckverlauf

Wahrend des Regelbetriebes wird in einem

Ringpuffer von finf Werten der Zuluftdruck-
verlauf aufgenommen. Ein neuer Zuluftdruck
wird dann in den Ringpuffer aufgenommen,

wenn er um den Betrag 'Schwellwert fir
Wertaufnahme' vom letzten Wert im Dia-
gramm abweicht.

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von
der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
eine Aktivierung ist nicht erforderlich. Fir die
Uberwachung der Grenzen ('Untere Grenze'
und 'Obere Grenze'), ist zundchst eine Akti-
vierung der entsprechenden Grenze erfor-
derlich. Die Grenzen werden wahrend der
Ventilsignatur automatisch ermittelt, konnen

aber auch benutzerdefiniert vorgegeben
werden.

Ventilsignatur

Parametrierung

1.
2.

3.

1.

'Schwellwert fir die Wertaufnahme' ein-
stellen.

Grenzwerte fir die Uberwachung defi-
nieren, vgl. » Kapitel 4.3.1.

Statusmeldungen klassifizieren, vgl.

» Kapitel 4.3.1.

Diagnose > Beobachtung/Tests > Ventilsig-
natur > Zuluftdruckverlauf

— Schwellwert fir Wertaufnahme:
0.10 bis 14.00 bar, [0.50 bar]

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen

2.

— Aktivierung untere Grenze: [Ja], Nein
— Untere Grenze: [0.0] bis 7.0 bar
— Aktivierung obere Grenze: Ja, [Nein]
— Obere Grenze: [0.0] bis 7.0 bar

Zuluftdruck [bar]
7.0

Zuluftdruck

6.8

Zuluftdruckverlauf

6.6

6.4+

6.2

6.0

581

561

54+

Aktueller Zuluftdruck

' '
0.0 0.5 1.0 15 20 25 30

. 4.0
NGRS
Bild 4: Diagnose > Beobachtung/Tests > Venﬁlsignafur > Zulvftdruckverlauf

45 50 55 60
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Ventilsignatur

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Zuluftdruck

3. — Uberschreitung der zuldssigen Grenze:

® © @ Al
- Zu hoch: ®), [©], @, A
- Schwankt: [®)], €, @, A
- Zu gering: ®, [©], @, A
— Nicht vorhanden: @), ©, @, [ Al

4.3.1 Auswertung und Uber-

wachung
Der Stellungsregler generiert eine Meldung

'Status Zuluftdruck' entsprechend der einge-
stellten Statusklassifikation

— 'Zu Hoch', wenn der Zuluftdruck die
'Obere Grenze' Uberschreitet

— 'Nicht vorhanden', wenn der Zuluftdruck
0,1 bar unterschreitet

- 'Zu Gering', wenn der Zuluftdruck die
'"Untere Grenze' unterschreitet

— 'Uberschreitung der zuldssigen Grenze',

wenn der Zuluftdruck 7,0 bar iberschrei-

tet

Ein schwankender Zuluftdruck wird vom Stel-

lungsregler erkannt, wenn der Zuluftdruck
zwischen der Unterschreitung der 'Unteren
Grenze' und der Uberschreitung der 'Obe-
ren Grenze' pendelt. In diesen Fdllen gene-
riert der Stellungsregler die Meldung 'Status
Zuluftdruck' entsprechend der eingestellten
Statusklassifikation.

Diagnose > Uberwachung > Antrieb

— Status Zuluftdruck: B, ©, @, A\
— Zuluftdruck (Code 48 - d7)

32

— Minimaler Zuluftdruck

— Zeitstempel min. Zuluftdruck

- Maximaler Zuluftdruck

— Zeitstempel max. Zuluftdruck

— Verweildaver (Zuluftdruck < 0.1 bar)
— Verweildaver (Zuluftdruck > 7.0 bar)
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4.4 Ventilsignatur Reibung(x)

Der Stellungsregler berechnet wahrend des
Regelbetriebes die Reibung und vergleicht
sie mit der Reibung, die wahrend der Refe-
renzkurvenaufnahme ermittelt wurde.

Die Datenaufnahme erfolgt 15 Minuten nach
der Initialisierung — unabhdngig von der ein-
gestellten Betriebsart — im Hintergrund, wenn
eine Referenzkurve vorliegt, eine Aktivierung
ist nicht erforderlich.

Parametrierung

1. Referenzkurve aufnehmen, vgl. P Kapi-
tel 4.1.

2. Statusmeldungen klassifizieren, vgl.
» Kapitel 4.2.1.

Ventilsignatur

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventil

2. Reibungsdnderung

— Im Gesamtbereich gréfier: [X], €, @, A
— Im Gesamtbereich kleiner: [X)], ©, &, A
— In der Mittelstellung gréfer: [X], ©, &, A
— In der Mittelstellung kleiner: [Q)], ©, &, A
— Nahe maximale Offnung grofer:

@], © & A
- Nahe maximale éffnung kleiner:

(@], © &, A
— Nahe SchlieBstellung grofier:

(@], © &, A

— Nahe SchlieBstellung kleiner:
@] © &, A

Hysterese [%] Ventilsignatur Reibung(x)

25.0

2251

£ Diagramm

' Wertetabelle |

Referenz Reibung

Berechnete Reibung

0.0 t t t T

0 10 20 30 40 50 60

INNEGES Y

) t t X [%]
70 80 90 100

Bild 5: Diagnose > Beobachtung/Tests > Ventilsignatur > Ventilsignatur Reibung(x)
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Ventilsignatur

4.4.1 Auswertung und Uber-

wachung

Der Stellungsregler generiert die Meldung

'Reibungsdnderung' entsprechend der einge-

stellten Statusklassifikation. Der Reibungsver-
gleich erfolgt fir den Gesamtbereich des
Ventils, die Ventilmittelstellung und fir die
Bereiche nahe der Endstellungen.

Die Reibung berechnet der Stellungsregler
wiahrend des Regelbetriebs aus der Be- und
EntlUHungskurve und zwar dann, wenn eine
Richtungsumkehr der Ventilbewegung statt-
findet. Die Reibung wird dann auf feste
Stijtzstellen in der Néhe des Umkehrpunktes
umgerechnet und mit der Referenzreibung
verglichen.

Steigt die Reibung an einer Stiitzstelle auf
mehr als das Doppelte der Referenzreibung,
dann wird die Reibung als grofler erkannt.

Sinkt die Reibung an einer Stitzstelle auf we-
niger als die Halfte der Referenzreibung,
dann wird die Reibung als kleiner erkannt.

Hinweis:

Damit fiir die Berechnung der Rei-
bung ausreichend Messwerte zur
Verfiigung stehen, darf sich das Ven-
til nicht zu schnell bewegen.

®

Diagnose > Uberwachung > Ventil

— Reibungsdnderung: M, ©, @, A

34

4.5 Einzelnes Ricksetzen

Alle Meldungen, die durch die Ventilsignatur
generiert werden, konnen gleichzeitig mit
dem Befehl 'Riicksetzen 'Drucksensor Beob-
achtungswerte'" zuriickgesetzt werden. Im
einzelnen sind das die Meldungen:

Reibungsdnderung,

Status Zuluftdruck,

Defekt der Antriebsfedern und
Nullpunkt

Parallel werden auch die Zulufidruckwerte
('Zuluftdruck, '"Min. Zulufidruck' und '"Max.
Zuluftdruck') zuriickgesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Rucksetzen 'Drucksensor Beobachtungswerte'
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Auf/Zu-Ventil

INBETRIEBNAHME

Voraussetzung:
- Anwendungsort: Auf/Zu-Ventil

v

| Arbeitspunkt, Grenze Sicherheitsstellung, Grenze Arbeitspunkt |

v

Grenzwert Zeitauswertung
Grenzwert Ventilendstellung
Statusklassifikation (NE 107)
Losbrechzeit steigend/fallend
Laufzeit steigend/Fc"end
Hubendwert wurde nicht erreicht
Hubendwert steigend/ fallend

Parametrierung Teilhubtest (PST),
vgl. B Kapitel 12

v
Auf/Zu-Diagnose

— X [7]

r/

——w %A
|
|
|
|

| t[s]
%

Erste Auswertung nach Parametrierung =

PROZESS

Referenz

Losbrechzeit, Laufzeit,
Ventilendstellung:
(steigend/fallend)

v

Auswertung (NE 107)/
Protokollierung mit BSZ

Status Auf/Zu-Ventil

N
Riicksetzen Messwerte 'Auf/Zu-Ventil' |

36

Ricksetzen alle Parameter 'Auf/Zu-Ventil'

v

Diskrete Sollwertauswertung PST

ik

v

Auswertung vgl. B Kapitel 12.3

EB 8389-1



5 Auf/Zu-Ventil

Beim Auf/Zu-Ventil ist der Hubbereich iber
die Sicherheitsstellung und den vorgegebe-
nen Arbeitspunkt definiert. Dadurch werden
die folgenden Parameter zur Festlegung des
Arbeits- und Sollwertbereiches nicht ausge-
wertet und kénnen nicht gedindert werden:
- Hub-/Drehwinkelbereich Anfang

- Hub-/Drehwinkelbereich Ende

— Hub-/Drehwinkelbegrenzung unten

- Hub-/Drehwinkelbegrenzung oben

- Sollwertbereich Anfang

- Sollwertbereich Ende

Im Automatikbetrieb wird der Sollwert dis-
kret ausgewertet:

Befindet sich der Sollwert (---) beim Start des
Automatikbetriebs unterhalb der 'Grenze Ar-
beitspunkt', fahrt das Ventil (—) die Sicher-
heitsstellung an. Steigt der Sollwert an und
Uberschreitet sie die 'Grenze Arbeitspunkt’,
so fahrt das Ventil in den 'Arbeitspunkt'.
Sinkt der Sollwert im weiteren Verlauf unter
die 'Grenze Sicherheitsstellung', wechselt
das Ventil zuriick in die Sicherheitsstellung
(im Beispiel O %).

—

Arbeitspunkt - —

Grenze Arbeitspunkt + — 1< — — _ ¥ _ | _

50

25

Grenze Sicherheitsstellung + — —
Sicherheitsstell

Auf/Zu-Ventil

Befindet sich der Sollwert (---) beim Start
des Automatikbetriebs oberhalb der 'Gren-
ze Arbeitspunkt' fahrt das Ventil (—) den
'Arbeitspunkt' an. Sinkt der Sollwert im wei-
teren Verlauf unter die 'Grenze Sicherheits-
stellung', wechselt das Ventil in die Sicher-
heitstellung (im Beispiel 0 %).

Arbeitspunkt L~ >

Grenze Arbeitspunkt v_
50

25

Grenze Sicherheitsstellung + — — — — — — — a4 \)
[

Sicherheitsstell
Sicher g

]
At<ébs t[s]

Auslosen des Teilhubtests (PST)

Ein Teilhubtest wird ausgelost, wenn sich der
Sollwert (--+) vom 'Arbeitspunkt' aus in den
Bereich zwischen 25 und 50 % Hub bewegt
und hier Uber 6 Sekunden verbleibt, vgl.

> Kapitel 12.1.

}1—44 _
At>6s  t[s]

X [%]
o)
— —wl® A Start PST  Stop PST
Arbeitspunkt = Anfang (PST) > ; u ; _
Ende (PST)*_*: -—7- -9
Grenze Arbeitspunkt + — —V\— — + - ;1; —
¥y
50~
25 | ‘
Grenze Sicherheitsstellung + — — —1— T———=—9--
Sicherheitsstellung L | _—
At>6s t[s]
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Auf/Zu-Ventil

Damit der Teilhubtest durchgefihrt wird,
muss der PST-Diagnoseparameter 'Anfang'
im Bereich der definierten Stellung + 'Tole-
ranzgrenze' liegen.

Nach Beendigung des Teilhubtests fahrt das
Ventil zuriick in die vorherige Stellung (Si-
cherheitsstellung oder 'Arbeitspunkt').

Abbruch des Teilhubtests (PST)

Der Teilhubtest wird abgebrochen, wenn der
Sollwert (---) den Bereich zwischen 'Grenze
Sicherheitsstellung' und 'Grenze Arbeits-
punkt' verldsst und dabei die 'Grenze Ar-
beitspunkt' unterschreitet.

Nach Abbruch des Teilhubtests fahrt das
Ventil zurick in die vorherige Stellung (Si-
cherheitsstellung oder 'Arbeitspunkt').

Parametrierung

Hinweis:

Die Parametrierung in TROVIS-VIEW
4 ist nur méglich, wenn zuvor die
'"Anwendungsart' = ,Auf/Zu-Ventil”
eingestellt wurde.

1. Anwendungsart einstellen.
2. Auf/Zu-Ventil parametrieren.

3. Teilhubtest (PST) parametrieren, vgl.
» Kapitel 12.

. Inbetriebnahme

1. — Anwendungsart (Code 49 - h0):
Auf/Zu-Ventil

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler >
___ Ubertragungskennlinie Auf/Zu

2. — Arbeitspunkt (Code 49 - h1): 0.0 bis [100 %]

38

— Grenze Sicherheitsstellung (Code 49 - h2):
0.0 bis 20.0 %, [12.5 %]

— Grenze Arbeitspunkt (Code 49 - h5):
55.0 bis 100.0 %, [75.0 %]
Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-
_ fesis> Teilhubtest (PST)
3. vgl. > Kapitel 12

5.1 Auf/Zu-Diagnose

Die Auf/Zu-Diagnose liefert Aussagen Gber
die Ventilendstellung, die Laufzeiten (stei-
gend/fallend) sowie die Losbrechzeiten (stei-

gend/fallend).

Die Datenaufnahme erfolgt im Automatikbe-
trieb im Hintergrund, eine Aktivierung ist
nicht erforderlich.

Im laufenden Betrieb vergleicht der Stellungs-
regler die aktuellen Lauf- und Losbrechzeiten
sowie den aktuellen Hub mit den bei der Re-
ferenzmessung (erste Auswertung) ermittel-
ten Werten.

Parametrierung

Hinweis:

Die Parametrierung in TROVIS-VIEW
4 ist nur méglich, wenn zuvor die
'"Anwendungsart' = ,Auf/Zu-Ventil”
eingestellt wurde.

®

1. Grenzwerte fir die Uberwachung ein-
stellen, vgl. » Kapitel 5.2.

2. Statusmeldungen klassifizieren.
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Gerateeinstellungen > Alarmeinstellungen

1. — Grenzwert Zeitauswertung (Code 49 - h7):
[0.6] bis 30.0 s
— Grenzwert Ventilendstellung (Code 49 - h8):
[0.3] bis 100.0 %

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
. Statusklassifikation > Auf/Zu-Ventil

2. — Losbrechzeit steigend: [Q)], ©, &, A
— Losbrechzeit fallend: [X)], ©, @, A
- Laufzeit steigend: [¥)], ©, @, A
- Laufzeit fallend: [Q)], ©, @, A

— Hubendwert wurde nicht erreicht:

@], © &, A
— Hubendwert steigend: [Q], ©, &, A
— Hubendwert fallend: [X)], ©, &, A\

5.2 Auswertung und Uberwa-
chung

Die Auswertung weist auf einen Fehler hin,
wenn mindestens eine der nachfolgenden
Bedingungen beim Verfahren des Ventils er-
follt ist:

— Die aktuelle 'Losbrechzeit (steigend)'
weicht um den Betrag 'Grenzwert
Zeitauswertung' vom Referenzwert ab.

- Die aktuelle 'Losbrechzeit (fallend)'
weicht um den Betrag 'Grenzwert
Zeitauswertung' vom Referenzwert ab.

— Die aktuelle 'Laufzeit (steigend)' weicht
um den Betrag 'Grenzwert Zeitauswer-
tung' vom Referenzwert ab.

- Die aktuelle 'Laufzeit (fallend)' weicht um
den Betrag 'Grenzwert Zeitauswertung'
vom Referenzwert ab.

EB 8389-1

Auf/Zu-Ventil

— Die aktuelle 'Ventilendstellung (steigend)'
weicht um den Betrag 'Grenzwert Venti-
lendstellung' vom Referenzwert ab.

— Die aktuelle 'Ventilendstellung (fallend)'
weicht um den Betrag 'Grenzwert Venti-
lendstellung' vom Referenzwert ab.

— Die Ventilendstellung wird nicht erreicht.

x[%
—_— W%
Hubendwert T _ o
(steigend) | | |
| | |
| | ' |
I [ I |
| | | |
| | ‘ | |
o i\
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Hubendwert |
(fallend)
- —— t[s]
Losbrechzeit Losbrechzeit
(steigend) (fallend)
[ e
Laufzeit Laufzeit
(steigend) (fallend)

Bild 6: Auswertung der Auf/Zu-Diagnose

Ist eine der Bedingungen erfillt, generiert
der Stellungsregler eine Meldung 'Status
Auf/Zu- Ventil' entsprechend der eingestell-
ten Statusklassifikation.

Diagnose > Uberwachung

— Status Auf/Zu-Ventil (Code 85):
,©,.® A

5.3 Einzelnes Ricksetzen

Die Meldung und die Grenzwerte werden
iUber den Befehl 'Riicksetzen Messwerte
'Auf/Zu-Ventil" zuriickgesetzt.
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Auf/Zu-Ventil

Der Stellungsregler speichert neben der Refe-
renzauswertung jeweils die letzten zwei Aus-
wertungen. Bei Durchfihrung eines weiteren
Tests, wird die Auswertung des letzten Tests
geloscht.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— 'Ruicksetzen Messwerte 'Auf/Zu-Ventil'

40
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6 Histogramm Ventilstellung x

Das 'Histogramm Ventilstellung x' ist eine
statistische Auswertung der aufgenommenen
Ventilstellungen. Es gibt Aufschluss dariber,
wo das Ventil in seiner Lebenszeit vorwie-
gend arbeitet und ob sich ein Trend fir An-
derung des Arbeitsbereiches abzeichnet.

Die Datenaufnahme erfolgt 15 Minuten nach
der Initialisierung — unabhdngig von der ein-
gestellten Betriebsart — im Hintergrund, eine
Aktivierung ist nicht erforderlich.

Der Stellungsregler nimmt sekiindlich die
Ventilstellungen auf und ordnet sie vorgege-
benen Ventilstellungsintervallen (Klassen) zu.
Die Ventilstellungsintervalle werden grafisch
in Form eines Balkendiagramms angezeigt.
'Mittelwert': Uber die 'Beobachtungsdau-
er' gemittelte Intervallzugehdrigkeit der
Ventilstellung

Histogramm Ventilstellung x

— 'Anzahl Messpunkte': Summe der wah-
rend der 'Beobachtungsdauer' aufge-
nommenen Messwerte

- 'Beobachtungsdaver'

Die Messwerte werden alle 24 Stunden aus-
fallsicher im Stellungsregler gespeichert.

Kurzzeitbeobachtung

Um kurzfristige Anderungen der Ventilstel-
|ung erkennen zu konnen, erfasst der Stel-
lungsregler die Ventilstellung mit der einge-
stellten 'Abtastzeit' und wertet jeweils die
letzten 100 Messwerte aus.

'Mittelwert': Uber die letzten 100 Werte
genmittelte Intervallzugehorigkeit der Ven-
tilstellung

'Beobachtungsdauer': 100 x 'Abtastrate’
Der Stellungsregler speichert die Ventilstel-
lungen in einem Ringspeicher mit einer Spei-
chertiefe von 100 Messwerten.

= Haufigkeit [%] Histogramm Ventilstellung x
E 100.0
8
&l 87.5
ik
750
2 62.5
2
% 50.0
E
s 375
= 250
125
0.0 } } t } + ; f + t y } t+ t i f t t x [%]
<0 5 10 15 20 25 3 35 40 45 5 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100>
Bild 7: Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogramme > Histogramm Ventilstellung x
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Histogramm Ventilstellung x

Hinweis:

Bei Anderung der 'Abtastzeit' wer-
den dlle vorhandenen Messwerte aus
dem Ringspeicher geloscht.

®

Parametrierung
1. 'Abtastzeit' fir die Kurzzeitbeobachtung
einstellen.

2. Statusmeldungen klassifizieren, vgl.
» Kapitel 6.1.

Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogram-
me > Histogramm Ventilstellung x > Kurz-
___ zeitbeobachtung

1. — Abtastzeit: frei einstellbar,
[00:14:24 d.h:min:s]

Geréteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventilstellung

2. Stellberereich

— Vorwiegend nahe der Schlief3stellung:
@] € & A

— Vorwiegend nahe der maximalen Offnung:
@] © & A

— Vorwiegend in der SchlieBstellung:
@] © & A

— Vorwiegend in der maximalen C")f'Fnung:

@] € & A
Anderung des Stellbereichs

— Arbeitsbereichsverschiebung SchlieBstellung:

@] © & A
— Arbeitsbereichsverschiebung maximale Off-

nung: [Q], ©, @, A
— Kurzfristig veréndert: [X)], €, @, A
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6.1 Auswertung und Uberwa-
chung

Die Auswertung des Histogramms beginnt
bei Regelventilen nach einer Beobachtungs-
dauer von einer Stunde. Bei Auf/Zu-Venti-
len erfolgt keine Auswertung.

Arbeitet das Regelventil wéhrend der Beob-
achtungsdauer vorwiegend nahe oder in ei-
ner der Endlagen, generiert der Stellungs-
regler die Meldung 'Stellbereich' entspre-
chend der eingestellten Statusklassifikation.

Fir die Auswertung der Kurzzeitbeobach-
tung ist ein kompletter Datensatz (100 Mess-
werte) erforderlich. Die Auswertung ist nur
dann aktiv, wenn die Abtastzeit gréfBer oder
gleich 1 Minute eingestellt ist.

Ergibt sich aus der Auswertung des Histo-
gramms und der Kurzzeitbeobachtung ein
Trend fir die Anderung des Arbeitsberei-
ches, generiert der Stellungsregler die Mel-
dung 'Anderung des Stellbereichs' entspre-
chend der eingestellten Statusklassifikation.

Diagnose > Uberwachung > Ventilstellung

— Stellbereich: @, ©, &, A
— Anderung des Stellbereichs: [, ©, ®, A

6.2 Einzelnes Ricksetzen

Die Meldungen 'Stellbereich' und 'Anderung
des Stellbereichs' werden Gber den Befehl
'Ricksetzen 'Histogramm Ventilstellung x"'
zuriickgesetzt. Mit diesem Befehl werden
gleichzeitig alle Diagnoseparameter und
Messwerte des Histogramms und der Kurz-
zeitbeobachtung zuriickgesetzt.
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Histogramm Ventilstellung x

Mit dem Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm
Ventilstellung x Kurzzeitbeobachtung'' wer-
den die Diagnoseparameter und Messwerte
im Verzeichnis Kurzzeitbeobachtung zuriick-
gesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen

— Rucksetzen 'Histogramm Ventilstellung x'

— Rucksetzen 'Histogramm Ventilstellung x Kurz-
zeitbeobachtung'
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Histogramm Regeldifferenz e

7 Histogramm Regeldifferenz e

Das 'Histogramm Regeldifferenz e' ist eine
statistische Auswertung der aufgenommenen
Regeldifferenzen. Es gibt Aufschluss dariber
in welcher Hohe die Regeldifferenzen wah-
rend der Lebenszeit des Stellventils auftreten
und ob méglicherweise Fehlzustinde auf-
grund eines beschrdnkten Stellbereiches oder
innerer Leckage vorliegen.

Die Datenaufnahme erfolgt 15 Minuten nach
der Initialisierung — unabhdngig von der ein-
gestellten Betriebsart — im Hintergrund, eine
Aktivierung ist nicht erforderlich.

Der Stellungsregler nimmt sekiindlich die Re-

geldifferenz e auf und ordnet sie vorgegebe-

nen Intervallen (Klassen) zu. Die Intervalle

der Regeldifferenz werden grafisch in Form

eines Balkendiagramms angezeigt.

- 'Mittelwert': Uber die
'Beobachtungsdauer' gemittelte Intervall-
zugehdrigkeit der Regeldifferenz

— 'Anzahl Messpunkte': Summe der wah-
rend der 'Beobachtungsdauer' aufge-
nommenen Messwerte

- 'Beobachtungsdauer'

Die Messwerte werden alle 24 Stunden aus-
fallsicher im Stellungsregler gespeichert.

Kurzzeitbeobachtung

Um kurzfristige Anderungen der Regeldiffe-
renz erkennen zu kénnen, erfasst der Stel-
lungsregler die Regeldifferenzen mit der ein-
gestellten 'Abtastzeit' und wertet jeweils die
letzten 100 Messwerte aus.

- 'Mittelwert': Uber die letzten 100 Werte
gemittelte Intervallzugehorigkeit der Re-
geldifferenz

- 'Beobachtungsdauer': 100 x 'Abtastrate’

Der Stellungsregler speichert die Regeldiffe-

renzen in einem Ringspeicher mit einer Spei-

chertiefe von 100 Messwerten.

£ Haufigkeit [%] Histogramm Regeldifferenz e
£ 100.0
5]
| 87.54
s
75.01
o 62.54
2
g 50.0
2
[’& 375
| | 25.04
0.0 t f + t t e [%]
< =h =1 =0 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.5 1.0 5.0 >
Bild 8: Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogramme > Histogramm Regeldifferenz e
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Hinweis:

Bei Anderung der 'Abtastzeit' wer-
den alle vorhandenen Messwerte aus
dem Ringspeicher geléscht.

®

Parametrierung
1. 'Abtastzeit' fir die Kurzzeitbeobachtung
einstellen.

2. Statusmeldungen klassifizieren, vgl.
» Kapitel 7.1.

Diagnose > Beobachtung/Tests > Histo-
gramm Regeldifferenz e > Kurzzeitbeobach-
tung

1. — Abtastzeit: frei einstellbar
[00:14:24 d.h:min:s]

Gerdgteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventil

2. Innere Leckage

— Eventuell vorhanden: [®)], ©, @, A

Gerateeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventilstellung

Beschrankung Stellbereich

- Nach unten: [X)], ©, @, A

— Nach oben: [Q)], ©, @, A

— Keine Anderung méglich: [R)], ©, @, A

Mechanische Verbindung Stellungsregler/
Ventil

- Keine optimale Hubiibertragung:

[®]I ’I .I A

EB 8389-1

Histogramm Regeldifferenz e

7.1 Auswertung und Uberwa-
chung

Im Idealfall sollten die Regeldifferenzen nahe
0 % sein.

In kurzer Folge auftretende Regeldifferenzen
groBer 1 % weisen auf eine Beschrdnkung
des Stellbereiches nach oben hin. In diesem
Fall generiert der Stellungsregler die Mel-
dungen 'Beschrankung Stellbereich' und
'"Mechanische Verbindung Stellungsregler/
Ventil' entsprechend der eingestellten Status-
klassifikationen.

In kurzer Folge auftretende Regeldifferenzen
kleiner 1 % weisen auf eine Beschrdnkung
des Stellbereiches nach unten oder auf eine
innere Leckage hin. Der Stellungsregler ge-
neriert die Meldungen 'Beschrankung Stell-
bereich', 'Mechanische Verbindung Stel-
lungsregler/Ventil' und 'Innere Leckage' ent-
sprechend der eingestellten Statusklassifikati-
onen.

Sind nahezu alle Regeldifferenzen der Kurz-
zeitbeobachtungen grofler 1 % oder kleiner
-1 % weist das auf ein Klemmen der An-
triebs- oder Ventilstange hin. Der Stellungs-
regler generiert die Meldungen 'Beschrdn-
kung Stellbereich' und 'Mechanische Verbin-
dung Stellungsregler/Ventil' entsprechend
der eingestellten Statusklassifikationen.

Diagnose > Uberwachung > Ventil

— Innere Leckage: ¥, ©, @, A
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Histogramm Regeldifferenz e

Diagnose > Uberwachung > Ventilstellung
— Beschrdnkung Stellbereich: @, ©, @, A

— Mechanische Verbindung Stellungsregler/Stell-
ventil: @, ©, @, A

7.2 Einzelnes Ricksetzen

Die Meldungen 'Innere Leckage', 'Beschrdn-
kung Stellbereich' und '"Mechanische Verbin-
dung Stellungsregler/Stellventil' werden iber
den Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Regel-
differenz e'"" oder 'Riicksetzen 'Histogramm
Regeldifferenz e Kurzzeitbeobachtung' zu-
rickgesetzt.

Mit dem Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Re-
geldifferenz e'" werden gleichzeitig alle Dia-
gnoseparameter und Messwerte des Histo-
gramms und der Kurzzeitbeobachtung zu-
rickgesetzt.

Mit dem Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Re-
geldifferenz e Kurzzeitbeobachtung' werden
die Diagnoseparameter und Messwerte im
Verzeichnis Kurzzeitbeobachtung zuriickge-
setzt.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Riicksetzen 'Histogramm Regeldifferenz e

— Riicksetzen 'Histogramm Regeldifferenz e Kurz-
zeitbeobachtung'
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Histogramm Zyklenzahler

INBETRIEBNAHME

PROZESS

48

| Stangenabdichtung |
N
v [v [v v
Se|bs|t2:;:hs‘re|- Nachziehbar Sonstige, -/- Balgabdichtung
[v
Maximale
Zyklengrenze
N N N
v v
Statusklassifikation (NE 107) Statusklassifikation (NE 107)
AuBere Leckage AuBere Leckage
eventuell bald zu erwarten eventuell bald zu erwarten
v NG
Ermittlung der Zyklenspannen Ermittlung der Zyklenhche
x [%] x[%]
t[s] t[s]
v |v
Dynamischer Belastungsfaktor | | Dynamischer Belastungsfaktor |
Dynamischer Belas- Dynamischer Belas-
¢ tungsfaktor > 90 % ¢ tungsfaktor > 90 %
Auswertung (NE 107)/ Auswertung NE (107)/
Protokollierung mit BSZ Protokollierung mit BSZ
AuBere Leckage AuBere Leckage
N

Ricksetzen 'Histogramm Zyklenzahler'
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8 Histogramm Zyklenzdhler

Das 'Histogramm Zyklenzahler' liefert eine
statistische Auswertung der Zyklenspanne
bzw. Zyklenhohe und damit Informationen
iber die dynamische Beanspruchung des
Balgs und/oder der vorhandenen Packung.

Die Datenaufnahme erfolgt 15 Minuten nach
der Initialisierung — unabhdngig von der ein-
gestellten Betriebsart — im Hintergrund, eine
Aktivierung ist nicht erforderlich.

Der Stellungsregler nimmt bei 'Stangenab-
dichtung' ,Selbstnachstellend”, ,Nachzieh-
bar”, ,Sonstige” und ,,-/-" die Anzahl der
Zyklenspannen auf. Eine Zyklenspanne be-
ginnt bei einer Richtungsumkehr des Ventil-
hubes und endet bei der ndchsten Richtungs-
umkehr des Ventilhubes.

Bei 'Stangenabdichtung' ,Balgabdichtung”
nimmt der Stellungsregler die Zyklenhche
auf. Die Zyklenhdhe ist der zuriickgelegte
Hub zwischen zwei Richtungsénderungen.

Histogramm Zyklenzéhler

Die Zyklenspannen bzw. Zyklenhohen wer-
den vorgegebenen Intervallen (Klassen) zu-
geordnet. Die Intervalle werden grafisch in
Form eines Balkendiagramms angezeigt.

- 'Mittelwert': Uber die 'Anzahl Zyklen'
genmittelte Intervallzugehcrigkeit der Zyk-
lenhche

— 'Anzahl Zyklen'

Die Messwerte werden alle 24 Stunden aus-
fallsicher im Stellungsregler gespeichert.

Parametrierung

1. Art der Stangenabdichtung vorgeben.
(*Bei 'Stangenabdichtung' = ,Sonstige”
ist zusatzlich der Parameter '"Maximale
Zyklenzahlergrenze' einzustellen.)

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen

1. - Stangenabdichtung: [-/-], Selbstnachstellend,
Nachziehbar, Balgabdichtung, Sonstige

*  — Maximale Zyklengrenze:

1 bis 17000000000, [1000000]

Haufigeit [%o] Histogramm Zyklenzahler
100.0
]
a 87.5
i
750
62.5
t 50.0
4
:H— 375
- 25.0
12.5
00 : : . : : : } : : Zykius [%]
< 2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 >
Bild 9: Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogramme > Histogramm Zyklenzéhler
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Histogramm Zyklenzéhler

Kurzzeitbeobachtung

Um kurzfristige Anderungen der Zyklenspan-
nen bzw. Zyklenhdhe erkennen zu kdnnen,
wertet der Stellungsregler jeweils die letzten
100 Zyklenspannen bzw. Zyklenhdhen aus.

Der Stellungsregler speichert die Zyklenspan-
nen bzw. Zyklenhdhen in einem Ringspei-
cher mit einer Speichertiefe von 100 Mess-
werten.
'Mittelwert': Uber die letzten 100 Werte
gemittelte Intervallzugehdrigkeit der Zyk-
lenhohe

Parametrierung

1. Statusmeldungen klassifizieren.

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventil

1. AuBere Leckage
— Eventuell bald zu erwarten: [Q)], ©, &, A

8.1 Auswertung und Uberwa-
chung

Die Beanspruchung des Balgs und/oder der
Packung kann am Parameter 'Dynamischer
Belastungsfaktor' abgelesen werden. Der
Wert wird unter Beriicksichtigung der im
Ventil befindlichen Stopfbuchse ('Packungs-
art') und aus den Zyklenspannen bzw. Zyk-
lenhchen ermittelt.

Es wird eine Meldung 'Auf3ere Leckage' ent-
sprechend der eingestellten Statusklassifikati-
on gesetzt, wenn

- die Anzahl der gemessenen Zyklenspan-
ne bei 'Stangenabdichtung' ,Selbstnach-
stellend” 450000 Uberschreitet.
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- die Anzahl der gemessenen Zyklenspan-
ne bei 'Stangenabdichtung' ,Nachzieh-
bar” 180000 iberschreitet.

- die Anzahl der gemessenen Zyklenspan-
ne bei 'Stangenabdichtung' ,Sonstige”
90 % der '"Maximalen Zyklenzahlergren-
ze' Uberschreitet.

- die Anzahl der gemessenen Zyklenhohen
bei 'Stangenabdichtung' ,Balgabdich-
tung” 180000 Gberschreitet.

Prozessmesswerte

— Dynamischer Belastungsfaktor

Diagnose > Uberwachung > Ventil

— AuBere Leckage: @, ©, @, A

8.2 Einzelnes Ricksetzen

Die Meldung 'AuBere Leckage' wird Gber
den Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Zyklen-
zahler' oder 'Ricksetzen 'Histogramm Zyk-
lenzéhler Kurzzeitbeobachtung'" zuriickge-
setzt.

Mit dem Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Zy-
klenzchler' werden gleichzeitig alle Mess-
werte des Histogramms und der Kurzzeitbe-
obachtung sowie der 'Dynamische Belas-
tungsfaktor' zuriickgesetzt.

Mit dem Befehl 'Riicksetzen 'Histogramm Zy-
klenzdhler Kurzzeitbeobachtung'" werden
die Messwerte im Verzeichnis Kurzzeitbeob-
achtung zuriickgesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Rucksetzen 'Histogramm Zyklenzahler'

— Ricksetzen 'Histogramm Zyklenzahler Kurzzeit-
beobachtung'
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Leckagesensor

INBETRIEBNAHME

PROZESS

52

Voraussetzungen
— Identifikation Optionen: Leckagesensor
— Aktivierung Endlage schlieBend: Ein

%
Herstellerreferenz Prozessreferenz Benutzerdefi-
mit normierten Standardbedingungen mit Prozessbedingungen niert
I ||
v
| Beruhigungszeit vor Pegelmessung | Ansprechpegel
|4, kleiner
> N
Sollwerte, Ansprechpegel
Abbruch
Diagramm Pe- |‘J’
gellx) [ Start [
|
v [
< < nicht erfolgreich < erfolgreich
Phase 3 Phase 2 Phase 1
erfolgreich
\Z 2
‘ Ricksetzen Riicksetzen
Leckagesensor Herstellerrefe- , ,
. Leckagesensor Prozessreferenz
renz
N N
Alarmeinstellungen < Alarmgrenzen
Ansprechzeit, Vorgabe Alarmgrenze 1,2,3
. . Empfehlung:
Statusklassifikation (NE 107) 10 dB, 15 dB, 25 dB)
Alarmgrenze 2 Alarmgrenze 3
Uberschritten Uberschritten
. |
x[# Ermittlung der Pegelmittelwerte
im DichtschliefBen
Zyklische Auswertung des Sensorpe%ek
z. B. Uber dynamische HART®-Variablen
0
t[s]
Pegelmittelwert ibersteigt Pegelmittelwert ibersteigt
Alarmgrenze 2 N 3 Alarmgrenze 3

Auswertung (NE 107)/Protokollierung mit BSZ

Innere Leckage
Vv

Riicksefzen 'Leckagesensor Prozessreferenz'
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Leckagesensor

9 Leckagesensor 2. Es wurde die Option 'Leckagesensor'

Durch die Erweiterung des Stellungsreglers
mit einem Leckagesensor ist es moglich,
Leckagen in der SchlieBstellung festzustellen.
Zu diesem Zweck ermittelt der Leckagesensor

eingestellt.
3. Die DichtschlieBfunktion ist aktiviert.

4. Der Leckagesensor wurde erfolgreich in
Betrieb genommen, vgl. » Kapitel 9.1.

den Schallpegel im Dichtschlief3en und ver- Inbetriebnahme > Referenzkurven > Lecka-
gleicht den aktuellen Pegelwert mit vorgege- gesensor
benen Alarmgrenzen. Der Stellungsregler 2. - Identifikation Optionen: Leckagesensor

generiert eine Meldung, wenn eine der

Alarmgrenzen Gberschritten wird.

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler >
Ubertragungskennlinie bzw. Ubetragungs-

Voraussetzungen fiir die Nutzung des Le- __ kennlinie Auf/Zu
ckagesensors: 3. - Aktivierung Endlage schliefBend (Code 14):
Ein

1.

Am Ventil ist ein Leckagesensor ange-
baut, vgl. Standard-Anleitung des Stel-
lungsreglers > EB 8384-6.

— Endlage schlieBend (Code 14):
0.0 bis 49.9 %, [1.0 %]

Pegel [dB] Leckagesensor Herstellerreferenz
40

v —@— Referenz

351

£ Diagramm

Alarmgrenze 3

\

301

e

' Wertetabelle |

20+

15+

10+

5+ Alarmgrenze 2

N\

u u t t t y t t t
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

NMLCCCE

Alarmgrenze 1

o [%]

Bild 10: Inbetriebnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Herstellerreferenz
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Leckagesensor

Inbetriebnahme des Lecka-
gesensors

9.1

Um die Funktionalitcit des Leckagesensors
nutzen zu kénnen, muss zundchst das An-
sprechverhalten des Leckagesensors auf nor-
mierte Standardbedingungen und auf die
herrschenden Prozessbedingungen gemes-
sen werden. Auf3erdem sind die Grenzwerte
for die Alarmauslésung vorzugeben.

9.1.1 Herstellerreferenz

Die Herstellerreferenz (» Bild 10) dient der
Messung des Ansprechverhaltens des Lecka-
gesensors. Es wird empfohlen, die Hersteller-
referenz auszufihren. Auf Anforderung kann
die Herstellerreferenz auch von SAMSON
erfolgen und muss dann nicht wiederholt
werden. In diesem Fall sind die Standardbe-
dingungen wie folgt:

¢ Medium = Luft

* Eingangsdruck = 4 bar

* Ausgangsdruck = Atmosphdre

Standardwerte der Alarmgrenzen bei Aus-
lieferung sind A2 = 15 dB und A3 = 25 dB.
Wourde der Leckagesensor nachiréglich an
das Stellventil installiert, dann miissen die
Alarmgrenzen manvell konfiguriert oder
mittels Hersteller- und Prozessreferenz ein-
gestellt werden, bevor der Leckagesensor
genutzt werden kann, vgl. B Kapitel 9.1.2.
Fir die Dauer der Herstellerreferenz werden
nachfolgend aufgefihrte Aktivierungen aus-
geschaltet:

- Aktivierung Endlage schlieflend

54

- Aktivierung Rampenfunktion

Phase 1: Das Ventil fahrt nacheinander die
elf eingestellten Sollwerte an. Nach Errei-
chen eines Sollwertes und Ablauf der 'Beru-
higungszeit vor Pegelmessung' ermittelt der
Leckagesensor den Pegel.

Ist die Pegeldifferenz zweier aufeinanderfol-
gender Sollwerte grofier oder gleich dem
eingestellten 'Ansprechpegel’, werden die
nachfolgenden Sollwerte nicht mehr ange-
fahren, es folgt Phase 2.

e

75

250

25

200

7.5

Phase 1 erfolgreich: Zwischen den benutzerdefi-
nierten Sollwerten 4 und 5 wird der eingestellte
'Ansprechpegel’ von 10 dB iberschritten. Es folgt
Phase 2.

Wird der 'Ansprechpegel' nach Abfahren
aller elf Sollwerte nicht erreicht, wird der Test
abgebrochen. Der Abbruch wird mit Zeit-
stempel protokolliert. Die Anzeige 'Testinfor-
mation' meldet ,Test fehlgeschlagen: Pegel-
dnderung zu gering”.

[d6]

75

250

25

200

175

15.0:

125

100-
00 02 04 3 08 10 12 14 16 18

(%]
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Phase 1 nicht erfolgreich: Die Pegeldifferenz
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sollwerten
ist kleiner als der 'Ansprechpegel' von 10 dB.
Der Referenztest wird abgebrochen.

Phase 2: Um den zuletzt angefahrenen Soll-
wert wird ein Band von 0.30 % gelegt, so
dass ein Drittel des Bandes vor und zwei
Drittel des Bandes hinter dem zuletzt ange-
fahrenen Sollwert liegen. Das Band wird in
elf Stitzstellen unterteilt, wobei die einzelnen
Sollwerte einen Abstand von 0.03 % haben.
Das Ventil fahrt nacheinander die Stiitzstel-
len an. Nach Erreichen einer Stitzstelle und
Ablauf der 'Beruhigungszeit vor Pegelmes-
sung' ermittelt der Leckagesensor den Pegel.
Die Herstellerreferenz ist erfolgreich, wenn
die Pegeldifferenz zwischen der ersten und
letzten Stitzstelle grof3er oder gleich dem
eingestellten 'Ansprechpegel' ist.

[d6]
40°

Phase 2 erfolgreich: Der 'Ansprechpegel' von
10 dB wird zwischen erster und letzter neu defi-
nierfen Stitzstelle erreicht. Die Herstellerreferenz
wird erfolgreich beendet.

Wird der 'Ansprechpegel' nach Abfahren
aller elf Stitzstellen nicht erreicht, dann ist
die Pegeldnderung zu gering. In diesem Fall
folgt Phase 3.
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Phase 2 nicht erfolgreich: Die Pegeldifferenz
zwischen der ersten und letzten neu definierfen
Stijtzstelle ist kleiner als der 'Ansprechpegel' von
10 dB. Es folgt Phase 3.

Phase 3: Die Sollwerte aus Phase 1 werden
nacheinander angefahren und es wird die
zugehdrige Pegel-Hub-Kurve aufgenommen.
Aus dem Kurvenverlauf ldsst sich erkennen,
wo sich der Ansprechpunkt in etwa befindet
und auf welchen Wert der Ansprechpegel
verringert werden muss, damit der Test er-
folgreich durchgefishrt werden kann.

Parametrierung

®

Hinweis:

Die Parametrierung in TROVIS-VIEW
4 ist nur méglich, wenn zuvor die
'Identifikation Optionen' = ,Lecka-
gesensor” eingestellt wurde.

1. In die Betriebsart '"Hand' wechseln.

2. Herstellerreferenz parametrieren, vgl.
auch Abschnitt ,Hinweise zum Bearbei-
ten der Sollwerte”.

3. Herstellerreferenz starfen.
Der Start der Referenzmessung wird im
Parameter 'Zeitstempel' dokumentiert.
Der Stellungsregler zeigt im Wechsel
,D8” und ,TEST” an.
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___ Inbetriebnahme
1. - Eingabe Betriebsart (Code 0): Hand

Inbetriebnahme > Referenzkurven > Lecka-
gesensor > Herstellerreferenz

2. - Beruhigungszeit vor Pegelmessung:
1 bis 255 s, [5 3]

— Ansprechpegel: 3 bis 255 dB, [10 dB]

— Sollwerte bearbeiten: 0.00 bis 100.00 %
[1:0.00 %; 2: 0.10 %; 3: 0.20 %; 4:
0.30 %; 5: 0.40 %; 6: 0.50 %; 7: 0.60 %,; 8:
0.70 %; 9: 0.80 %; 10: 0.90 %, 11: 1.00 %]

3. - Start Herstellerreferenz

Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Hersteller-
referenz' oder durch Driicken des
Dreh-/Druckknopfes wird die Herstel-
lerreferenz abgebrochen ('Testinfor-
mation' = ,Test manuell abgebro-
chen”). Nach Abbruch der Hersteller-
referenz verbleibt der Sfe//ungsreg/er
im Handbetrieb.

In TROVIS-VIEW 4 werden Testinformationen
und Fortschritt der Herstellerreferenz ange-
zeigt. Bei erfolgreicher Herstellerreferenz
meldet die Anzeige Testinformation' ,Test er-
folgreich beendet”.

Hinweise zum Bearbeiten der Sollwerte

- Die eingestellten Sollwerte mUssen von
'Sollwert 1" bis 'Sollwert 11" stetig an-
steigen.

— Doas Ventil fahrt die Sollwerte in Schritten
von 0.1 % an. Sollwerte mit zwei Dezi-
malstellen werden gerundet.
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- Benutzerdefinierte Einstellungen kdnnen
unter Angabe eines Dateinamens fir
weitere Anwendungen, z. B. bei der Pro-
zessreferenz gespeichert werden.

9.1.1.1 Auswertung

Wahrend der Herstellerreferenz ermittelt der
Stellungsregler drei Alarmgrenzen. Die Zu-
ordnung Ventilstellung x [%] und Pegel [dB]
wird in TROVIS-VIEW 4 angezeigt:

— Zuordnung 1: Ventilstellung und Pegel
bei 0-%-Stellung

- Zuordnung 2: Ventilstellung und Pegel
des Messwertes, ab dem die Kurve im
Diagramm 'Leckagesensor Herstellerrefe-
renz' monoton ansteigt

- Zuordnung 3: Ventilstellung und Pegel
der letzten Messung

9.1.1.2 Einzelnes Ricksetzen

Die Herstellerreferenz (Parameter, Messwerte
und Auswertung) kann Gber den Befehl
'Riicksetzen 'Leckagesensor Herstellerrefe-
renz" zuriickgesetzt werden.

Wird der Testlauf bei vorhandener Herstel-
lerreferenz erneut gestartet, so wird die Aus-
wertung der vorhandenen Herstellerreferenz
Uberschrieben.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Ricksetzen 'Leckagesenor Herstellerreferenz'
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9.1.2 Prozessreferenz

Die Prozessreferenz (Bild 11) dient der Mes-
sung des Ansprechverhaltens des Leckage-
sensors auf die Prozessbedingungen. Einfluss
auf das Ansprechverhalten haben Prozess-
medium, Eingangsdruck, Ausgangsdruck
und Prozessumgebung. Aus den gemessenen
Werten werden Alarmgrenzen gesetzt.

Die Prozessreferenz entspricht in Durchfih-
rung und Auswertung der im P> Kapi-

tel 9.1.1 beschriebenen Herstellerreferenz.
Sie sollte nach Einbau des Ventils und nach
Inbetriebnahme der Anlage durchgefihrt
werden.

Besteht keine Moglichkeit, die Prozessrefe-
renz durchzufihren, dann kénnen die

Leckagesensor

Alarmgrenzen auch benutzerdefiniert einge-
stellt werden, vgl. » Kapitel 9.1.2.2.

Fir die Daver der Prozessreferenz werden
nachfolgend aufgefihrte Aktivierungen aus-
geschahet:

- Aktivierung Endlage schlief3end
- Aktivierung Rampenfunktion

Phase 1: Das Ventil fahrt nacheinander die
elf eingestellten Sollwerte an. Nach Errei-
chen eines Sollwertes und Ablauf der 'Beru-
higungszeit vor Pegelmessung' ermittelt der
Leckagesensor den Pegel.

Ist die Pegeldifferenz zweier aufeinanderfol-
gender Sollwerte grof3er oder gleich dem
eingestellten 'Ansprechpegel’, werden die
nachfolgenden Sollwerte nicht mehr ange-
fahren, es folgt Phase 2.

£ Pegel [dB] Leckagesensor Prozessreferenz

£ 0

&

g

a

W 351

- 30 Alarmgrenze 3

]

z \
251+

5

B

ik 201+

Alarmgrenze 2

i \ Alarmgrenze 1

v —@— Wiederholung

NSNS

0 + L t t t t t y +
0.0 0.1 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

X [%]

Bild 11: Inbetriebnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Prozessreferenz
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(%]

Phase 1 erfolgreich: Zwischen den benutzerdefi-
nierten Sollwerten 4 und 5 wird der eingestellte
'Ansprechpegel’ von 10 dB iberschritten. Es folgt
Phase 2.

Wird der 'Ansprechpegel' nach Abfahren
aller elf Sollwerte nicht erreicht, wird der Test
abgebrochen. Der Abbruch wird mit Zeit-
stempel protokolliert und der Parameter 'Test-
information' zeigt den Eintrag ,Test fehlge-
schalgen: Pegeldnderung zu gering”.

[d6]

(%]

Phase 1 nicht erfolgreich: Die Pegeldifferenz
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sollwerten
ist kleiner als der 'Ansprechpegel' von 10 dB.
Die Prozessreferenz wird abgebrochen.

Phase 2: Um den zuletzt angefahrenen Soll-
wert wird ein Band von 0.30 % gelegt, so
dass ein Drittel des Bandes vor und zwei
Drittel des Bandes hinter dem zuletzt ange-
fahrenen Sollwert liegen. Das Band wird in
elf Stitzstellen unterteilt, wobei die einzelnen
Stiitzstellen einen Abstand von 0.03 % ha-
ben. Das Ventil fahrt nacheinander die Stiitz-
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stellen an. Nach Erreichen eines Sollwertes
und Ablauf der 'Beruhigungszeit vor Pegel-
messung' ermittelt der Leckagesensor den Pe-
gel.

48]
o

Phase 2 erfolgreich: Der 'Ansprechpegel' von
10 dB wird zwischen erster und letzter neu defi-
nierter Stitzstelle erreicht. Die Prozessreferenz
wird erfolgreich beendet.

Die Prozessreferenz ist erfolgreich, wenn die
Pegeldifferenz zwischen der ersten und letz-
ten Stiitzstelle grofier oder gleich dem einge-
stellten 'Ansprechpegel' ist.

Wird der 'Ansprechpegel' nach Abfahren
aller elf Stitzstellen nicht erreicht, dann ist
die Pegeldnderung zu gering. In diesem Fall
folgt Phase 3.

L)

1875
17.50:
1625
15.00-
1375
12.50-
1125

10.00-
o o1 02 03 04 3 06 07 08 09

Phase 2 nicht erfolgreich: Die Pegeldifferenz
zwischen erster und letzter neu definierten Stitz-
stelle ist kleiner als der 'Ansprechpegel' von

10 dB. Es folgt Phase 3.

(%1

Phase 3: Die Sollwerte aus Phase 1 werden
nacheinander angefahren und es wird die
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zugehdrige Pegel-Hub-Kurve aufgenommen.
Aus dem Kurvenverlauf ldsst sich erkennen,
wo sich der Ansprechpunkt in etwa befindet
und auf welchen Wert der Ansprechpegel
verringert werden muss, damit der Test er-
folgreich durchgefihrt werden kann.

Parametrierung

®

Hinweis:

Die Parametrierung in TROVIS-VIEW
4 ist nur méglich, wenn zuvor die
'Identifikation Optionen' = ,Lecka-
gesensor” eingestellt wurde.

1. In die Betriebsart '"Handbetrieb' wechseln
(Code 0 = MAN).

2. Prozessreferenz parametrieren, vgl. auch
Abschnitt ,Hinweise zum Bearbeiten der
Sollwerte”.

3. Prozessreferenz starfen.
Der Start der Referenzmessung wird im
Parameter 'Zeitstempel' dokumentiert.
Der Stellungsregler zeigt im Wechsel
,D9” und ,TEST” an.

___ Inbetriebnahme
1. - Eingabe Betriebsart (Code 0): Hand

Inbetriebnahme > Referenzkurven > Lecka-
gesensor > Prozessreferenz

2. - Beruhigungszeit vor Pegelmessung:
1 bis 255's, [5 s]

— Ansprechpegel: 3 bis 255 dB, [10 dB]

— Sollwerte bearbeiten: 0.00 bis 100.00 %
[1:0.00 %; 2: 0.10 %; 3: 0.20 %; 4: 0.03 %;
5:0.04 %; 6:0.05 %; 7: 0.06 %; 8: 0.07 %;
9:0.08 %; 10: 0.09 %, 11: 1.00 %]

3. — Start Prozessreferenz
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Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Prozessre-
ferenz' oder durch Driicken des
Dreh-/Druckknopfes wird die Prozes-
sreferenz abgebrochen ('Testinforma-
tion' = ,Test manuell abgebrochen”).
Nach Abbruch der Prozessreferenz
verbleibt der Stellungsregler im Hand-
betrieb.

In TROVIS-VIEW 4 werden Testinformationen
und Fortschritt der Prozessreferenz ange-
zeigt. Bei erfolgreicher Prozessreferenz mel-
det die Anzeige 'Testinformation' ,Test er-
folgreich beendet”.

Hinweise zum Bearbeiten der Sollwerte

- Die Werte von Sollwert 1 bis Sollwert 11
muUssen monoton ansteigen.

- Das Ventil féhrt die Sollwerte in Schritten
von 0.1 % an. Sollwerte mit zwei Dezi-
malstellen werden gerundet.

— Benutzerdefinierte Einstellungen konnen
unter Angabe eines Dateinamens fir
weitere Anwendungen, z. B. fir einen
Wiederholungstest gespeichert werden.

9.1.2.1 Auswertung

Wéhrend der Prozessreferenz ermittelt der
Stellungsregler drei Alarmgrenzen. Die Zu-
ordnung Ventilstellung x [%] und Pegel [dB]
wird in TROVIS-VIEW 4 angezeigt:

— Zuordnung 1: Ventilstellung und Pegel
bei 0-%-Stellung

— Zuordnung 2: Ventilstellung und Pegel
des Messwertes, ab dem die Kurve im
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Diagramm 'Leckagesensor Prozessrefe- missen die Alarmgrenzen von 'Alarmgrenze
renz' monoton ansteigt 1" bis 'Alarmgrenze 3' stetig ansteigen.
— Zuordnung 3: Ventilstellung und Pegel Wahrend des Regelbetriebs werden die Pe-
der letzten Messung gelmittelwerte im Dichtschliefvorgang mit
den Alarmgrenzen verglichen. Welcher Pe-
9.1.2.2 Alqrmeinstellungen gelmittelwert zum Vergleich herangezogen
wird, kann im Parameter 'Ansprechzeit' ein-
Mit Hilfe des angeschlossenen und durch gestellt werden:

Hersteller- und Prozessreferenz in Betrieb ge-
nommenen Leckagesensors kann der Stel-
lungsregler Hinweise auf eine innere Lecka-
ge des Sitzes geben. Hierzu ermittelt er im
Regelbetrieb den Pegel im Dichtschliefen des
Ventils. Die Uberwachung der Leckage er-
folgt automatisch im laufenden Betrieb.

- Sehr schnell: Der Mittelwert aus dem ak-
tuellen Pegel und den letzten vier Pegeln
des aktuellen Dichtschliefvorgangs wird
fir die Uberwachung herangezogen
(Bild 12: DichtschlieBvorgang 31 und Pe-
gel E bis ).

—  Schnell: Der Mittelwert aller Pegel aus
dem aktuellen DichtschliefBvorgang wird
fir die Uberwachung herangezogen
(Bild 12: DichtschlieBvorgang 31 und Pe-
gel Abis ).

Als Alarmgrenzen konnen die ermittelten
Alarmgrenzen der Herstellerreferenz, der
Prozessreferenz oder benutzerdefinierte
Alarmgrenzen gewdhlt werden. Bei benut-
zerdefinierter Vorgabe der Alarmgrenzen

x [%]

0 -

Bild 12: DichtschlieBvorgang und Mittelwertbildung fiir die Auswertung der Prozessreferenz
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- Langsam: Der Mittelwert aus den letzten
dreif3ig Pegeln der Kurzzeitbeobachtung
(vgl. » Kapitel 9.2) wird fir die Uber-
wachung herangezogen (Bild 12: Dicht-
schlieBvorgang 2 bis Dichtschlief3vor-
gang 31 mit allen Pegeln).

- Sehr langsam: Der Mittelwert aus allen
Pegeln der Langzeitbeobachtung (vgl.
» Kapitel 9.3) wird fir die Uberwa-
chung herangezogen (Bild 12: Dicht-
schlieBvorgang 1 bis Dichtschlief3vor-
gang 31 mit allen Pegeln).

Mit der Einstellung ,Keine Alarmauslosung”

wird die Alarmauslosung deaktiviert.

Parametrierung
1. Alarme parametrieren.
2. Statusmeldungen klassifizieren, vgl.

» Kapitel 9.1.2.3.

Inbetriebnahme > Referenzkurven > Lecka-
gesensor > Prozessreferenz

1. — Ansprechzeit: [Keine Alarmauslésung], Sehr
schnell, Schnell, Langsam, Sehr langsam

— Vorgabe Alarmgrenze !): [Herstellerrefe-
renz], Prozessreferenz, Benutzerdefiniert

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventil

2. — Alarmgrenze 2 iberschritten:

[®]I ’I .I A

— Alarmgrenze 3 Gberschritten:

@] © & A

11" Bei Vorgabe der Alarmgrenze ,Benutzerdefi-
niert” wird empfohlen, die korrekte Einstellung
der Alarmgrenzen nach einer Betriebszeit von
ein bis drei Monaten anhand der gemessenen

Werte im Diagramm ,Pegelbeobachtung” (vgl.

> Kapitel 9.4) zu Gberprifen.
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9.1.2.3 Uberwachung

Ubersteigt der ermittelte Pegelmittelwert die
'Alarmgrenze 2' generiert der Stellungsreg-
ler eine Meldung 'Innere Leckage' entspre-
chend der Statusklassifikation 'Alarmgren-
ze 2 Uberschritten'.

Ubersteigt der ermittelte Pegelmittelwert die
'Alarmgrenze 3' generiert der Stellungsreg-
ler eine Meldung 'Innere Leckage' entspre-
chend der Statusklassifikation 'Alarmgren-
ze 3 Uberschritten'.

Diagnose > Uberwachung > Ventil

— Innere Leckage: M, ©, @, A

9.1.2.4 Ricksetzen

Die Prozessreferenz (Diagnoseparameter,
Messwerte sowie Auswertung) und die Mel-
dung 'Innere Leckage' konnen Uber den Be-
fehl 'Riicksetzen 'Leckagesensor Prozessrefe-
renz' zurickgesetzt werden.

Wird der Testlauf bei vorhandener Prozess-
referenz erneut gestartet, so wird die Aus-
wertung der vorhandenen Prozessreferenz
Uberschrieben.

Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen

— Riicksetzen 'Leckagesenor Prozessreferenz'
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9.2 Kurzzeitbeobachtung

Die Kurzzeitbeobachtung erlaubt eine Aus-
kunft Gber kurzfristige Anderungen des Pe-
gels im Dichtschlief3en.

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von
der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Der Leckagesensor nimmt den Pegel auf,
wenn der Dichtschlievorgang verlassen
wird oder wenn sich der Pegel um 2 dB dn-
dert. Aus dem aufgenommenen Pegel und
den letzten vier ermittelten Pegeln wird ein
Mittelwert gebildet. Weicht dieser Mittelwert
um den Betrag 'Ansprechpegel' vom letzten
Mittelwert der Kurzzeitbeobachtung ab, wird

er als never Mittelwert in der Kurzzeitbeob-
achtung gespeichert.

Angezeigt wird der zuletzt in die Kurzzeitbe-
obachtung aufgenommene 'Mittelwert'.

Der Stellungsregler speichert Pegel- und
Hubmittelwerte in einem Ringpuffer mit einer
Speichertiefe von 30 Werten mit Zuordnung
zum Betriebsstundenzahler. Die gespeicher-
ten Werte kdnnen im Verzeichnis Messda-
tenauswertung eingesehen werden.

Parametrierung

1. Ansprechpegel einstellen.

Diagnose > Beobachtung/Tests > Lecka-
gesensor > Kurzzeitbeobachtung

1. — Ansprechpegel: 3 bis 255 dB, [3 dB]

Pegel [dB] Pegel

3!

= Diagramm

251

201

t' Wertetabelle |

R o |

T t 1 t + 1 t T t
2 4 6 8 10 12 14 16 8

FOAAAR

20 22 24 2 28 30

Bild 13: Inbetriebnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Kurzzeitbeobachtung
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9.2.1 Einzelnes Ricksetzen

Die Kurzzeitbeobachtung (Diagnoseparame-
ter, Messwerte und Auswertung) kann Uber
den Befehl 'Riicksetzen 'Leckagesensor Kurz-
zeitbeobachtung" zuriickgesetzt werden.
Gleichzeitig werden die Daten im Verzeichnis
Messdatenauswertung zuriickgesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen

— Rucksetzen 'Leckagesenor Kurzzeitbeobach-
tung'
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9.3 Langzeitbeobachtung

Um einen Pegeltrend Uber eine lange Zeit
feststellen zu konnen, enthdlt die Langzeitbe-
obachtung alle in der Kurzzeitbeobachtung
abgelegten Mittelwerte seit dem letzten Rick-
setzen:

— 'Mittelwert': Uber die 'Anzahl Messpunk-
te' gemittelter Schallpegel

- 'Anzahl Messpunkte'

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von

der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

9.3.1 Einzelnes Ricksetzen

Die Messwerte der Langzeitbeobachtung
werden Uber den Befehl 'Riicksetzen 'Lecka-
gesensor Langzeitbeobachtung" zuriickge-
setzt.

Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen

— Ricksetzen 'Leckagesenor Langzeitbeobach-
tung'

63



Leckagesensor

9.4 Pegel(x)

Die Pegelbeobachtung wird als Histogramm
dargestellt und zeigt die Haufigkeit der auf-
genommenen Pegelwerte innerhalb von fest
vorgegebenen Intervallklassen der Ventilstel-
lungen x.

Der Leckagesensor ermittelt sekiindlich den
Schallpegel und ordnet ihn einem vorgege-

benen Ventilstellungsintervall (Klasse) zu. Die

Ventilstellungsintervalle werden grafisch in
Form eines Balkendiagramms angezeigt.

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von
der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

9.4.1 Einzelnes Ricksetzen

Die Messwerte der Pegelbeobachtung wer-
den Uber den Befehl 'Riicksetzen 'Lecka-
gesensor Pegel(x)" zuriickgesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Ricksetzen 'Leckagesenor Pegel(x)'

Pegel [dB]

Pegelbeobachtung

10 15 20 25 30 35 40 45

5 55 60 65 70 75

Bild 14: Inbetriebnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Pegel(x)
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Endlagenverlauf

INBETRIEBNAHME

PROZESS

66

Voraussetzung

— Aktivierung Endlage schliefend: Ein
NZ

Schwellwert fir Wertaufnahme |
v
Alarmeinstellungen (NE 107)

Endlagenverlauf

x [%]

t[s]

Ventilsignatur vollsténdig?

» Kapitel 4.1
< NEIN|jA
N
Erster Nullpunkt i Nachtraglicher Nullpunktabgleich
= Referenz ber Code 6 - ZP
Nullpunktab- <
gleich

NP-verschiebung monoton fallend/steigend
oder dlternierend

N2

Statusklassifikation (NE 107)/Protokollierung mit BSZ

Endlagenverlauf

NZ \Z
Riicksetzen 'Unterer Endlagenver- Ricksetzen
lauf - Referenzwerte' 'Unterer Endlagenverlauf'
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10 Endlagenverlauf

Uber den 'Endlagenverlauf' kann sowohl ein
alternierender Nullpunkt als auch eine
schleichende Nullpunktverschiebung auf
Grund von Verschleif3 an Sitz und Kegel
oder auf Grund von Verschmutzungen er-
kannt werden.

Die Datenaufnahme erfolgt unabhdngig von
der eingestellten Betriebsart im Hintergrund,
wenn die DichtschlieBfunktion aktiv ist
(Code 14), eine Aktivierung der Datenauf-
nahme ist nicht erforderlich.

Der Endlagenverlauf erfasst beim Anfahren
der unteren Endlage die Ventilstellung x und
der Stelldruck p,,, zusammen mit dem Zeit-
stempel des Betriebsstundenzdhlers. Die neu
erfasste Ventilstellung wird mit dem zuletzt

Endlagenverlauf

gespeicherten Nullpunkt verglichen. Weicht
die Ventilstellung um den 'Schwellwert fir
Wertaufnahme' vom letzten Wert ab, wer-
den die Daten des neuen Nullpunktes ge-
speichert.

Die gespeicherten Ventilstellungen der unte-
ren Endlage werden grafisch Gber die Zeit
dargestellt.

Der Stellungsregler speichert die Ventilstel-
lungen in einem Ringpuffer mit einer Spei-
chertiefe von 30 Messwerten. Die aufgenom-
menen Messwerte werden im Verzeichnis
Untere Endlage aufgelistet.

Parametrierung
1. DichtschlieBfunktion aktivieren.

2. 'Schwellwert fir die Wertaufnahme' ein-

stellen.

2 x [%] Endlagenverlauf
=
% 0.6257 v —{)— Referenz
g
8 o500 v = i
v 0375
i
§ 0250+
..

0.125+

0. i

0125+

0.250+

0375+

-0.500+

16.38 16.40 16.42 16.44 16.46 16.48 g
DRIEEEE

Bild 15: Diagnose > Beobachtung/Tests > Endlagenverlauf
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3. Statusmeldungen klassifizieren.

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler >
Ubertragungskennlinie bzw. Ubertragungs-
. kennlinie Auf/Zu

1. - Aktivierung Endlage schlieBend (Code 14):
Ein
— Endlage schlieBend (Code 14):
0.0 bis 49.9 %, [1.0 %]

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen

2. - Schwellwert fir die Wertaufnahme:

0.10 bis 5.00 %, [0.25 %]

Gerdgteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Ventilstellung

3. Endlagenverlauf
— Monoton steigend: [Q)], ©, @, A
— Monoton fallend: [X], ©, &, A
— Alternierend: [Q)], ©, @, A

10.1 Auswertung und
Uberwachung

Fir die Auswertung des Endlagenverlaufs ist
die Aufnahme des Referenz-Nullpunktes not-
wendig. Dieser wird bei Aufnahme der Ven-

tilsignatur-Referenzkurve ermittelt, vgl. » Ka-
pitel 4.1. Wenn die Referenzkurve nicht auf-
genommen wurde, dient der erstmalig ange-
fahrene Nullpunkt als Referenzwert. Der Re-

ferenzwert wird im Diagramm 'Endlagenver-
lauf' als Gerade dargestellt.

Hinweis:

Wurde der Referenzwert zuriickge-
setzt (Befehl 'Riicksetzen 'Unterer
Endlagenverlauf Referenzwerte",
vgl. » Kapitel 2.1.1), dann wird der
erstmalig nach dem Riicksetzen an-

®
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gefahrene Nullpunkt nur dann als
neuer Referenzwert Gbernommen,
wenn er die 'Nullpunktgrenze' (Code
48 - d5) nicht iiberschreitet.

Weist die Auswertung des Endlagenverlaufs
auf einen Fehler hin, generiert der Stellungs-
regler die Meldung 'Endlagenverlauf' ent-
sprechend der eingestellten Statusklassifikati-
on.

Diagnose > Uberwachung > Ventilstellung

- Endlagenverlauf: B, ©, @, A

10.2 Einzelnes Riicksetzen

Die Meldung 'Endlagenverlauf' und die
Messwerte des Endlagenverlaufs werden
Uber den Befehl 'Riicksetzen 'Unterer Endla-
genverlauf'" zuriickgesetzt.

Soll nur der Referenz-Nullpunkt zuriickge-
setzt werden, ist dies Uber den Befehl 'Riick-
setzen 'Unterer Endlagenverlauf-Referen-
zwerte'' moglich.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Riicksetzen 'Unterer Endlagenverlauf'

— Riicksetzen 'Unterer Endlagenverlauf-Referen-
zwerte'
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11 Tote Zone Stellgerdt

Als ,Tote Zone” wird die Betragsdifferenz des
\?ollwerfes w bezeichnet, die eine minimale
Anderung der Ventilstellung x herbeifGhrt.

Die Tote Zone des Stellgerdits wird beeinflusst
von der Reibungshysterese und den elasti-
schen Vorgdngen in der Packung fir die
Ventilstangenabdichtung.

Der Test wird im Handbetrieb gestartet.

Der Stellungsregler gibt in einem definierten
Testbereich ('Anfang' und 'Ende') den Soll-
wert w in kleinen Spriingen vor und zeichnet
jeweils die Antwort der Ventilstellung x nach
der vorgegebenen 'Wartezeit nach Sprung'
auf. Die Sprunghche ermittelt der Stellungs-
regler aus dem definierten Testbereich und
der Anzahl der Messwerte ('Anzahl bis Um-

Tote Zone Stellgerat

kehr'). Innerhalb des Testbereichs wird der
aufsteigende und abfallende Ast aufgezeich-
net. Die Antwort der Ventilstellung x auf die
Sollwerténderung Aw wird als Diagramm
dargestellt.

Die Tote Zone wird bei einer Sprunghche

< 0,2 % im Stellungsregler ermittelt und aus-
gewertet:

— 'Mittelwert Tote Zone': Mittlere Sollwert-
anderung, die einen minimalen Hub her-

beifihrt

— 'Minimale Tote Zone': Minimale Sollwert-
dnderung, die einen minimalen Hub her-

beifohrt

- 'Maximale Tote Zone': Maximale Soll-
wertdnderung, die einen minimalen Hub

herbeifthrt

Ventilstellung x

w [%]

€ x [%] Tote Zone Stellgerat
£ 53.
Em 52.5
i .
. 52.0
g
2 515+
£
s
= 510
ey
50.51
50.01
49.51
20,0 : ; : ; | : |
50.0 50.5 51.0 5Ly 52.0 52.5 53.0 535
LT
Bild 16: Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Tote Zone Stellgerét

EB 8389-1

69




Tote Zone Stellgerat

Parametrierung

1. In die Betriebsart 'Hand' wechseln
(Code 0 = MAN).

2. Test parametrieren.

3. Test starten.
Die Anzeige 'Testinformation' meldet
Jest aktiv”. Der Stellungsregler zeigt im
Wechsel ,D3” und ,TEST” an.
Der Sammelstatus W 'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.

___ Diagnose > Service/Wartung > Betriebsart

1. — Eingabe Betriebsart (Code 0): Hand

Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-
___ tests > Tote Zone Stellgerdt

2. - Anfang: 0.0 bis 100.0 %, [50.0 %]
— Ende: 0.0 bis 100.0 % [52.0 %]

- Wartezeit nach Sprung:
0.1 bis 25.05,[1.0 5]

— Anzahl bis Umkehr: 1 bis [50]

3. — Start Testlauf

Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Testlauf'
oder durch Driicken des Dreh-/
Druckknopfes wird der Test abgebro-
chen. Nach Abbruch des Tests ver-
bleibt der Stellungsregler im Handbe-
trieb.

In TROVIS-VIEW 4 werden Testinformationen
und Fortschritt des Tests angezeigt. Nach Be-
endigung des Tests meldet die Anzeige 'Test-
information' ,Test nicht aktiv.
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11.1 Einzelnes Ricksetzen

Die Diagnoseparameter und Messwerte des
letzten Testlaufs werden Gber den Befehl
'Riicksetzen 'Tote Zone Stellgerat' zuriickge-
setzt.

Wird der Testlauf bei vorhandenem Testaus-
wertung erneut gestartet, so wird die alte
Auswertung Uberschrieben.

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

— Ricksetzen 'Tote Zone Stellgerdt'
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Teilhubtest (PST)

Sprungeinstellungen: Anfang, Ende, Toleranzgrenze, Beruhigungszeit vor
Testbeginn, Wartezeit nach Sprung, Abtastzeit, Anzahl Spriinge

Aktivierung der Rampenfunktion

v
\Z N
N
100 100
Rampenzeit (steigend)
%0 . %0
Rampenzeit (fallend)
t[s] | ts]
v
- Abbruchbedingungen
§ Maximale Max. Los- | Erlaubte Zeit bis x-Uberwachungs- | Ap_out-Uber- | PST-Toleranz-
3 Testdaver brechzeit Sprungende wert wachungswert|  band
==}
= Statusklassifikation (NE 107)
=
; Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)
N2
Startbedingungen beachten!
(vgl. 73)
Testintervall
NZ
Das Ventil
hat zum | Testdurchfishrung |
Das Ventil Zeitpunkt Die Stell-
hat sich bis ‘Erlaubte |‘1’ |‘l’ druckéinde- | Die Abwei-
zum Errei- Zeit bis " Die Venfil- | rung hat chung der
chen der | Sprungen- | Sofort | |Ze|tgesteueri *l stellung hat | den Ver- Ventilstellung
max. Los- | de' die Posi- den Uber- | gleichswert | hat das
Maximale brechzeit | tion 'Ende’ N wachungs- | unter-/ PST-Toleranz-
Testdaver nicht be- nicht er- wert unter- | Gberschrit- | band iiber-
iberschritten wegt. reicht. Start PST schritten. ten. schritten.
N N2 N \Z \Z N2 N2 N
Erster PST nach Parametrierung = Re-
Weitere Abbruchursachen: MGV hat ausgeldst/ ferenz Weitere Abbruchursachen: MGV hat ausgeldst/
ZWE ist aktiv; Zulufidruck zu gering; Reibung ZWE ist aktiv; Zuluftdruck zu gering; Reibung
zu grof3; Sprungstart zu grof3; Sollwertéinde- zu grof3; Sprungstart zu grof3; Sollwertinde-
rung; Strom zu niedrig rung; Strom zu niedrig
Start weitere PST
2
& Y Y Y v v N X
[} " "
g Auswertung (NE 107)/Protokollierung mit BSZ
E Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)
=
v
Ricksetzen 'Teilhubtest-Parametrierung’ |
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Teilhubtest (PST)

Startbedingungen Teilhubtest (PST)

Betriebsart |

Anwendungsart

\Z \Z
Auf/Zu- oder v v Auf/Zu- oder
Regelventil | Auf/Zu-Ventil I | Regelventil Regelventil
v v v
w < 'Grenze Si- <2i//: w > 'Grenze Si-
cherheitsstellung 50% cherheitsstellung
— x[%
——w[%
50
25
NZ \Z N2
PST nicht mog- PST 134 pST 124
lich m5glich moglich
\Z \Z \Z
PST nicht mdg- PST 1345 még- PST nicht mdg-
lich lich lich
\Z \Z \Z \Z \Z N\Z
Sicherheitsstellung Antrieb (Be-

triebsart Sicherheitsstellung)

Arbeitspunkt/ Ventilposition gemdf Sollwert
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1) PST-Start einmalig iber Bediensoftware

2 PST-Start einmalig Gber Dreh-/Druckknopf
3) PST-Start zeitgestevert

4 PST-Start einmalig Gber Sollwert w, vgl. » Kapitel 5
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Teilhubtest (PST)

12 Teilhubtest (PST)

Der Teilhubtest (PST) ist besonders fir die zu-
standsorientierte Erkennung von Fehlzustdn-
den pneumatischer Absperrarmaturen geeig-
net. So konnen die Versagenswahrschein-
lichkeit im Notfall gesenkt und erforderliche
Wartungsintervalle eventuell verlangert wer-
den. Ein Festsetzen (Festfressen) einer im
Normalfall in der Endlage befindlichen Ab-
sperrarmatur kann so verhindert werden.
Am Anfang der Bewegung aus der Endlage
muss das Losbrechmoment Uberwunden wer-
den. Das Losbrechmoment ist abhdngig von
der Abdichtung, von Ablagerungen, vom
Medium und von der Reibung in der Ventil-
garnitur. Wird das Losbrechmoment Gber-
wunden, kann davon ausgegangen werden,
dass das Ventil auch vollstandig schlief3t. Die

Aufnahme des Testverlaufs ermdglicht zu-
satzlich eine Bewertung des dynamischen
Stellverhaltens.

Der Teilhubtest kann einmalig (sofortige Test-
durchfihrung) oder bei einem Auf/Zu-Ventil
im Automatikbetrieb turnusmafig nach Ab-
lauf des eingestellten Testintervalls (zeitge-
steuerte Testdurchfihrung) erfolgen, wenn
die Startbedingungen fir den Start des Teil-
hubtests erfillt sind (vgl. P Seite 73):

- Ein Regelventil befindet sich im Handbe-
trieb.

Ein Auf/Zu-Ventil befindet sich im Hand-
oder Automatikbetrieb. Im Automatikbe-
trieb erfolgt der Start nur, wenn der Soll-
wert w grof3er als die 'Grenze Sicher-

heitsstellung' (Code 49 - h2) ist.

£ x,W [%] e [%] Teilhubtest P out [mbar]
E 10 10000
‘g- v Ventilstellung x
a doip 8T 19000
M v Sollwert w

5T 6+ +8000
- v Regeldifferenz e
" 50+ a4 17000
E v Stelldruck p out
B 25+ 24 +
£ 6000
? ot 0 5000
i Wﬂ/\l\/\/\/\/\ﬁh

254 24 14000

504 a1 13000

sl 6 12000

oo 81+ 11000

T S S S S R S T
@ [ELE, @
BEOQEAS
Bild 17: Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Teilhubtest (PST)
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Fir die Dauer des Teilhubtests werden nach-
folgend aufgefishrte Parameter gesetzt:

— Kennlinienauswahl (Code 20): Linear

- Gewinschte Laufzeit auf (Code 21): Va-
riabel

- Gewiinschte Laufzeit zu (Code 22): Vari-
abel

Beim Teilhubtest wird das Ventil vom aktuel-
len Arbeitspunkt bis zu einem definierten
JEnde’ verfahren und kehrt wieder in die
Ausgangsposition zuriick.

Die Hubdnderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgefihrt werden (Bild 18). Wird

der Test als Rampe ausgefihrt, sind zusdtz-
lich die Rampenzeiten fir steigend und fal-
lend zu definieren.

Teilhubtest (PST)

Damit der Teilhubtest durchgefihrt wird,
muss der Diagnoseparameter 'Anfang' im
Bereich des aktuellen Arbeitspunktes 'Tole-
ranzgrenze' liegen.

Der Test beginnt nach Ablauf der 'Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn'. Ausgehend vom
Arbeitspunkt fahrt das Ventil bis zum 'Ende'.
In dieser Position verharrt das Ventil fir die
im Diagnoseparameter '"Wartezeit nach
Sprung' vorgegebene Zeit, bevor es sich in
einem zweiten Sprung in entgegengesetzter
Richtung vom 'Ende' hin zum Arbeitspunkt
bewegt. Die 'Abtastzeit' legt das Zeitintervall
fest, mit dem die Messwerte wahrend des
Tests aufgenommen werden.

Arbeitspunkt + Toleranzgrenze

Arbeitspunkt

Start PST

Anfang
Arbeitspunkt - Toleranzgrenze

Ende |

S I

Beruhigungszeit
vor Testbeginn

I T

Wartezeit
nach Spruna

" Anfang' —'Ende’

Myens = 100 # 'Rampenzeit (fallend)'

eigend 100

1 -
Wartezeit
nach Sprung

Beruhigungszeit
vor Testbeginn

Aftollend Atsheig_:]end

" Anfang' —'Ende o
=L — s 'Rampenzeit (steigend)'

Bild 18: Ablauf des Teilhubtests (PST): Hubdinderung als Sprung (links) und als Rampe (rechts)
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Teilhubtest (PST)

Testabbruchbedingungen

Verschiedene Testabbruchbedingungen bie-
ten zusdtzlichen Schutz gegen ungewolltes
LosreiBBen” und Uberschreiten des Endwer-
tes. Der Stellungsregler bricht den Teilhubtest
ab, wenn eine der folgenden Abbruchbedin-
gungen erfillt ist:

Abbruchbedingungen Zeitiberschreitung

— ,Maximale Testdauer’: Der Test wird ab-
gebrochen, wenn die maximale Testdau-
er erreicht ist.

— 'Max. Losbrechzeit': Der Test wird abge-
brochen, wenn nach Ablauf der 'Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn' die eingestellte
Zeit verstrichen ist, ohne dass das Ventil
10 % des eingestellten PST-Ventilhubs
verfahren hat. Diese Abbruchbedingung
wird nur wirksam, wenn sie aktiviert ist
('Aktivierung 'Max. Losbrechzeit'" = [Ja])

— 'Erlaubte Zeit bis Sprungendwert': Der
Test wird abgebrochen, wenn nach Ab-
lauf der 'Beruhigungszeit vor Testbeginn'
die eingestellte Zeit verstrichen ist, ohne
dass das Ventil die Stellung 'Ende' er-
reicht hat. Diese Abbruchbedingung
wird nur wirksam, wenn sie aktiviert ist
('Aktivierung 'Erlaubte Zeit bis Sprun-
gendwert'" = [Ja]).

Abbruchbedingungen Ventilstellung x zur
Kontrolle der Ventilstellung

- 'x-Uberwachungswert': Der Test wird ab-
gebrochen, sobald die Ventilstellung den
eingestellten Wert unterschreitet. Diese
Abbruchbedingung wird nur wirksam,
wenn sie aktiviert ist (' Aktivierung
x-Uberwachung' = Ja).
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Abbruchbedingung Stelldruck Ap.,,

'Ap_out-Uberwachungswert': Der Test
wird abgebrochen, wenn die Stelldruck-
dnderung den Vergleichswert unter- oder
Uberschreitet. Der Vergleichswert setzt
sich zusammen aus dem 'Ap_out-Refe-
renzwert' und dem 'Ap_out-Uberwa-
chungswert'. Diese Abbruchbedingung
wird nur wirksam, wenn sie aktiviert ist
('Aktivierung Ap_out-Uberwachung' =
Ja).

Der Stellungsregler ermittelt den 'Ap_
out-Referenzwert' aus den beiden Stell-
driicken am Sprunganfang und -ende. Er
gilt nur fir die eingestellten Sprung- und
Rampenwerte.

Abbruchbedingung Toleranzband

'PST-Toleranzband': Der Test wird abge-
brochen, sobald die Abweichung der
Ventilstellung (bezogen auf den Sprun-
gendwert) den eingestellten Wert Gber-
schreitet. Diese Abbruchbedingung wird
nur wirksam, wenn sie aktiviert ist (' Akti-
vierung PST-Toleranzband-Uberwachung
=Ja).

Hinweise:
@ — Bei Stellventile mit doppeltwirken-

dem Antrieb und Umkehrverstérker
sowie bei Stellventilen, die durch
einen Ersatzabgleich SUB in Be-
trieb genommen wurden, ist der
Teilhubtest mit deaktivierten Testab-
bruchbedingungen durchzufihren.
— Bei Stellventilen mit Booster kénnen
hohere Uberschwinger auftreten.
Dementsprechend miissen die Test-
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abbruchbedingungen 'x-Uberwa-
chungswert' und 'PST-Toleranz-
band' erhoht werden.

Zusatzlich wird der Teilhubtest bei einem der
nachfolgend aufgelisteten Ereignissen abge-
brochen:

Abbruch int. Magnetventil/Zwangsentlisf-
tung: Das interne Magnetventil hat aus-
gelost/die Zwangsentliftung wurde akti-
viert.

Abbruch durch Regelkreisfehler: Es ist ein
Regelkreisfehler aufgetreten.

Startdifferenz Sollwert zu grof3: Beim
Sprung liegt der 'Anfang' auBBerhalb
des Bereichs Arbeitspunkt + 'Toleranz-
grenze'.

Sollwertanderung: Der Test wurde zeitge-
steuert gestartet. Durch eine Sollwertdn-
derung vor dem Sprung liegt der 'An-
fang' auBBerhalb des Bereichs Arbeits-
punkt + 'Toleranzgrenze'.

Strom zu niedrig
Zuluftdruck zu gering

Stromdnderung: Bei einem Regelventil
bricht der Teilhubtest ab, wenn eine
Stromdnderung = 'Toleranzband'

(Code 19) aufiritt.

Bei einem Auf/Zu-Ventil bricht der Teil-
hubtest ab, wenn das Ventil aufgrund der
Stromdnderung aus der Betriebs- in die
Sicherheitsstellung oder aus der Sicher-
heits- in die Betriebsstellung fahrt.
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Hinweis:

@ Meldet die Anzeige 'Messdatenspei-
cher voll' ,Ausfall”, dann wurde die
'Abtastzeit' zu niedrig gewdhlt. Nach
100 Messwerten je Messgréfle stoppt
die Aufzeichnung, der Test wird je-
doch bis zum Ende fortgesetzt.

Nach Abbruch des Teilhubtests meldet die
Anzeige 'Status Teilhubtest' ,Nicht erfolg-
reich”. Im Verzeichnis Messdatenauswer-
tung > Aktueller Test ist die Abbruchursache
durch die Meldung ,Ausfall” gekennzeich-
net.

Parametrierung

1. Teilhubtest (PST) parametrieren, vgl. auch
»  Hinweise zum Einstellen der PST-Dia-
gnoseparameter”. (Die Werkseinstellung
ist feilweise abhdngig von der Schlief3-
stellung ATO/ATC.)

2. Abbruchbedingungen parametrieren.

3. Statusmeldungen klassifizieren.

4. Teilhubtest (PST) starten.

Die Anzeige 'Testinformation' meldet
Jest aktiv”. Der Stellungsregler zeigt im
Wechsel ,D4” und ,TEST” an. Der Sam-
melstatus W 'Funktionskontrolle' wird ge-
setzt.

1. Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-
tests > Teilhubtest (PST)

— Anfang (Code 49 - d2): 0.0 bis 100.0 %,
[ATO: 100.0 %; ATC: 0.0 %]

— Ende (Code 49 - d3): 0.0 bis 100.0 %
[ATO: 90.0 %; ATC: 10 %]

— Toleranzgrenze: 0.1 bis 10.0 %, [2.0 %]
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Teilhubtest (PST)

— Aktivierung Rampenfunktion (Code 49 - d4):
[Ja], Nein

— Beruhigungszeit vor Testbeginn (Code 49 -
d7): [1] bis 240 s

— Wartezeit nach Sprung (Code 49 - d8):
1.0 bis 240.0 s, [2.0 s]

— Abtastzeit (Code 49 - d9): 0.2 bis 250.0's,
[0.8 5]

Nur bei aktivierter Rampenfunktion:

— Rampenzeit (fallend) (Code 49 - d5):
0 bis 9999 s, [600 s]

— Rampenzeit (steigend) (Code 49 - dé):
0 bis 9999 s, [60 s]

2. — Maximale Testdaver (Code 49 - E7):
30 bis 25000 s, [90 s]

— Aktivierung 'Max. Losbrechzeit': [Ja], Nein

— Max. Losbrechzeit: 0.0 bis 25000 s,
[30.0 5]

— Aktivierung 'Erlaubte Zeit bis Sprungend-
wert': [Ja], Nein

— Erlaubte Zeit bis Sprungendwert:
0.0 bis 25000 s, [70.0 s]

— Aktivierung x-Uberwachung (Code 49 - EQ):
[Ja], Nein

- x-Uberwachungswert (Code 49 - E1):
-10.0 bis 110.0 %, [ATO: 0.0 %; ATC: 85 %]

— Aktivierung Ap_out-Uberwachung (Code 49
- A8): [Ja], Nein

- Ap_out-Uberwachungswert (Code 49 - A9):
0.00 bis 7.00 bar, [1.00 bar]

— Aktivierung PST-Toleranzband-Uberwa-
chung (Code 49 - E5): Ja, [Nein]

— PST-Toleranzband (Code 49 - E6):
0.1 bis 100.0 %, [5.0 %]
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Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Teilhubtest (PST)/Voll-
. hubtest (FST)

3. — x-Abbruch: [Q)], ©, &, A
- Ap_out-Abbruch: [X], ©, &, A
— Toleranzband iberschritten: [Q)], ©, &,
— Maximale Testzeit Gberschritten:
@] © & A
— Test manuell abgebrochen: [X)], ©, @, A

— Messdatenspeicher voll: [&)], ©, @, A
— Abbruch int. Magnetventil/Zwangsentlif-

tung: ()], ©, @, A

— Abbruch durch Regelkreisfehler:
[®]/ ‘I .I A

— Startdifferenz Sollwert zu grof:

®] € &, A
— Sollwertdnderung: [X], €, @, A
— Strom zu niedrig: [¥)], ©, &, A

— Max. Losbrechzeit Gberschritten:

@] © & A

— Erlaubte Zeit bis Sprungendwert iiberschrit-

fen: (@], ©, @, A
— Abbruch durch Zuluftdruck: [®)], ©, @, A

Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-
_ fesis > Teilhubtest (PST)

4. Entweder:

— Eingabe Testdurchfiihrung (Code 49 - A2) =
[Sofort]

— Start Testlauf

Oder:
(nur bei Anwendungsart = Auf/Zu-Ventil)

— Eingabe Testintervall (Code 49 - A3):
[1 h] bis 2345 d
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— Eingabe Testdurchfihrung (Code 49 - A2) =
Zeitgestevert

ACHTUNG! Bei zeitgesteuerter Testdurchfiih-
rung ist der Stellungsregler schreibgeschiitzt
(Vor-Ort-Bedienung und iber Bediensoftware).
Anzeige Code 0: O/C und PST im Wechsel
Anzeige Code 3: PST blinkt

Hinweis:

Uber den Befehl 'Abbruch Testlauf'
oder durch Driicken des Dreh-/
Druckknopfes wird der Test abgebro-
chen. Nach Abbruch des Tests ver-
bleibt der Stellungsregler in der ge-
wadhlten Betriebsart. Die Anzeige
'Status Teilhubtest' meldet ,Test nicht
erfolgreich”.

®

In TROVIS-VIEW 4 werden Testinformationen
und Fortschritt des Tests angezeigt. Nach Be-
endigung des Tests meldet die Anzeige 'Test-
information' ,Test nicht aktiv”.

Hinweise zum Einstellen der PST-Diagnose-
parameter

- SAMSON empfiehlt, den Teilhubtest nur
aus den Endlagen heraus zu starten. Bei
Auf/Zu-Ventilen sollte der Startwert dem
Arbeitspunkt entsprechen.

— Die 'Rampenzeit (steigend)' muss grofder
sein als der entsprechende bei Initialisie-

rung ermittelte Wert fir die 'Minimale
Laufzeit ZU' (Code 41).

— Die 'Rampenzeit (fallend)' muss grof3er
sein als der entsprechende bei Initialisie-
rung ermittelte Wert fir die 'Minimale

Laufzeit AUF' (Code 40).
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- Die 'Abtastzeit' sollte die angezeigte
"Empfohlene Mindestabtastzeit' nicht un-
terschreiten. Die 'Empfohlene Mindestab-
tastzeit' ergibt sich aus der "Voraussichtli-
chen Testdauer'.

12.1 Start durch Auf/Zu-Ventil

Bei Auf/Zu-Ventilen wird der Teilhubtest aus-
gelost, wenn sich der Sollwert w vom Ar-
beitspunkt aus in den Bereich zwischen 25
und 50 % Hub bewegt und hier iber sechs
Sekunden verbleibt, vgl. > Kapitel 5 und
Abbildung P> Seite 72.

Damit der Teilhubtest durchgefihrt wird,
muss der 'Anfang' im Bereich der definier-
ten Stellung * 'Toleranzgrenze' liegen.

Testdurchfihrung und -abbruch erfolgt nach
quite| 12, die Auswertung nach » Kapi-
tel 12.3.

12.2 Start durch Bindreingang

Wenn der Stellungsregler mit der Option Bi-

ndreingang ausgestattet ist, kann der Teil-

hubtest durch den Bindreingang ausgeldst

werden, wenn die Startbedingungen fir den

Start des Teilhubtests erfillt sind:

— Ein Regelventil befindet sich im Handbe-
trieb.

—  Ein Auf/Zu-Ventil befindet sich im Hand-
oder Automatikbetrieb. Im Automatikbe-
trieb erfolgt der Start nur, wenn der 'Si-

cherheitssollwert' grof3er als die 'Grenze
Sicherheitsstellung' (Code 49 - h2) ist.
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Teilhubtest (PST)

Testdurchfishrung und -abbruch erfolgt nach
Kapitel 12, die Auswertung nach » Kapi-
tel 12.3.

Es ist darauf zu achten, dass der Diagnose-
parameter 'Anfang' des Teilhubtests im Be-
reich 'Sicherheitssollwert' + 'Toleranzgren-
ze' liegt.

Parametrierung

1. Option 'Bindreingang' einstellen.

2. Bindreingang konfigurieren.

3. Statusmeldung klassifizieren.

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler > Op-
tionen

1. — Identifikation Optionen: Bindreingang

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler > Op-
__ tionen > Konfiguration Bindreingang

2. - Konfiguration Bindreingang: [Fir potentialf-

reien Kontakt (Schalterfunktion)], Fiir potenti-

albehafteten Kontakt (0-24 V)
— Funktionsauswahl: Teilhubtest (PST) starten

— Steuerung Bindreingang: Funktion aktivieren:

Schalter offen, [Funktion aktivieren: Schalter
geschlossen]

— Sicherheitssollwert: 0.0 bis 100.0 %,
[50.0 %]

3. - Klassifizierung Bindreingang:

@] © & A

Hinweis:
Weitere Einzelheiten zur Option 'Bi-
ndreingang' enthdlt » Kapitel 15.

®
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12.3 Auswertung und Uberwa-
chung

Die Auswertung der letzten drei Teilhubtests
werden im Verzeichnis Messdatenauswer-
tung mit Zeitstempel abgelegt. Der letzte
durchgefihrte Teilhubtest wird grafisch im
Verzeichnis Teilhubtest (PST) dargestellt.

Test erfolgreich

Bei einem vollstiandig durchgefihrten Teil-
hubtest werden die ausgewerteten Parameter
separat fir die steigende und die fallende
Kennlinie angezeigt.

Messdatenauswertung bei Hubdnderung als
Sprung:

'Uberschwinger'

(relativ zur Sprunghdhe) [%]

- 'Totzeit' [s]

- 'T86' [s]

— 'Ausregelzeit' [s]

Messdatenauswertung bei Hubdnderung als
Rampe:

- 'Uberschwinger'
(relativ zur Sprunghdhe) [%]

Die Ergebnisse des ersten Teilhubtests wer-
den als Referenzmessung verwendet.

®

Hinweis:

Anderungen in den nachfolgend auf-
gelisteten Diagnoseparametern be-
wirken Anderungen im Testablauf.
Die Ergebnisse des néchsten Teilhub-
tests werden als neue Referenzmes-
sung verwendet:
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—'"Anfang’

- 'Ende’

— 'Aktivierung Rampenfunktion'
— 'Rampenzeit (steigend)'

— 'Rampenzeit (fallend)’

- 'Wartezeit nach Sprung'

— Test nicht erfolgreich

Teilhubtest (PST)

Diagnose > Service/Wartung > Riicksetzen

War der Test nicht erfolgreich, wird die Ab-
bruchursache unter der entsprechenden An-
zeige durch die Meldung ,Ausfall” ange-
zeigt. Der Stellungsregler generiert eine Mel-
dung 'Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)' ent-
sprechend der eingestellten Statusklassifikati-
on.

Diagnose > Uberwachung

— Status Teilhubtest (PST)/ Vollhubtest (FST)
(Code 84): M, €, ®, A

Hinweis:

@ Solange kein Teilhubtest erfolgreich
durchgefihrt wurde, ist die Meldung
'Kein Test vorhanden' gesetzt.Einzel-
nes Riicksetzen

12.4 Einzelnes Ricksetzen

Die Diagnoseparameter und Messdatenaus-
wertung des Teilhubtests werden Uber den
Befehl 'Riicksetzen 'Teilhubtest-Parametrie-
rung'" zuriickgesetzt.

Der Stellungsregler speichert jeweils die
Messdatenauswertung der letzten drei Teil-
hubtests. Bei Durchfihrung eines weiteren
Tests, wird die Messdatenauswertung des
vorletzten Tests geldscht.

EB 8389-1

— Riicksetzen 'Teilhubtest-Parametrierung'

81
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Voraussetzung
— Betriebsart: Hand

N

Toleranzgrenze, Beruhigungszeit vor Testbeginn,
Wartezeit nach Sprung, Abtastzeit

Aktivierung Rampenfunkfion

[v
w
= x[%] v v x[%]
§ | Nein ! | | Ja |
o 100 100
w
& [v
E 0 Rampenzeit (steigend) 0
£ tsl Rampenzeit (fallend) tls]
[v
Abbruchbedingung
Maximale Testdauer Max. Losbrechzeit Erlcu.bfe Lt
SchlieBstellung
Statusklassifikation
Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)
MGV hat ausge- E:qsz\./ﬁ:'il
|6st/ZWE ist t':‘l(-. N Zeitpunkt
Rege|kreisfe|'||;i Maximale Test- Das Ventil| hat sich bis 'E(|uu}vﬂe
Sﬁoﬂdiﬁerenz/ daver Gberschrit- zum Erreichen de.r Zeit ,bls
Sollwert zu aroB: ton Start FST max. Losbrechzeit Sch||e$ss'e|-
Strom zu nigdrigi nicht bewegt. |un$i die
= Zuluftdruck z\; 50ys|t|9r;‘ 'En-
2 jering e’ nicl t er-
E gering reicht.
:fg: N Vv v v v
é Auswertung (NE 107)/Protokollierung mit BSZ
g Teilhubtest (PST)/Vollhubfest (FST)
| v
Ricksetzen 'Vollhubtest-Parametrierung' | 1) Empfohlen
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13 Vollhubtest (FST)

Die Aufnahme des Testverlaufs ermoglicht

die Bewertung des dynamischen Stellverhal-

tens.

Der Vollhubtest wird im Handbetrieb gestar-

tet.

Fir die Dauer des Vollhubtest werden nach-

folgend aufgefihrte Parameter gesetzt:

— Kennlinienauswahl (Code 20): Linear

- Gewiinschte Laufzeit auf (Code 21): Va-
riabel

-  Gewinschte Laufzeit zu (Code 22): Vari-

abel

Beim Vollhubtest wird das Ventil Gber den
gesamten Stellbereich verfahren.

Vollhubtest (FST)

Der erste Sprung endet in der Sicherheits-
stellung, so dass der zweite Sprung in der
Sicherheitsstellung startet.

Die Hubdnderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgefiihrt werden (Bild 20). Wird
der Test als Rampe ausgefihrt, sind zusdtz-
lich die Zeiten fir den steigenden und den
fallenden Sprung zu definieren.

Der Test beginnt nach Ablauf der Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn'. Die Beruhigungs-
zeit stellt sicher, dass das Ventil die Startposi-
tion erreicht hat.

Ausgehend von der Startposition féhrt das
Ventil in die Sicherheitsstellung. In dieser Po-
sition verharrt das Ventil fir die unter dem
Parameter 'Wartezeit nach Sprung' vorgege-
bene Zeit, bevor es sich in einem zweiten
Sprung in entgegengesetzter Richtung von
der Sicherheitsstellung in die Startposition

g wbel e [%] Vollhubtest (O ]
£ 10 10000
§\ v Ventilstellung x
a 100+ sF v 19000
w v —— Sollwert w

BT 6 +8000
| v Regeldifferenz e
o 0 4+ ~+7000
i v Stelldruck p out
B 25+ 24 -+ 6000
5
? 0 0 < 5000
ur

25—+ L n 4000

S04 44 +3000

754 61 +2000

el 8+ + 1000

10 —i ; } } 1 } t
1 2 3 4 5 7 8 9 107 t [s]
B[RS & Qa8

Bild 19: Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Vollhubtest (FST)
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Vollhubtest (FST)

des ersten Sprungs bewegt. Nach Ablauf der
'"Wartezeit nach Sprung' fahrt das Ventil
wieder in den Arbeitspunkt.

Der Parameter 'Toleranzgrenze' definiert
die zugelassenen Ventilstellungen fir den
Sprungstart- und Sprungendwert.

Die 'Abtastzeit' legt das Zeitintervall fest, mit
dem die Messwerte wahrend des Tests auf-
genommen werden.

Testabbruchbedingungen

Verschiedene Testabbruchbedingungen bie-
ten zusdtzlichen Schutz gegen ungewolltes
Losreifen” und Uberschreiten des Endwer-
tes. Der Stellungsregler bricht den Vollhubtest
ab, wenn eine der folgenden Abbruchbedin-
gungen erfillt ist:

'"Maximale Testdauer': Der Test wird ab-
gebrochen, wenn die maximale Testdau-
er erreicht ist.'Max. Losbrechzeit': Der
Test wird abgebrochen, wenn die einge-
stellte Zeit abgelaufen ist, ohne dass das
Ventil seine Stellung verdndert hat. Diese
Abbruchbedingung wird nur wirksam,
wenn sie aktiviert ist ('Aktivierung 'Max.
Losbrechzeit'" = [Ja] )

'Erlaubte Zeit bis SchlieBstellung': Der

Test wird abgebrochen, wenn die einge-

stellte Zeit abgelaufen ist, ohne dass das
Ventil die Schliestellung erreicht hat.
Diese Abbruchbedingung wird nur wirk-
sam, wenn sie aktiviert ist (' Aktivierung

'Erlaubte Zeit bis SchlieB3stellung' = [Ja]).

x [%] F
Arbeitspunkt + Toleranzgrenze 1001

Arbeitspunkt — Toleranzgrenze Arbeitspunk! 1

|———

Beruhigungszeit
vor Tegsfbgginn

T

Wartezeit
nach Sprung

e

Wartezeit
nach Sprung

~ " Anfang' - 'Ende"

A'l‘:\lend - -l OO A

# 'Rampenzeit (fallend)'

Bild 20: Ablauf des Vollhubtests (FST): Hubdnderung als
heitsstellung schlieBend

teigend =

S
t[s]

Beruhigungszeit 'Wartezeit Wartezeit
vor Tegstbgginn nach Sprung nach Sprung

e

Atilend Ats'eigend

~ “ Anfang' - ‘Ende"

100 * 'Rampenzeit (steigend)'

Sprung (links) und als Rampe (rechts), Sicher-
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Zusatzlich wird der Vollhubtest bei einem der
nachfolgend aufgelisteten Ereignissen abge-
brochen:

—  Abbruch int. Magnetventil/Zwangsentlisf-
tung: Das interne Magnetventil hat aus-
gelost/die Zwangsentliftung wurde akti-
viert.

- Abbruch durch Regelkreisfehler: Es ist ein
Regelkreisfehler aufgetreten.

— Startdifferenz Sollwert zu grof3: Beim
Sprung liegt der 'Anfang' auBBerhalb
des Bereichs (Arbeitspunkt + 'Toleranz-
grenze').

—  Strom zu niedrig

- Zuluftdruck zu gering

Hinweis:

@ Meldet die Anzeige 'Messdatenspei-
cher voll' ,Ausfall”, dann wurde die
'Abtastzeit' zu niedrig gewdhlt. Nach
100 Messwerten je Messgréfe stoppt
die Aufzeichnung, der Test wurde je-
doch bis zum Ende fortgesetzt.

Nach Abbruch des Vollhubtests meldet die
Anzeige 'Status Vollhubtest' ,Nicht erfolg-
reich”. Im Verzeichnis Messdatenauswer-
tung > Aktueller Test ist die Abbruchursache
durch die Meldung ,Ausfall” gekennzeich-
net.

Parametrierung
1. In den Handbetrieb wechseln (Code 0
= MAN).

2. Vollhubtest (FST) parametrieren, vgl.
auch P, Hinweise zum Einstellen der
FST-Diagnoseparameter”.
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3. Abbruchbedingungen parametrieren.
4. Statusmeldungen klassifizieren.

5. Vollhubtest (FST) starten.

Die Anzeige 'Testfortschritt' meldet ,Test
aktiv”. Der Stellungsregler zeigt im
Wechsel ,Dé” und ,TEST” an.

Der Sammelstatus W 'Funktionskontrolle'
wird gesetzt.

Diagnose > Service/Wartung > Betriebsart

— Eingabe Betriebsart (Code 0): Hand

Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-

 fests> Vollhubtest (FST)

2. - Toleranzgrenze: 0.1 bis 10.0 %, [2.0 %]

— Aktivierung Rampenfunktion: [Ja], Nein

— Beruhigungszeit vor Testbeginn:
[1] bis 240 s

- Wartezeit nach Sprung: [2.0] bis 100.0

— Abtastzeit: 0.2 bis 250.0's, [1.4 5]

Nur bei aktivierter Rampenfunktion:

- Rampenzeit (steigend): O bis 9999 s, [60 s]
— Rampenzeit (fallend): O bis 9999 s, [60 s]

3. — Maximale Testdaver: 30 bis 25000 s,

[150 s]
— Aktivierung 'Max. Losbrechzeit': Ja, [Nein]
— Max. Losbrechzeit: 0.0 bis 25000 s, [30.0 s]

— Aktivierung 'Erlaubte Zeit bis Schliefstel-
lung': Ja, [Nein]

— Erlaubte Zeit bis Schlief3stellung:
0.0 bis 25000 s, [70.0 s]

Gerateeinstellungen > Alarmeinstellungen >
Statusklassifikation > Teilhubtest (PST)/Voll-
hubtest (FST)

— Maximale Testzeit Gberschritten:

@] € & A
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Vollhubtest (FST)

— Test manuell abgebrochen: [X)], ©, &, A

— Messdatenspeicher voll: [X], €, @, A

— Abbruch int. Magnetventil /
Zwangsentliftung: [X)], ©, @, A

— Abbruch durch Regelkreisfehler:
@, © & A

— Startdifferenz Sollwert zu grof:

@] © & A
— Sollwertdnderung: [Q)], ©, &, A
— Strom zu niedrig: [Q)], ©, @, A

— Max. Losbrechzeit Giberschritten:

@] € & A

— Erlaubte Zeit bis SchlieBstellung Gberschrit-

ten: [®]/ ’/ .I A
— Abbruch durch Zuluftdruck: [X)], ©, @, A

Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamik-
___ tests > Vollhubtest (FST)

4. Start Testlauf

Hinweise zum Einstellen der FST-Diagnose-

parameter

- Die 'Rampenzeit (steigend)' muss grofder
sein als der entsprechende bei Initialisie-

rung ermittelte Wert fir die 'Minimale
Laufzeit ZU' (Code 41).

- Die 'Rampenzeit (fallend)' muss grofier
sein als der entsprechende bei Initialisie-
rung ermittelte Wert fir die 'Minimale
Laufzeit AUF' (Code 40).

- Die 'Abtastzeit' sollte die angezeigte
'EmpFoh|ene Mindestabtastzeit' nicht un-

terschreiten. Die 'Empfohlene Mindestab-
tastzeit' ergibt sich aus der "Voraussichtli-

chen Testdaver'.
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13.1 Auswertung und Uberwa-
chung

Die Auswertung der letzten drei Vollhubtests
werden im Verzeichnis Messdatenauswer-
tung mit Zeitstempel abgelegt.

Test erfolgreich

Bei einem vollstandig durchgefihrten Voll-
hubtest werden die ausgewerteten Parameter
separat fir die steigende und die fallende
Kennlinie angezeigt.

Messdatenauswertung bei Hubdnderung als
Sprung:
- 'Uberschwinger'
(relativ zur Sprunghdhe) [%]
- 'Totzeit' [s]
- 'T86'[s]
- 'Ausregelzeit' [s]
Messdatenauswertung bei Hubdnderung als
Rampe:
- 'Uberschwinger'
(relativ zur Sprunghdhe) [%]

Die Ergebnisse des ersten Vollhubtests wer-
den als Referenzmessung verwendet.

®

Hinweis:

Anderungen in den nachfolgend auf-
gelisteten Diagnoseparametern be-
wirken Anderungen im Testablauf.
Die Ergebnisse des folgenden
Volhubtests werden als neue Refe-
renzmessung verwendet:

— 'Aktivierung Rampenfunktion'

— 'Rampenzeit (steigend)’

— 'Rampenzeit (fallend)’

— 'Wartezeit nach Sprung'
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Test nicht erfolgreich

War der Test nicht erfolgreich, wird die Ab-
bruchursache unter der entsprechenden An-
zeige durch die Meldung ,Ausfall” ange-
zeigt. Der Stellungsregler generiert eine Mel-
dung 'Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)' ent-
sprechend der eingestellten Statusklassifikati-
on.

Diagnose > Uberwachung

— Status Teilhubtest (PST)/ Vollhubtest (FST)
(Code 84): M, €, ®, A

Hinweis:

@ Solange kein Vollhubtest erfolgreich
durchgefiihrt wurde, ist die Meldung
'Kein Test vorhanden' gesetzt.

13.2 Einzelnes Riicksetzen

Die Diagnoseparameter des Vollhubtests
werden Uber den Befehl 'Riicksetzen 'Voll-
hubtest-Parametrierung' zuriickgesetzt. Die
Messdatenauswertung und die Meldung
'Status Vollhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)'
kann nicht zuriickgesetzt werden.

Der Stellungsregler speichert jeweils die
Messdatenauswertung der letzten drei Voll-
hubtests. Bei Durchfihrung eines weiteren
Tests, wird die Messdatenauswertung des
vorletzten Tests geloscht.

Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen

— Rucksetzen 'Vollhubtest-Parametrierung'
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SIL-Anwendertest

14 SIL-Anwendertest

Der SIL-Anwendertest stellt sicher, dass die
Sicherheitsfunktion des Stellungsreglers funk-
tioniert. Die Sicherheitsfunktion beruht auf
Abschaltung des i/p-Wandlers (6, Bild 22).
Als Folge wird der pneumatische Antrieb
entliftet und das Stellventil fahrt in die Si-
cherheitsstellung.

Uberwachung des Eingangsstroms

Der i/p-Wandler wird abgeschaltet, wenn
der Eingangsstrom des Stellungsreglers an
den Klemmen +11/-12 je nach Gerdteaus-
fohrung unter 3,8 mA oder 4,4 mA sinkt
(geforderter Signalbereich 4 bis 20 mA),
vgl. Bild 21.

Uberwachung der Spannungsversorgung
(Ausfihrung mit Zwangsentliftung und Ma-
gnetventil)

Der i/p-and|er und das Magnetventﬂ, so-
weit es eingebaut ist, werden abgeschaltet,
wenn die Spannung an den Klemmen +81/-
82 unter 12V sinkt (geforderte Eingangs-
spannung 24 V DC), vgl. Bild 21.

Der SIL-Anwendertest Gberpriift das sichere
Abschalten durch die integrierte Sicherheits-
funktion (SIL). Er kann bei einem Regelventil
im Hand- oder Automatikbetrieb gestartet
werden.

Der Stellungsregler generiert daverhaft eine
Meldung, wenn wahrend des Anwendertests
ein Fehler auftritt. Alle Regeleigenschaften
des Gerdts bleiben erhalten. Nur der Einsatz
als Stellungsregler mit sicherem Abschalten
ist nicht mehr gewdhrleistet.

optional optional optional optional
Ei/ I A3 |:|A2 |:| Al G G J__@
A I |—|—,_| |—|—,_| £ £ <
+81 ] -82[[[+11[-12] [+83] -84 [+51] -52] [+41[-42 [[[+31 [-32 JI[+31 [-32 [I[+31 [-32
!
= Schaltverstérker nach EN 60947-5-6
24V DC mAStellsi- | Zweileiter- r‘ Leckagesen- | Bindreingang
Zwangsent- gnal | Messumforme sor
liftung/ MIQ A3 Stor- Grenzkontakte Speisegerdt
gnetventi meldung nur fir den
(optional) A2 Soft- Al SOH__ optionalen
ware ware opti-
i Ste"ungsmel-
onal in- der
duktiv
Bild 21: Elektrische Anschliisse
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Bild 22: Wirkbild
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SIL.-Anwendertest

' ACHTUNG!

Der SiL-Anwendertest bewegt selb-
stndig das Stellglied. Er darf nur
gestartet werden, wenn es der Be-
trieb der Anlage erlaubt.

Parametrierung

|//

1. Anwendungsart = ,Regelventil” einstel-

len.
2. Externen Sollwert vorgeben von
4,0 bis 4,5 mA bei 3,8-mA-Abschaltung
4,8 bis 5,5 mA bei 4,4-mA-Abschaltung
3. SlL-Anwendertest starten.
Im Display wird nacheinander ,S001”
bis ,S030” angezeigt.

. Inbetriebnahme

1. — Anwendungsart (Code 49 - hO): Regelventil

Diagnose > Service/Wartung > SIL-Anwen-
_ dertest

3. - Start SIl-Anwendertest

14.1 Auswertung und Uberwa-
chung

Anwendertest erfolgreich

Im Display des Stellungsreglers wird ,OK”
angezeigt.

Anwendertest nicht erfolgreich

Im Display des Stellungsreglers wird der
mdgliche Fehlercode ,E001” bis ,E030” an-
gezeigt. Der Stellungsregler generiert daver-
haft den Fehlercode 86 (Status Ausfall, nicht
klassifizierbar).

90

Der Einsatz als Stellungsregler mit sicherem
Abschalten ist nicht mehr gewdhrleistet. Der
Stellungsregler sollte umgehend an
SAMSON zuriickgeschickt werden.

Diagnose > Service/Wartung > SIL-Anwender-
test

— SlL-Tests: ¥, ©
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15 Bindreingang

Typ 3730-6xxxxx3x00x0x00

Der Stellungsregler besitzt einen optionalen
Bindreingang, mit dem unterschiedliche
Funktionen aktiviert werden kdnnen:

—  [Schaltzustand Gbertragen]
Der Schaltzustand des Bindreingangs
wird protokolliert.

—  Vor-Ort-Schreibschutz setzen
Nach der ersten Initialisierung kann ein
Vor-Ort-Schreibschutz gesetzt werden.

Solange der Bindreingang aktiv ist, kon-

nen am Stellungsregler keine Einstellun-
gen gedndert werden. Es kann keine
neue Initialisierung gestaretet werden.
Die Konfigurationsfreigabe iber Code 3
ist nicht aktiv.

Teilhubtest (PST) starten

Der Stellungsregler startet einmalig einen
Teilhubtest. Der Test wird mit den Einstel-
lung aus Code 49 - d2 bis Code 49 - d9
durchgefihrt, vgl. » Kapitel 12.

Sicherheitssollwert anfahren

Ein Auf/Zu-Ventil fahrt den vorgegebe-
nen Sicherheitssollwert an, wenn sich
der Stellungsregler im Automatikbetrieb
befindet. In den Betriebsarten Handbe-
trieb oder Sicherheitsstellung erfolgt kei-
ne Aktion.

AUTO/HAND wechseln

Der Stellungsregler wechselt vom Auto-
matikbetrieb in den Handbetrieb bzw.
umgekehrt. Befindet sich der Stellungs-
regler in der Betriebsart Sicherheits-
stellung erfolgt keine Aktion.
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- Datenlogger starten

Mit Aktivierung des Bindreingangs wird
der Datenlogger gestartet, vgl. » Kapi-
tel 3.

Diagnose zuriicksetzen

Aktive Dynamiktests und Beobachterfunk-
tionen werden abgebrochen und die Di-
agnosedaten werden einmalig zuriickge-
setzt.

®

Hinweis:

Der optionale Bindreingang ldsst sich
nur iber die Bediensoftware TROVIS-
VIEW 4 und iber die Parameter der

DD konfigurieren. Als Standard wird

bei geschlossenem Schalter der
Schaltzustand ibertragen.

Parametrierung

Hinweise:

— Die Parametrierung in TROVIS-
VIEW 4 ist nur méglich, wenn zu-
vor die 'Option Identifikation' =
,Bindreingang” eingestellt wurde.

— Der 'Sicherheitssollwert' kann nur
bei der Anwendungsart ,Auf/Zu-
Ventil” eingestellt werden.

®

1. Option ,Bindreingang” vorgeben.

2. Bindreingang konfigurieren.

Gerdgteeinstellungen > Stellungsregler > Op-

tionen

1. - Identifikation Optionen: Bindreingang
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Bindreingang

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler > Op-
__ tionen > Konfiguration Bindreingang

2. - Konfiguration Bindreingang: [Fir potentialf-
reien Kontakt (Schaltfunktion)], Fir potential-
behafteten Kontakt (0-24 V)

— Funktionsauswahl: [Schaltzustand Gbertra-
gen], Vor-Ort-Schreibschutz setzen, Teilhub-
test (PST) starten, Sicherheitssollwert anfah-
ren, AUTO/HAND wechseln, Datenlogger
starten, Diagnose zuriicksetzen

— Steuerung Bindreingang: [Funktion akfivie-
ren: Schalter geschlossen], Funktion aktivie-
ren: Schalter offen

— Sicherheitssollwert: 0.0 bis 100.0 %,
[50.0 %] (nur mit Anwendungsart = Auf/Zu-
Ventil)

— Klassifikation Bindreingang: [X)], €, @, A
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16 Dynamische HART®-Variab-
len

Die HART®-Spezifikation definiert vier dyna-
mische Variablen, bestehend aus einem Wert
und einer Einheit. Diesen Variablen kénnen
individuell Gerdteparameter zugeordnet
werden. Das universelle HART®-Kommando
3 (Universal Command #3) liest die dynami-
schen Variablen aus dem Gerdt. Damit kén-
nen auch herstellerspezifische Parameter mit
einem universellen Kommando Ubertragen
werden.

Beim Typ 3730-6 konnen die dynamischen

Variablen unter Geréteeinstellungen > Stel-
lungsregler > HART-Kommunikation wie in
P Tabelle 4 aufgelistet zugeordnet werden:

Gerdteeinstellungen > Stellungsregler > HART-
Kommunikation

— Zuordnung primdre Variable: [Sollwert], Soll-
wert der Wirkrichtung, Sollwert nach Laufzeit-
vorgabe, Istwert, Regeldifferenz e, Absolutes
Wegintegral, Zustand Bindreingang, Status in-
ternes Magnetventil/Zwangsentliftung, Sam-
melstatus, Temperatur, Pegelwert (Leckagesen-
sor), Umgebungsdruck, Stelldruck p out, Zuluft-
druck, Durchfluss, Differenzdruck, Alle aktiven
Fehler

Zuordnung sekunddre Variable: Sollwert, Soll-
wert der Wirkrichtung, Sollwert nach Laufzeit-
vorgabe, [Istwert], Regeldifferenz e, Absolutes
Wegintegral, Zustand Bindreingang, Status in-
ternes Magnetventil/Zwangsentliftung, Sam-
melstatus, Temperatur, Pegelwert (Leckagesen-
sor), Umgebungsdruck, Stelldruck p out, Zuluft-
druck, Durchfluss, Differenzdruck, Alle aktiven
Fehler
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Dynamische HART®-Variablen

— Zuordnung tertidire Variable: Sollwert, Sollwert
der Wirkrichtung, Sollwert nach Laufzeitvorga-
be, Istwert, [Regeldifferenz e], Absolutes We-
gintegral, Zustand Bindreingang, Status internes
Magnetventil/Zwangsentliftung, Sammelstatus,
Temperatur, Pegelwert (Leckagesensor), Umge-
bungsdruck, Stelldruck p out, Zuluftdruck,
Durchfluss, Differenzdruck, Alle aktiven Fehler

— Zvuordnung quartdre Variable: Sollwert, Sollwert
der Wirkrichtung, Sollwert nach Laufzeitvorga-
be, Istwert, Regeldifferenz e, [Absolutes Wegin-
tegral], Zustand Bindreingang, Status internes
Magnetventil/Zwangsentliftung, Sammelstatus,
Temperatur, Pegelwert (Leckagesensor), Umge-
bungsdruck, Stelldruck p out, Zuluftdruck,
Durchfluss, Differenzdruck, Alle aktiven Fehler

Tabelle 4: Zuordnung dynamische HART®-Variablen

Variable

Bedeutung

Einheit

Sollwert

Sollwert

%

Sollwert der Wirkrichtung

Sollwert der Wirkrichtung

%

Sollwert nach Laufzeitvorgabe

Sollwert nach Laufzeitvorgabe

%

Istwert

Istwert

%

Regeldifferenz e

Regeldifferenz e

%

Absolutes Wegintegral Absolutes Wegintegral -
Zustand Bindreingang 0 = Nicht aktiv -
1 = Aktiv
255 =—/-

Status internes Magnetventﬂ/
Zwangsentliftung

0 = Nicht angesteuert
1 = Angestevert
2 = Nicht eingebaut

Sammelstatus

0 = Keine Meldung

1 = Wartungsbedarf

2 = Wartungsanforderung

3 = Ausfall

4 = AuBerhalb der Spezifikation
7 = Funktionskontrolle

EB 8389-1
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Bindreingang

Variable Bedeutung Einheit
Temperatur Temperatur °C
Pegelwert (Leckagesensor) Pegelwert (Leckagesensor) dB
Umgebungsdruck Umgebungsdruck mbar
Stelldruck p out Stelldruck p,; bar
Zuluftdruck Zuluftdruck bar
Durchfluss Durchfluss m3/h
Differenzdruck Differenzdruck bar
Alle aktiven Fehler 0 = Kein Fehler -

1 = Regelkreis

2 = Nullpunkt

4 =w zu klein

8 = Status PST/FST

16 = Auf/Zu-Fehler gesetzt

32 = SlL-Test

64 = Sollwert auf3erhalb Bereich

128 = Wegintegral Gberschritten

256 = Betriebsart ungleich AUTO
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17 Anhang

17.1 Codeliste

Anhang

Code | Parameter — Anzeigen, Beschreibun
Nr. | Werte [Werkseinstellung] 9
Hinweis: Mit * versehene Codes miissen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.
48* |d0 Temperatur Aktuelle Betriebstemperatur [°C] im Inneren des Stellungsreglers
nur Anzeige (Genavigkeit £3 %)
d1  Minimale Temperatur |Niedrigste Temperatur [°C] im Inneren des Stellungsreglers seit
nur Anzeige Start des Betriebsstundenzdhlers
d2  Maximale Temperatur |Hochste Temperatur [°C] im Inneren des Stellungsreglers seit Start
nur Anzeige des Betriebsstundenzdhlers
d3  Anzahl Nullpunktab- |Anzahl der durchgefihrten Nullpunktabgleiche seit der letzten Ini-
gleiche tialisierung
nur Anzeige
d4  Anzahl Inifiglisierun- |Anzahl der durchgefihrten Initialisierungen seit letztem Start mit
gen Standardwerten
nur Anzeige
d5* Nullpunktgrenze Grenzwert der Ventilstellung, bezogen auf den Nennbereich
0.0 bis 100.0 %, Bei Grenzwertiiberschreitung wird eine Meldung ,Nullpunkt”
[5.0 %] des Nennbe- |(Code 58) entsprechend der eingestellten Statusklassifikation aus-
reichs, ESC gelost.
Hinweis: Die Meldung ,Nullpunkt” (Code 58) hat in der Stan-
dard-Einstellung die Statusklassifikation ,Wartungsbedarf”. Diese
Einstellung kann nur iber die Bediensoftware (z. B. TROVIS-VIEW)
gedndert werden.
d6  Sammelstatus Zusammenfassung aller gemaf3 NAMUR-Empfehlung NE 107 klas-
nur Anzeige sifizierten Statusmeldungen
OK: Keine Meldung
C:  Wartungsbedarf
CR: Wartungsanforderung
S: AuBerhalb der Spezifikation
B:  Ausfdll
I:  Funktionskontrolle
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Anhang

Code
Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

Hinweis: Mit * versehene Codes missen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.

48* |d7  Zulufidruck p, Aktueller Zuluftdruck [bar]
nur Anzeige
d8  Stelldruck p,,, Aktueller Stelldruck [bar]
nur Anzeige
d9  Durchfluss Aktueller Ventildurchfluss
nur Anzeige Hinweis: Ist die Durchflussberechnung nicht aktiv oder fehlgeschla-
gen wird ,— —— " angezeigt.
d10 Differenzdruck Aktueller Differenzdruck [bar]
nur Anzeige
dir \A{irkungsweise An-  |Kennzeichnung der Wirkungsweise des Antriebes
trieb SA:  Einfachwirkend
[-/-], SA, DA, ELSE,  |[DA: Doppeltwirkend
ESC ELSE: Sonstige
Diagnoseparameter h
h0* Initialisierung mit Ven- |Initialisierung mit [YES] oder ohne [No] Aufzeichnung der Ventilsi-
tilsignatur gnatur
No, [YES], ESC Bei der Ventilsignatur wird der Stelldruck p,,, in Abhdngigkeit von
der Ventilstellung aufgenommen.
Die Ventilsignatur wird bei der Initialisierung eines nicht initialisier-
ten Stellungsreglers (z. B. nach Ricksetzen der Initialisierung
(Code 36 - STD und Code 36 - DS)) aufgenommen; aufBerdem bei
jeder weiteren Initialisierung, wenn sich eine der Einstellungen un-
ter Initialisierungsart (Code 6), Stiftposition (Code 4), Bewegungs-
richtung (Code 7), Druckgrenze (Code 16), Proportionalitéitsfaktor
Kp- Stufe (Code 17) oder Vorhaltezeit Tv-Stufe (Code 18) gedindert
hat, sowie wenn die Schalterstellung (ATO/ATC) verdndert wurde.
Hinweis: Die Ventilsignatur wird fiir die Diagnosefunktionalitéit des
Stellungsreglers benétigt.
h1, h2 — frei -
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Code | Parameter - Anzeigen
; Beschrei
Nr. | Werte [Werkseinstellung] sl
Hinweis: Mit * versehene Codes miissen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.
48* |h3* Gewiinschte Zeit Zeitintervall fir das turnusmdBige Zuriicksetzen der Diagnosemess-
'Riicksetzen der Diag- |werte
nosemesswerte'
[0] bis 365 Tage, ESC
h4  Verbleibende Zeit Verbleibende Zeit (Wert und Einheit werden im Wechsel ange-
'Riicksetzen der Diag- |zeigt) bis zum ndchsten turnusmdfigen Zuriicksetzen der Diagno-
nosemesswerte' semesswerte
nur Anzeige
49* |A  Teilhubtest (PST)
AO* Start Testlauf Teilhubtest (Test D4) starten.
[No], YES, ESC Das Ventil durchféhrt den Testbereich (Anfang (Code 49 - d2) bis
Ende (Code 49 - d3)) und in umgekehrter Richtung rampenférmig
oder sprunghaft.
Aquezeichnet werden die Zeit, der Sollwert, die Venﬁ|ste||ung, die
Regeldifferenz und das Stellsignal.
A1 Zeit bis zum néchsten |Verbleibende Zeit (Wert und Einheit werden im Wechsel ange-
Test zeigt) bis zum ndchsten turnusmdfBigen Teststart bei zeitgesteuerter
nur Anzeige Testdurchfihrung
A2* Testdurchfiihrung Schaltet den zeitabhdngigen automatischen Teilhubtest ein (AUTO)
AUTO, [MAN], ESC oder aus (MAN).
Mit der Einstellung AU-
TO ist der Stellungsreg-
ler schreibgeschiitzt
(Vor-Ort-Bedienung
und Bedienung iiber
Software gesperrt).
A3* Testintervall Zeitintervall (Wert und Einheit werden im Wechsel angezeigt) fur
den turnusméfigen Teststart bei zeitgesteuerter Testdurchfihrung
A4 — frei -
A5 Empfohlene Min- Abtastzeit [s] mit der die komplette Sprungantwort im Diagramm
destabtastzeit des Teilhubtests zur Verfigung steht
nur Anzeige
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Code

Parameter — Anzeigen,

Beschreibung

Nr. | Werte [Werkseinstellung]
Hinweis: Mit * versehene Codes missen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.
49* (A6 — frei -
A7  Ap_out-Referenzwert |Anfangs- (Code 49 - d2) und Endwert (Code 49 - d3) werden mit
nur Anzeige einem bestimmten Stelldruck angefahren. Aus beiden Stelldriicken
ergibt sich der Ap_out-Referenzwert [bar].
Hinweis: Der Referenzwert gilt nur fiir die eingestellten Sprung-
und Rampenwerte.
A8* Aktivierung Ap_ Schaltet die Ap_out-Uberwachung ein (YES) oder aus (No).
out-Uberwachung
[NQ], YES, ESC
A9* Ap_out-Uberwa- Der Test wird abgebrochen, wenn die Stelldruckdnderung den Ver-
chungswert gleichswert unter- oder Uberschreitet. Der Vergleichswert setzt sich
0.00 bis 7.00 bar zusammen aus dem Ap_out-Referenzwert (Code 49 - A7) und
[1.00 bar,] ESC ' dem Ap_out-Uberwachungswert.
d  Sprungparameter Teilhubtest (PST)
do, d1 — frei -
d2* Anfang Anfangswert des Testbereichs
0.0 bis [100.0 %], ESC|Hinweis: Damit der Teilhubtest durchgefihrt werden kann, muss
der Anfang im Bereich des aktuellen Arbeitspunktes + Toleranz-
grenze liegen.
Die Toleranzgrenze betrdgt in der Standard-Einstellung 2.0 %, sie
kann iiber die Bediensoftware, z. B. TROVIS-VIEW, gecindert wer-
den.
d3* Ende
0.0 bis 100.0 %, Endwert des Testbereichs
[90.0 %], ESC
d4*  Aktivierung Rampen- |YES:  Der Testbereich wird rampenférmig innerhalb der einge-
funktion stellten Rampenzeit durchfahren.
No, [YES] No: Der Testbereich wird sprunghaft durchfahren.
d5* Rampenzeit (fallend) |Zeitraum, in dem das Ventil den Bereich von der Schlie3- in die
0 bis 9999 s, (600 s] Offenstellung durchféhrt
ESC Fir das Durchfahren der Stellung Anfang (Code 49 - d2) bis Ende
(Code 49 - d3) ergibt sich der Zeitraum:
|Ende — Anfang| / 100 x Rampenzeit (steigend)
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Code
Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

Hinweis: Mit * versehene Codes miissen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.

49*

dé* Rampenzeit (steigend) |Zeitraum, in dem das Ventil den Bereich von der Offen- in die
0 bis 9999 s, [60 5] SchlieBstellung durchfdhrt
ESC Fir das Durchfahren der Stellung Ende (Code 49 - d3) bis Anfang
(Code 49 - d2) ergibt sich der Zeitraum:
| Anfang — Ende| / 100 x Rampenzeit (fallend)
d7* Beruhigungszeit vor |Wartezeit zwischen dem Erreichen des Endwerts (Code 49 - d3)
Testbeginn und dem Durchfahren des Testbereichs in umgekehrter Richtung
1 bis 240 s, [1 s], ESC
d8* Wartezeit nach Wartezeit zwischen der Hubdnderung Anfang (Code 49 - d2) zu
Sprung Ende (Code 49 - d3) und der Hubdnderung Ende zu Anfang
1.0 bis 240.0 s,
[2.0s], ESC
d9* Abtastzeit Zeitintervall fir die Messdatenaufnahme
0.2 bis 250.0 s,
[0.8 5], ESC
E  Abbruchbedingungen Teilhubtest (PST)
EO* Aktivierung x-Uber-  |Schaltet die x-Uberwachung ein (YES) oder aus (No).
wachung
No, [YES]
E1* x-Uberwachungswert |Der Test wird abgebrochen, sobald die Ventilstellung den einge-
~100bis 110.0% |stelllen Wert
[85.0 %] vom Gesami- |- unterschreitet (Sprungende < Sprunganfang)
hub, ESC — Uberschreitet (Sprungende > Sprunganfang)
E2, E3, E4 — frei -
E5* Aktivierung PST Tole- |Schaltet die PST-Toleranzbandiberwachung ein (YES) oder aus
ranzbandiberwa- (No).
chung
[No], YES
E6* PST-oleranzband Der Test wird abgebrochen, sobald die Abweichung der Ventilstel-
0.1 bis 100.0 % lung (bezogen auf den Sprungendwert) den eingestellten Wert
[5.0 %], ESC ' iberschreitet.
E7* Maximale Testdaver |Der Test wird abgebrochen, wenn die maximale Testdauer erreicht

30 bis 25000 s, [90 5],
ESC

ist.
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Anhang

Code
Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

Hinweis: Mit * versehene Codes missen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.

49* |E8 — frei -
E9* Ricksetzen 'Teilhub- |Parameter des Teilhubtests (PST) zuriicksetzen.
test-Parametrierung'
F Testinformationen Teilhubtest (PST) - Nur Anzeige
FO  Kein Test vorhanden
F1 — frei -
F2  x-Abbruch Der Test wurde abgebrochen.
Die Ventilstellung hat den X-Uberwochungswerf (Code 49 - E1) un-
terschritten.
F3  Ap_out-Abbruch Der Test wurde abgebrochen.
Die Stelldruckéinderung Ap_out hat den Vergleichswert unter- oder
Uberschritten (Code 49 - A9).
F4 Toleranzband iber- |Die Abweichung der Ventilstellung hat das PST-Toleranzband
schritten (Code 49 - E6) iiberschritten.
F5 Max. Testzeit Gber-  |Der Test wurde abgebrochen.
schritten Die Maximale Testdauver (Code 49 - E7) wurde erreicht.
F6  Test manuell abgebro-
chen
F7  Messdatenspeicher  |Die Abtastzeit (Code 49 - d9) wurde zu niedrig gewdhlt. Nach
voll 100 Messwerten je Messgrof3e stoppt die Aufzeichnung, der Test
wird jedoch bis zum Ende fortgesetzt.
F8  Abbruch int. Magnet- |Der Test wurde abgebrochen.
ventil/Zwangsentlif- |y interne Magnetventil hat ausgeldst/die Zwangsentliftung wur-
tung de aktiviert.
F9  Abbruch durch Regel- [Der Test wurde abgebrochen.
kreisfehler Es ist ein Regelkreisfehler aufgetreten.
h  Anwendungsart Ventil - Einzelheiten zur Anwendungsart Auf/Zu-Ventil enthdlt Kapitel 7.8
hO  Anwendungsart No Regelventil
[No], YES, ESC YES  Auf/Zu-Ventil
Abhdngig von der eingestellten Anwendungsart zeigt der Stel-
lungsregler ein abweichendes Verhalten im Automatikbetrieb und
Unterschiede in den Diagnosefunktionen, vgl. Kapitel 3.4.
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Code | Parameter - Anzeigen
7 Beschrei
Nr. | Werte [Werkseinstellung] sdleyiy
Hinweis: Mit * versehene Codes miissen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden.
49* |h1  Arbeitspunkt Ventilstellung, wenn
0.0 bis [100.0 %] Ven- Sollwert w > Grenze Arbeitspunkt (Code 49 - h5)
tilstellung, ESC
h2  Grenze Sicherheits-  |Grenzwert des Sollwerts w
stellung Bei Grenzwertunterschreitung fchrt das Ventil in die Sicherheits-
0.0 bis 20.0 %, stellung.
[12.5 %] des Sollwerts,
ESC
h3  Untere Grenze Test-  |Befindet sich der Sollwert zwischen der Unteren Grenze Testausls-
auslésung sung (25 %) und der Grenze Sicherheitsstellung (Code 49 - h2),
[25.0 % des Sollwerts] bleibt das Ventil in der zuletzt giltigen Stellung.
Befindet sich der Sollwert fir sechs Sekunden zwischen der Unte-
ren Grenze Testauslosung (25 %) und der Oberen Grenze Testaus-
[6sung (50 %), wird ein Teilhubtest (PST) gestartet. Nach Durchfih-
rung des Teilhubtests fahrt das Ventil die zuletzt giltige Stellung
an.
h4 Obere Grenze Test-  |Befindet sich der Sollwert zwischen der Grenze Arbeitspunkt und
auslosung der Oberen Grenze Testausldsung (50 %), bleibt das Ventil in der
[50.0 % des Sollwerts] zuletzt giltigen Stellung.
Befindet sich der Sollwert fir sechs Sekunden zwischen der Unte-
ren Grenze Testausldsung (25 %) und der Oberen Grenze Testaus-
[6sung (50 %), wird ein Teilhubtest (PST) gestartet. Nach Durchfiih-
rung des Teilhubtests fahrt das Ventil die zuletzt giltige Stellung
an.
h5 Grenze Arbeitspunkt |Grenzwert des Sollwerts w
55.0 bis 100.0 %, Bei Grenzwertiiberschreitung féhrt das Ventil in den Arbeitspunkt
[75.0 %] des Sollwerts, |(Code 49 - h1).
ESC
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17.2 Fehlermeldungen und Abhilfe

Meldung

Magliche Ursache

Abhilfe

klassifizier-

bar

einzeln
riicksetzbar

Diagnose > Uberwachung > Stellungsregler

Regelkreis (Code 57)

- Antrieb ist mechanisch blo-
ckiert.

—  Anbau des Stellungsreglers hat
sich nachtraglich verschoben.

— Zuluftdruck reicht nicht aus.

— Anbau prijfen.
—  Zuluftdruck prisfen.

([©]

Nullpunkt (Code 58)

— Anbaulage oder Anlenkung
des Stellungsreglers ist verrut-
scht.

— Ventilgarnitur, besonders bei
weich dichtenden Kegeln, ist
verschlissen.

— Ventil und Anbau des Stel-
lungsreglers prisfen.

—  Nullpunktabgleich durchfih-
ren.

Bei Nullpunktabweichungen Gber

5 % wird eine Neuvinitialisierung

empfohlen.

(©]

Inkonsistenter Datens-
peicher (Code 59)

Der Fehler wird durch die Selbstiibe:
korrigiert.

rwachung automatisch erkannt und

Interner Gerdtefehler
(Code 60)

- EMV-Stdrungen

- Initialisierung zuriicksetzen.

— Stellungsregler neu initialisie-
ren.

Kp zu klein (Code 61)

Bei der Initialisierung wurde ein
Proportiondlitdtsfaktor Kp-Stufe
kleiner 3 ermittelt.

— Die Volumendrossel im Aus-

vieren.

gang des Stellungsreglers akti-

x-Signal (Code 62)

— Messwerterfassung fir Antrieb
ausgefallen.

— Leitplastik defekt.

— Stellungsregler zur Reparatur

an SAMSON schicken.

w zu klein (Code 63)

— Der Sollwert (w) ist kleiner
3,7 mA.

In der Stellungsregleranzeige wird

dieser Zustand durch ein blinken-

des LOW signallisiert.

- Sollwert (w) priifen.
Gegebenenfalls den Stromge-

mit keine Werte unter 3,7mA
ausgegeben werden kdnnen.

ber ncch unten begrenzen, dG'

i/p-Wandler (Code 64) | Der Stromkreis des i/p-Umformers | Stellungsregler zur Reparatur an - -
ist unterbrochen. SAMSON schicken.
Hardware (Code 65) Fehler quittieren und Betriebsart - .

'Automatik' wéhlen. Wenn nicht
erfolgreich, Initialisierung zuriick-

tialisieren.

setzen und Stellungsregler neu ini-

Kontrollrechnung
(Code 67)

Fehler quittieren. Ist das nicht

ratur an SAMSON schicken.

mdglich, Stellungsregler zur Repa-
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Meldung

Magliche Ursache

Abhilfe

klassifizier-

bar

einzeln

riicksetzbar

Drucksensor (Code 72)

Drucksensor Zuluft und/oder
Drucksensor Stelldruck defekt.

Stellungsregler zur Reparatur an
die SAMSON AG schicken.

Sammelfehler
(Code 79)

Meldungen in der Ventildiagnose
EXPERTplus stehen an.

SIL-Tests (Code 86)

Der SIL-Anwendertest ist fehlge-
schlagen.

Stellungsregler zur Reparatur an
die SAMSON AG schicken.

Sollwert aufBerhalb
Bereich

Der Sollwert ist kleiner 4 mA oder
groBer 20 mA.

Gegebenenfalls den Stromgeber
nach unten (4 mA) und/oder oben
(20 mA) begrenzen.

Status Bindreingang

Der Bindreingang ist aktiv.

Status Temperatur

- Die Temperatur hat —40 °C un-
terschritten.

— Die Temperatur hat +80 °C
Uberschritten.

[A]

x > Bereich (Code 50)

- Stift falsch gesetzt.

~  Bei NAMUR-Anbau: Winkel
verrutscht oder Abtaststift liegt
nicht im Schlitz der Mitnehmer-
platte auf.

- Mimehmerplatte falsch ange-
baut.

— Anbau und Stiftposition prijfen.
— Stellungsregler neu initialisie-
ren.

(€]

Ax < Bereich (Code 51)

- Stift falsch gesetzt.
- Falscher Hebel eingebaut.

— Druckgrenze zu niedrig ge-
wahlt.

— Anbau und Druckgrenze pri-
fen.

- Stellungsregler neu initialisie-
ren.

[A]

Anbau (Code 52)

Falscher Hebel eingebaut.

- Zulufidruck zu niedrig, die ge-
wiinschte Stellung kann nicht
angefahren werden.

— Bei der Initialisierung mit der

Initialisierungsart Nennbereich

(NOM) konnte der Nennbe-

reich nicht erreicht werden.

— Anbau und Zuluftdruck prifen.

- Stellungsregler neu initialisie-
ren.

(29

Initialisierungszeit iber-

In einem der Initialisierungsschritte

- Zuluftdruck priifen, ggf. Volu-

schritten (Code 53) hat eine Zeitiberschreitung stattge- menverstdrker installieren. [.]

funden. - Endanschldge einstellen.

—  Ventil &ffnet stark verzogert. - Schwingneigung reduzieren

—  Ventil hat keine festen Endan- (z. B. drosseln oder Booster-
schlége (mdglich z. B. bei aus- Bypass dffnen), anschlieBend
gekleideten Regelklappen). Stellungsregler neu initialisie-

—  Ventil hat starke Schwingnei- ren.
gung.
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Meldung

Magliche Ursache

Abhilfe

klassifizier-

bar

einzeln
riicksetzbar

Int. Magnetventil/
Zwangsentliftung/Zu-
luftdruck

(Code 54)

Internes Magnetventil/ Zwangsent-

liftung nicht oder falsch ange-
schlossen.

—  Anschluss und Speisespannung
des Magnetventils/der
Zwangsentliftung prifen.

— Stellungsregler neu initialisie-
ren.

(©]

Es wurde versucht, aus der Sicher-
heitsstellung heraus zu initialisie-
ren.

— In den Handbetrieb wechseln.

— Stellungsregler neu initialisie-
ren.

Laufzeit unterschritten
(Code 55)

Die bei der Initialisierung ermittel-
ten Laufzeiten des Antriebes sind
so gering (< 0,3 s), dass sich der
Stellungsregler nicht optimal ein-
stellen kann.

- Die Volumendrossel im Aus-
gang des Stellungsreglers akti-
vieren.

— Stellungsregler neu initialisie-
ren.

(A

Stiftposition/Schalter-
stellung (Code 56)

Bei der Initialisierungsart Nennbe-
reich (NOM) oder beim Ersatzab-
gleich (SUB) wurde die Stiftpositi-

on nicht eingegeben.

— Stiftposition und Nennbereich
eingeben.

- Stellungsregler neu initialisie-
ren.

(©]

Der Schalter (ATO/ATC) ist defekt.

Stellungsregler zur Reparatur an
SAMSON schicken.

Keine Notlaufeigen-
schaft
(Code 76)

Der Stellungsregler hat bei der Ini-
tialisierung erkannt, dass der An-
trieb keinen gesteuerter Not-Mo-
dus zuldsst. Bei einem Fehler in
der Wegmessung entliiftet der Stel-
lungsregler den Ausgang Output
bzw. A1 bei doppeltwirkenden
Antrieben.

Nur Information. Keine weiteren
MaBnahmen notwendig.

(29

Ventilsignatur abgebro-
chen (Code 81)

Fehler bei der Aufnahme der
Ventilsignatur, vgl. » Kapitel 4

Aufzeichnung der Ventilsignatur
neu starten oder Initialisierung mit
Ventilsignatur starten.

(©]

Diagnose > Uberwachung > Ventil

Reibungsdnderung

— Die Reibung ist im Gesamtbe-
reich gréﬁer/ kleiner.

— Die Reibung ist in der Mittel-
stellung groBer/kleiner.

— Die Reibung ist nahe der maxi-
malen Offnung gréBer/kleiner.

— Die Reibung ist nahe der
Schliefstellung grofier/ kleiner.

— Stopfbuchse priffen.

(@]
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klassifizier- | einzeln
Meldung Magliche Ursache Abhilfe bar riicksetzbar
Innere Leckage - Eine der Alarmgrenzen 2 oder | - Kegel und Sitz prifen. o o
3 ist Gberschritten. [®] > Kap.
9.1.24
— Eine innere Leckage ist evtl. .
vorhanden. » Kap. 7.2
AuBere Leckage — Eine externe Leckage istevil. | = Stopfbuchse priifen. D D
bald zu erwarten. [®] > Kap. 8.2
Wegintegral Uberschrit- | - Das 'Absolute Wegintegral' . -
ten hat nﬂen 'Gre.nzwert Weginteg- [.]
ral' Gberschritten.
Diagnose > Uberwachung > Antrieb
Leckage Pneumatik - Eine Lleckage in der Pneumatik | - Pneumatische Anbauten und o -
ist vorhanden. :?gtael:iungen auf Dichtheit [®]
Defekt der Antriebsfed- | -~ Die Federvorspannnung der — Federn im Antrieb prijfen. . .
ern Antriebsfedern ist reduziert. [®] > Kap. 4.5
Status Zuluftdruck — Der Zuluftdruck liegt nicht in- | = Zuluftdruck priifen. . .
;:I:jlclb der zuldssigen Gren- IA] > Kap. 4.5
— Der Zuluftdruck ist zu hoch. .
(©]
— Der Zuluftdruck schwankt. .
(&)
— Der Zuluftdruck ist zu gering. o
(©]
— Der Zuluftdruck ist nicht vor- .
handen. [ &]
Diagnose > Uberwachung > Ventilstellung
Beschrdnkung Stell- — Der Stellbereich ist nach un- - Pneumatische Anbauten und o o
bereich ten/oben beschrénkt. Verbindungen auf Dichtheit [®] > Kap. 7.2

- Das Ventil klemmt.

priifen.

— Zuluftdruck prisfen.

- Kegelstange auf mechanische
Fremdeinwirkung prifen.
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17.3 Netzausfallsicher gespeicherte Diagnose-Datenpunkte

Netzausfallsichere Speicherung

direkte Speicherung bei Anderung

zyklische Speicherung alle 24 h

Uberwachung — Statusklassifikation
- Alarmeinstellungen
— Protokollierung
Datenlogger Diagnoseparameter
Ventilsignatur - Diagnoseparameter Messwerte
— Herstellerreferenz Langzeitbeobachtung
— Prozessreferenz Pegel(x)
Auf/Zu-Ventil Referenzauswertung Auswertung

Histogramm Ventilstellung x

Diagnoseparameter

Messwerte Histogramm

Histogramm Regeldifferenz e

Diagnoseparameter

Messwerte Histogramm

Histogramm Zyklenzdhler

Messwerte Histogramm

Untere Endlage

Messwerte

Tote Zone Stellgerdt

Teilhubtest (PST)

— Diagnoseparameter

— Testabbruchbedingungen
— Ap_out-Referenzwert

— Sprungverlauf

- Messdatenauswertung

— Testanzahl

Vollhubtest (FST)

— Diagnoseparameter

— Testabbruchbedingungen
- Ap_out- Referenzwert

— Sprungverlauf

— Messdatenauswertung

— Testanzahl

106

EB 8389-1




17.4 Ricksetzen von Parametern

Anhang

Ricksetzen Code 36
Parameter Diag | Std DS
Inbetriebnahme
Anwendungsart (Code 49 - h0) JA JA JA
Leserichtung (Code 2) NEIN JA JA
Initialisierungsart (Code 6) NEIN JA JA
Initialisierung mit Ventilsignatur (Code 48 - h0) NEIN JA JA
Stiftposition (Code 4) NEIN JA JA
Eingabe Nennbereich NEIN JA JA
Druckgrenze (Code 16) NEIN JA JA
Bewegungstyp NEIN NEIN JA
Wirkungsweise (Code 48 - d11) NEIN NEIN JA
Stangenabdichtung NEIN NEIN* JA
* 'Maximale Zyklengrenze' wird auf 1000000 gesetzt
Inbetriebnahme > Ausfallverhalten
Ausfall Luftversorgung NEIN NEIN JA
Ausfall elektrische Versorgung Stellungsregeler NEIN NEIN JA
Ausfall elektrische Versorgung externes Magnetventil NEIN NEIN JA
Notlaufeigenschaft NEIN NEIN NEIN
Inbetriebnahme > Regelparameter
Proportiondlitéitsfaktor Kp-Stufe (Code 17) NEIN NEIN NEIN
Vorhaltezeit Tv-Stufe (Code 18) NEIN NEIN NEIN
Inbetriebnahme > Ersatzabgleich
Initialisierungsart (Code 6) NEIN JA JA
Aktivierung Hub-/Drehbegrenzung oben (Code 11) NEIN JA JA
Bewegungsrichtung (Code 7) NEIN JA JA
Proportiondlitéitsfaktor Kp-Stufe (Code 17) NEIN NEIN NEIN
Vorhaltezeit Tv-Stufe (Code 18) NEIN NEIN NEIN
Optimierung Ersatzabgleich NEIN JA JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag | Std | DS
Inbetriebnahme > Referenzkurven > Ventilsignatur
Empfindlichkeit N
Inbetriecbnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Herstellerreferenz
Beruhigungszeit vor Pegelmessung NEIN NEIN NEIN
Ansprechpegel NEIN NEIN JA
Sollwerte NEIN NEIN JA
Inbetriebnahme > Referenzkurven > Leckagesensor > Prozessreferenz
Beruhigungszeit vor Pegelmessung NEIN NEIN NEIN
Ansprechpegel NEIN NEIN JA
Ansprechzeit NEIN NEIN JA
Vorgabe Alarmgrenzen NEIN NEIN JA
Alarmgrenze 1 bis 3 NEIN NEIN JA
Sollwerte NEIN NEIN JA
Gerdgteeinstellungen > Stellungsregler
Anbau NEIN NEIN JA
Induktiver Grenzkontakt (Code 38) NEIN NEIN NEIN
Gerdteeinstellungen > Stellungsregler > Ubertragungskennlinie
Bewegungsrichtung (Code 7) NEIN JA JA
SollwertgréBenbereich Anfang (Code 12) NEIN JA JA
SollwertgréBenbereich Ende (Code 13) NEIN JA JA
Aktivierung Endlage schlieBend (Code 14) NEIN JA JA
Endlage schlieBend (Code 14) NEIN JA JA
Aktivierung Endlage &ffnend (Code 15) NEIN JA JA
Endlage 5ffnend (Code 15) NEIN JA JA
Eingabe Laufzeit AUF (Code 21) NEIN JA JA
Eingabe Laufzeit ZU (Code 22) NEIN JA JA
Hub-/Drehwinkelbereich Anfang (Code 8) NEIN JA JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag Std DS
Hub-/Drehwinkelbereich Ende (Code 9) NEIN JA JA
Aktivierung Hub-/Drehwinkelbereich unten (Code 10) NEIN JA JA
Hub-/Drehwinkelbereich unten (Code 10) NEIN JA JA
Aktivierung Hub-/Drehwinkelbereich oben (Code 11) NEIN JA JA
Hub-/Drehwinkelbereich oben (Code 11) NEIN JA JA
Kennlinienauswahl (Code 20) NEIN JA JA
Benutzerdefinierte Kennlinie NEIN JA JA
Geréteeinstellungen > Stellungsregler > Ubertragungskennlinie Auf/Zu
Aktivierung Endlage schlieBend (Code 14) NEIN Die Anwendungsart

wird auf ,,Rege|venli|”

Endlage schliefBend (Code 14) NEIN surickgesetzt
Aktivierung Endlage &ffnend (Code 15) NEIN Der Ordner Uberira-
Endlage &ffnend (Code 15) NEIN | gungskennlinie Auf/Zu
Eingabe Laufzeit AUF (Code 21) NEIN wizrgnn:ic(::ttd:r:r;eRzﬁeci:ief-
Eingabe Laufzeit ZU (Code 22) NEIN Parameter des Ordners
Arbeitspunkt (Code 49 - h1) NEIN | pberregungskenniini
Grenze Sicherheitsstellung (Code 49 - h2) NEIN Werkseinstellung zu-
Grenze Arbeitspunkt (Code 49 - h5) NEIN rickgestellt

Geréteeinstellungen > Stellungsregler > HART-Kommunikation
Busadresse (Code 46) NEIN NEIN JA
Eingabe Anzahl Préambeln NEIN NEIN JA
Zuordnung primdre Variable NEIN NEIN JA
Zuordnung sekundére Variable NEIN NEIN JA
Zuordnung terticire Variable NEIN NEIN JA
Zuordnung quartdre Variable NEIN NEIN JA
HART-Schreibschutz NEIN NEIN JA

Gerdteeinstellungen > Ventil
Hersteller Ventil NEIN NEIN JA
Bewegungstyp NEIN NEIN JA
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Riicksetzen Code 36
Parameter Diag Std DS
Ventilart NEIN NEIN JA
Typenbezeichnung NEIN NEIN JA
Seriennummer Ventil NEIN NEIN JA
Varianten-1D NEIN NEIN JA
Nennweiten-Norm NEIN NEIN JA
Nennweite DN NEIN NEIN JA
FlieBrichtung NEIN NEIN JA
Stangenabdichtung NEIN NEIN JA
Packungsart NEIN NEIN JA
Reibbeiwert Packung NEIN NEIN JA
Druckentlastung NEIN NEIN JA
Dichtkante (Leckageklasse) NEIN NEIN JA
Reibbeiwert Dichtkante NEIN NEIN JA
Balgabdichtung NEIN NEIN JA
Sitzdurchmesser Ventil NEIN NEIN JA
Kvs-Wert NEIN NEIN JA
Kvs-Einheit NEIN NEIN JA
Kegeltyp NEIN NEIN JA
Kennlinie Kegel NEIN NEIN JA
Gerduschminderung NEIN NEIN JA
Gerdgteeinstellungen > Antrieb
Hersteller Antrieb NEIN NEIN JA
Bewegungstyp NEIN NEIN JA
Antriebsart NEIN NEIN JA
Typenbezeichnung NEIN NEIN JA
Wirkungsweise (Code 48 - d11) NEIN NEIN JA
Varianten-ID NEIN NEIN JA
Seriennummer Antrieb NEIN NEIN JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag Std DS
Antriebswirkfliche NEIN NEIN JA
Stelldruckbereich Anfang NEIN NEIN JA
Stelldruckbereich Ende NEIN NEIN JA
Sicherheitsstellung Antrieb NEIN NEIN JA
Minimaler Prozessdruck NEIN NEIN JA
Maximaler Prozessdruck NEIN NEIN JA
Versorgungsdruck NEIN NEIN JA
Versorgungsmedium NEIN NEIN JA
Gerdteeinstellungen > Weitere Anbaugerdte
Filterregler NEIN NEIN JA
Umkehrverstérker NEIN NEIN JA
Booster NEIN NEIN JA
Schnellentlisfter NEIN NEIN JA
3/2-Wegevenﬁ| NEIN NEIN JA
Drosselriickschlagventil NEIN NEIN JA
Verblockrelais NEIN NEIN JA
Grenzsignalgeber NEIN NEIN JA
Externes Magnetventil NEIN NEIN JA
Gerdteeinstellungen > Prozessdaten
Mediumszustand NEIN NEIN JA
Konstantes Druckniveau bei NEIN NEIN JA
Eingangsdruck p1 NEIN NEIN NEIN
Ausgangsdruck p2 NEIN NEIN NEIN
Eingangstemperatur NEIN NEIN NEIN
Eintrittsdichte NEIN NEIN NEIN
Isentropenexponent NEIN NEIN JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag | Std | DS
Gerdteeinstellungen > Prozessdaten > Minimaler Betriebspunkt
Eingangsdruck p1 NEIN NEIN JA
Durchfluss NEIN NEIN JA
Ausgangsdruck p2 NEIN NEIN JA
Eingangstemperatur NEIN NEIN JA
Eintrittsdichte NEIN NEIN JA
Dampfdruck NEIN NEIN JA
Kritischer Druck NEIN NEIN JA
Isentropenexponent NEIN NEIN JA
Realgasfaktor NEIN NEIN JA
Viskositdit NEIN NEIN JA
Durchflusskoeffizient NEIN NEIN JA
Austrittsgeschwindigkeit NEIN NEIN JA
Relativer Hub NEIN NEIN JA
Differenzdruckverhaltnis NEIN NEIN JA
Schalldruckpegel NEIN NEIN JA
Gerdteeinstellungen > Prozessdaten > Regelbetriebspunkt
Eingangsdruck p1 NEIN NEIN NEIN
Durchfluss NEIN NEIN JA
Ausgangsdruck p2 NEIN NEIN NEIN
Eingangstemperatur NEIN NEIN NEIN
Eintrittsdichte NEIN NEIN NEIN
Dampfdruck NEIN NEIN JA
Kritischer Druck NEIN NEIN JA
Isentropenexponent NEIN NEIN JA
Realgasfakior NEIN NEIN JA
Viskositéit NEIN NEIN JA
Durchflusskoeffizient NEIN NEIN JA

112

EB 8389-1




Anhang

Ricksetzen Code 36
Parameter Diag Std DS
Austrittsgeschwindigkeit NEIN NEIN JA
Relativer Hub NEIN NEIN JA
Differenzdruckverhdltnis NEIN NEIN JA
Schalldruckpegel NEIN NEIN JA
Gerdteeinstellungen > Prozessdaten > Maximaler Betriebspunkt
Eingangsdruck p1 NEIN NEIN JA
Durchfluss NEIN NEIN JA
Ausgangsdruck p2 NEIN NEIN JA
Eingangstemperatur NEIN NEIN JA
Eintrittsdichte NEIN NEIN JA
Dampfdruck NEIN NEIN JA
Kritischer Druck NEIN NEIN JA
Isentropenexponent NEIN NEIN JA
Realgasfaktor NEIN NEIN JA
Viskositat NEIN NEIN JA
Austrittsgeschwindigkeit NEIN NEIN JA
Durchflusskoeffizient NEIN NEIN JA
Relativer Hub NEIN NEIN JA
Differenzdruckverhdltnis NEIN NEIN JA
Schalldruckpegel NEIN NEIN JA
Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen
Toleranzband (Code 19) NEIN JA JA
Nullpunktgrenze (Code 48 - d5) NEIN JA JA
Nachlaufzeit NEIN JA JA
Leckagegrenze NEIN NEIN JA
Grenzwert Zeitauswertung (Auf/Zu-Ventil) NEIN Die Anwendungsart
wird auf ,Regelventil”
Grenzwert Hubauswertung (Auf/Zu-Ventil) NEIN zuriickgesetzt.
Grenzwert Wegintegral (Code 24) NEIN JA JA
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Ricksetzen Code 36

Parameter Diag Std DS

Stangenabdichtung NEIN NEIN JA

Alarmmodus (Code 25) NEIN JA JA

Aktivierung Grenzwert A1 und A2 NEIN JA JA

Grenzwert Al und A2 (Code 26 und 27) NEIN JA JA

Stérmeldung bei ... (Code 32 und 33) NEIN JA JA

Erlauben vom Bit 'Mehr Statusinformationen verfigbar' NEIN NEIN JA

Sammelstatus ... setzt NEIN NEIN NEIN

Schwellwert fir Wertaufnahme JA JA JA

Aktivierung untere Grenze NEIN JA JA

Untere Grenze NEIN JA JA

Aktivierung obere Grenze NEIN JA JA

Obere Grenze NEIN JA JA
Gerateeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Stellungsregler

alle Klassifikationen | NEN | NEN [ A
Gerdgteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Ventil

alle Klassifikationen | NEIN | NEIN | JA
Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Antrieb

alle Klassifikationen | NEIN | NEIN | JA
Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Ventilstellung

alle Klassifikationen | NEN | NEN [ A

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Teilhubtest (PST)/Vollhubtest (FST)

alle Klassifikationen | NEIN | NEIN

| A

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Auf/Zu-Ventil

Die Anwendungsart
alle Klassifikationen NEIN wird auf ,Regelventi
zuriickgesetzt.

|/1

Gerdteeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Zuluftdruck

alle Klassifikationen NEIN NEIN

JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag | Std DS
Gerateeinstellungen > Alarmeinstellungen > Statusklassifikation > Protokollierung
Zuluftdruck NEIN NEIN JA
Reibungsdnderung NEIN NEIN JA
Innere Leckage NEIN NEIN JA
AuBere Leckage NEIN NEIN JA
Leckage Pneumatik NEIN NEIN JA
Defekt der Antriebsfedern NEIN NEIN JA
Beschrdnkung Stellbereich NEIN NEIN JA
Endlagenverlauf NEIN NEIN JA
Mechanische Verbindung Stellungsregler/Ventil NEIN NEIN JA
Stellbereich NEIN NEIN JA
Anderung des Stellbereichs NEIN NEIN JA
Teilhubtest (PST) NEIN NEIN JA
Vollhubtest (FST) NEIN NEIN JA
Auf/Zu-Ventil NEIN NEIN JA
Code 50-58, 61, 63,76, 81 NEIN NEIN JA
Bindreingang NEIN NEIN JA
Datenlogger NEIN NEIN JA
Int. Magnetventil/Zwangsentlifung NEIN JA JA
Mindestabstand Neuprotokollierung int. MGV NEIN JA JA
Diagnose > Datenlogger
Funktionsweise JA JA JA
Abtastzeit JA JA JA
Triggerstart durch JA JA JA
Triggerwert JA JA JA
Triggerband JA JA JA
Triggerbedingung JA JA JA
Triggervorlaufzeit JA JA JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag | Std | DS
Diagnose > Beobachtung/Tests > Ventilsignatur > Zuluftdruckverlauf
Schwellwert fir Wertaufnahme | NEIN | JA | JA
Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogramme > Histogramm Ventilstellung x > Kurzzeitbeobachtung
Abtastzeit | A | A | A
Diagnose > Beobachtung/Tests > Histogramme > Histogramm Regeldifferenz e > Kurzzeitbeobachtung
Abtastzeit | JA | JA | JA
Diagnose > Beobachtung/Tests > Leckagesensor > Kurzzeitbeobachtung
Ansprechpegel | JA | NEIN | JA
Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Tote Zone Stellgerat
Anfang JA JA JA
Ende JA JA JA
Wartezeit nach Sprung JA JA JA
Anzahl bis Umkehr JA JA JA
Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Teilhubtest (PST)
Eingabe Testdurchfishrung (Code 49 - A2) NEIN NEIN NEIN
Eingabe Testintervall (Code 49 - A3) NEIN JA JA
Anfang (Code 49 - d2) NEIN JA JA
Ende (Code 49 - d3) NEIN JA JA
Toleranzgrenze NEIN JA JA
Aktivierung Rampenfunktion (Code 49 - d4) NEIN JA JA
Rampenzeit (fallend) (Code 49 - dé) NEIN JA JA
Rampenzeit (steigend) (Code 49 - d5) NEIN JA JA
Beruhigungszeit vor Testbeginn (Code 49 - d7) NEIN JA JA
Wartezeit nach Sprung (Code 49 - d8) NEIN JA JA
Abtastzeit (Code 49 - d9) JA JA JA
Maximale Testdauver (Code 49 - E7) JA JA JA
Aktivierung 'Max. Losbrechzeit' NEIN JA JA
Max. Losbrechzeit NEIN JA JA
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Ricksetzen Code 36
Parameter Diag Std DS
Aktivierung 'Erlaubte Zeit bis Sprungendwert' NEIN JA JA
Erlaubte Zeit bis Sprungendwert NEIN JA JA
Aktivierung 'x-Uberwachungswert' (Code 49 - EQ) NEIN JA JA
x-Uberwachungswert (Code 49 - E1) NEIN JA JA
Aktivierung p out-Uberwachung (Code 49 - A8) NEIN JA JA
p out-Uberwachungswert (Code 49 - A9) NEIN JA JA
Aktivierung PST-Toleranzbandiberwachung (Code 49 - E5) NEIN JA JA
PST-Toleranzband (Code 49 - E6) NEIN JA JA
Diagnose > Beobachtung/Tests > Dynamiktests > Vollhubtest (FST)
Toleranzgrenze NEIN JA JA
Aktivierung Rampenfunktion NEIN JA JA
Rampenzeit (steigend) NEIN JA JA
Rampenzeit (fallend) NEIN JA JA
Beruhigungszeit vor Testbeginn NEIN JA JA
Wartezeit nach Sprung NEIN JA JA
Abtastzeit JA JA JA
Maximale Testdauer JA JA JA
Aktivierung 'Max. Losbrechzeit' NEIN JA JA
Max. Losbrechzeit NEIN JA JA
Aktivierung 'Erlaubte Zeit bis Schliefstellung' NEIN JA JA
Erlaubte Zeit bis SchlieBstellung NEIN JA JA
Diagnose > Service/Wartung > Ricksetzen
((éivg(einj;h_rehéiif 'Riicksetzen der Diagnosemesswerte' NEIN NEIN A
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Abkirzungsverzeichnis

e Regeldifferenz

Pout Stelldruck

ps  Zuluftdruck

x Istwert = Ventilstellung

xo Ventilstellung im Dichtschlieen

w  Sollwert, Fihrungsgrofie

EB 8389-1

ATC
ATO
BE
BSZ
FST
INIT
MGV
NE
NP
PST

Alir to close

Air to open

Bindreingang
Betriebsstundenzdhler

Full Stroke Test = Vollhubtest
Initialisierung

Magnetventil
NAMUR-Empfehlung
Nullpunkt

Partial Stroke Test = Teilhubtest

Zwangsentliftung
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