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Sicherheitshinweise

/\

Das Geréit darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnah-
me und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb ge-
nommen werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Perso-
nen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie ihrer Kenntnisse der einschléigigen Normen die ihnen ibertragenen
Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Bei Gerditen in explosionsgeschiitzter Ausfihrung miissen die Personen eine
Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an ex-
plosionsgeschiitzten Gerdten in explosionsgeféhrdeten Anlagen haben.
Gefdhrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und dem Betriebs-
druck sowie dem Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen kénnen,
sind durch geeignete MafBnahmen zu verhindern.

Falls sich durch die Héhe des Zuluftdruckes im pneumatischen Stellantrieb un-
zuldissige Bewegungen oder Kréfte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine
geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

SachgeméfBBer Transport und fachgerechte Lagerung des Geréites werden vor-
ausgesetzt.

Hinweis: Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Geréit erfillt die Anforde-
rungen der Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 89/336/EWG.

Die Konformitéitserklérung steht unter http://www.samson.de zur Ansicht und
zum Download bereit.
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Ausfishrungen Anderungen der Firmware

Ausfishrungen des Stellungsreglers

Model 3730-3 X X X X X
4 bis 20 mA mit HART-Kommunikation
Ex-Schutz ohne 0

Ex Il G EEx ia IIC T6 nach ATEX 1

EEx ia FM/CSA 3

Ex Il 3 G EEx nA Il T6 fur Zone 2 nach ATEX 8
Zusatzausstattung
induktiver Grenzkontakt  ohne 0

mit Typ SJ 2-SN 1
Magnetventil ohne 0

24V DC 4
Andloger Stellungsmelder ohne 0

mit 1
Externer Positionssensor  ohne \ 0

mit 0 1

Anderungen der Stellungsregler-Firmware gegeniiber Vorgéngerversion

alt

neu

1.00

1.10

Als Standardeinstellung wird das HART Protokoll geméif3 HART Spezifikation
Revision 5 unterstitzt.

Uber TROVIS VIEW kann auf HART Revision 6 umgestellt werden, HART-Tools
wie AMS oder Hand Held Terminal werden von Revision 6 zur Zeit nicht
unterstitzt.

Zusétzliche Statusmeldungen wurden implementiert

Code 76 - Keine Notlaufeigenschaft

Code 77 - Programmladefehler

Anzeige der Anzahl von Nullpunktabgleichen seit der letzten Initialisierung.

Bei einer Initialisierung mit Antrieb "AIR TO CLOSE" wird die
Bewegungsrichtung (Code 7) automatisch auf steigend fallend eingestellt.

EB8384-3 5




Technische Daten

Stellungsregler

Nennhub, Direktanbau an Typ 3277: 3,6 bis 30 mm, Anbau nach IEC 60534-6: 5 bis 200 mm
einstellbar oder bei Schwenkantrieben 24 bis 100° Drehwinkel.

Hubbereich einstellbar innerhalb des Nennhubes, max. Ubersetzung 1 : 5.

Fihrungsgrofie w Signalbereich 4 bis 20 mA, 2 Leitergerdt, verpolsicher,

min. Spanne 4 mA, Zerstorgrenze 100 mA.

Mindeststrom

3,6 mAfir Anzeige, 3,8 mA fiir Betrieb.

Birdenspannung

<8,2V (entspricht 410 Q bei 20 mA)

Hilfsenergie

Zuluftvon 1,4 bis 6 bar (20 bis 90 psi), Luftqualitét gem. ISO 8573-1: Max. Teilchengréfle
und -dichte: Klasse 2, Olgehalt: Klasse 3, der Drucktaupunkt muss 10 °C unter der
niedrigsten zu erwartenden Umgebungstemperatur liegen.

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis Zuluftdruck, per Software begrenzbar auf 1,4/2,4/3,7 +0,2 bar.

Kennlinie,

benutzerdefiniert einstell-

linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig/ Stellklappe linear/ Stellklappe gleichpr./
Drehkegel linear/Drehkegel gleichpr./Kugelsegment linear/Kugelsegment gleichpr.

bar iber Bediensoftware | Abweichung von der Kennlinie <1 %.

Hysterese <0,3%

Ansprechempfindlichkeit | <0,1 %

Laufzeit fir Zuluft und Abluft getrennt Gber Software einstellbar bis 240 s.
Bewegungsrichtung umkehrbar

Luftverbrauch, stationdr

zuluftunabhéingig ca. 1101./h

Luftlieferung
Antrieb beliften
Antrieb entliften

bei Ap=6 bar :>8,5 mn/h, bei Ap=1,4bar: 3,0 mn/h Kvmax(20°c)=0,09.
bei Ap=6 bar: <14,0 mn/h, bei Ap=1,4bar:4,5 mi/h K Vmax(20°¢)=0,15.

Zul. Umgebungstemp.

—20 bis +80 °C, mit Kabelverschraubung Metall -30 bis +80 °C

bei Ex-Gerdten gelten zuséitzlich die Grenzen der Baumusterpriifbescheinigung.

Einflusse

Temperatur: <0,15%/10K  Hilfsenergie: keiner.
Riitreleinfluss: <0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770.

Elektrom. Vertréiglichkeit

Anforderungen nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und NE 21 erfiillt.

Explosionsschutz

Ex Il G EEx ia IIC Té nach ATEX, siehe Baumusterprifbescheinigung im Anhang

Schutzart IP65
Bindrkontakte 1 Stormeldekontakt,

Signalzustand:
nicht angesprochen:
angesprochen:

2 Softwaregrenzkontakte mit konfigurierbaren Grenzwerten, verpolsicher.

Betriebsspannung

nicht Ex Ex
leitend (R=348 Q) >2,TmA
gesperrt <1,2mA
zum Anschluss an NAMUR-Schaltverstérker nach nur zum Anschluss an
EN 60947-5-6 oder dem Anschluss an den Bindreingang NAMUR-Schaltverstérker
einer SPS nach EN 61131, Prax = 400 mW nach EN 60947-5-6

6 EB8384-3




Technische Daten

Kommunikation (lokal)

SAMSON SSP-Schnittstelle und Serial Interface Adapter

Softwarevoraussetzung (SSP)

TROVIS-VIEW mit Datenbank-Modul 3730-3

Kommunikation (HART)

HART® -Feld Kommunikations-Protokoll
Impedanz im HART-Frequenzbereich: Empfangen 350 bis 450 Q, Senden: ca. 115Q

Softwarevoraussetzung (HART)

fir Handterminal: Device Description fir 3730-3,

fir PC: DTM-Datei nach Spezifikation 1.2, geeignet zur Integration des Gerdtes in
Rahmenapplikationen, die das FDT/DTM-Konzept unterstiitzen (z.B. PACTware);
weitere Integrationen (z.B. AMS, PDM) liegen vor.

Magnetventil

Eingang 24V DC verpolsicher, Zerstdrgrenze 40 V, Stromaufnahme 4,5 mA bei 24 V
Signal Signal "0" kein Anzug <15V Signal "1" sicherer Anzug >19 V
Lebensdauer >2x 107 Schaltspiele

Analoger Stellungsmelder

Zweileiter-Messumformer

Hilfsenergie 12 bis 30V DC, verpolsicher, Zerstsrgrenze 40 V
Ausgangssignal 4bis 20 mA
Wirkrichtung umkehrbar
Arbeitsbereich 0bis 100 % des Hubbereiches,

wahlweise auch zur Stérungsmeldung durch 2,4 oder 21,6 mA
Kennlinie linear

Hysterese und HF-Einfluss

wie Stellungsregler

Spitzenwelligkeit Ausgangssign.

0,6 % bei 28 Hz nach IEC 381 T1

weitere Einflussgréf3en

wie Stellungsregler

Stdrmeldung

mit Meldestrom <2,4 mA oder >21,6 mA ausgebbar

Induktiver Grenzkontakt

Schlitzinitiator Typ SJ 2SN

Zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6.
In Kombination mit einem Softwaregrenzkontakt nutzbar.

Externer Positionssensor

Nennhub

einstellbar wie Stellungsregler

Kabel

max. 10 m mit Stesl(erM'I 2x1, daverflexibel, flammwidrig nach VDE 0472,
bestéindig gegen Ole, Schmier- und KihImittel sowie andere aggressive Medien.

Umgebungsbedingungen

zul. Temper.: —40 bis +105 °C, Rittelfestigkeit: bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz

Schutzart P67
Werkstoffe
Gehduse Aluminium Druckguss GD AlSi12 nach DIN 1725 ( 3.2582),

chromatiert und kunststoffbeschichtet.

aufBenliegende Teile

korrosionsfester Stahl 1.4571 und 1.4301

B 8384-3 7




Aufbau und Wirkungsweise

1. Aufbau und Wirkungsweise

Der elektropneumatische Stellungsregler
wird an pneumatische Stellventile angebaut
und dient der Zuordnung von Ventilstellung
(Regelgraf3e x) und Stellsignal (Fhrungs-
gréf3e w). Dabei wird das von einer Regel-
oder Steuereinrichtung kommende elektri-
sche Stellsignal mit dem Hub/Drehwinkel
des Stellventiles verglichen und ein Stell-
druck (Ausgangsgrofie y) ausgestevert.

Der Stellungsregler ist je nach Auswahl des
entsprechenden Zubehérs fir den Direktan-
bau an SAMSON:-Stellantriebe Typ 3277
oder den Anbau an Stellantriebe nach NA-
MUR (IEC 60534-6) ausgefiihrt.

Fir den Anbau an Schwenkantriebe nach
VDI/VDE 3845 wird zur Ubertragung der
Drehbewegung zuséitzlich ein Kupplungsrad
aus dem Zubehér benétigt.

Bei federlosen Schwenkantrieben ist, um

den Stellungsregler auch doppeliwirkend be-

treiben zu kdnnen, ein Umkehrverstéirker als
Zubehér erforderlich.

Der Stellungsregler besteht im wesentlichen

aus einem widerstandsproportionalem Weg-

aufnehmersystem, einem analog arbeiten-

dem i/p-Wandler mit nachgeschaltetem Luft-

leistungsverstérker und der Elekironik mit
Mikrocontroller.

Der Stellungsregler ist serienmdfig mit drei
Bindrkontakten ausgeristet: Ein Stdrmelde-
ausgang signalisiert eine Stérung zur Leit-
warte und zwei konfigurierbare Software-

Grenzkontakte dienen zur Meldung der End-

lagen.

Die Ventilstellung wird als Hub oder Dreh-
winkel auf den Abtasthebel sowie auf den
Wegaufnehmer (2) Gbertragen und einem
analogen PD-Regler (3) zugefihrt. Gleich-

8 B 8334-3

zeitig wird die Stellung Gber einen AD-
Wandler (4) dem Mikrocontroller (5) mitge-
teilt. Der PD-Regler vergleicht diesen Istwert
mit dem von der Regeleinrichtung kommen-
den Gleichstromstellsignal von 4 bis 20 mA,
nachdem dieses vom AD-Wandler (4) umge-
formt wurde.

Bei einer Regelabweichung wird die An-
steverung des i/p-Wandlers (6) so verdn-
dert, dass der Stellantrieb (1) Gber den
nachgeschalteten Luftleistungsverstérker (7)
entsprechend be- oder entlijftet wird. Dies
bewirkt, dass der Drosselkérper (z.B. der
Kegel) des Stellventiles eine der Fihrungs-
groBe entsprechende Stellung einnimmt.

Die Zuluft versorgt den pneumatischen Lei-
stungsverstérker (7) und den Druckregler (8).
Ein zwischengeschalteter fest eingestellter
Durchflussregler (%) dient zur Spiilung des
Stellungsreglers und sorgt gleichzeitig fur
problemlosen Betrieb des pneumatischen
Verstdrkers. Der vom Verstérker ausgesteu-
erte Stelldruck kann per Software begrenzt
werden.

Die zuschaltbare Volumendrossel Q (10)
dient der Optimierung des Stellungsreglers.

Serial Interface

Der Stellungsregler ist mit einer Schnittstelle
ausgeristet. So lassen sich mit der SAM-
SON Konfigurations- und Bedienoberfléche
TROVIS-VIEW Daten und Parameter iiber
ein Adapterkabel von der RS 232-Schnitt-
stelle eines PC auf den Stellungsregler Gber-
tragen.



1.1 Kommunikation

Fir die Kommunikation ist der Stellungsreg-
ler mit einer Schnittstelle fir das HART-Proto-
koll (Highway Addressable Remote Transdu-
cer) versehen.

Die Dateniibertragung erfolgt in Form einer
iberlagerten Frequenz (FSK = Frequency
Shift Keying) auf den vorhandenen Signallei-
tungen fir die Fihrungsgrofie 4 bis 20 mA.

Kommunikation und Bedienung des Stel-
lungsreglers kdnnen entweder Gber ein
HART-konformes Handterminal oder iber ei-
nen PC mit FSK-Modem erfolgen.

Aufbau und Wirkungsweise

1.2 Zusatzausstattung

Als Option kann das Gerét zusétzlich mit ei-
nem Magnetventil zur Zwangsentlisftung, ei-
nem analogen Stellungsmelder, einem in-
duktiven Grenzsignalgeber oder einem ex-
ternen Positionssensor ausgeristet werden.

Ausfishrung mit Magnetventil

Bei Ausfall der Betriebsspannung fir das
Magnetventil (12), wird der Versorgungs-
druck fir das i/p-Modul gegen Atmosphére
entliftet. Der Stellungsregler kann nicht ar-
beiten und das Stellventil geht, unabhéngig
von der Fihrungsgrofle, in die vom Antrieb
vorgegebene Sicherheitsstellung.

Serial 1 Stellventil
20 Interface 16 'II"?-IC'}--B'B' 13 V L 2 Wegaufnehmer
21 g 0@ 0 Ei 3 PD-Regler
8882 A3 4 AD-Wandler
# v o > S 15 ™ 5 Mikrocontroller
4 5 19 6 i/p-Wandler
w g J m 14 7 Luftleistungsverstarker
/# I_JE 8  Druckregler
9 Durchflussregler

— n
e
24V DC w

U
Ly

1\ l\ \

-4

Q10
Zuluft @——I 7

Bild 2 - Wirkbild

14 Softwaregrenzkontakte
Alarm 1/2

i Al
10 Volumendrossel
11* Indukt. Grenzkontakt
12* Magnetventil
11 13* Stellungsmelder analog
H G

15 Stormeldeausgang
Alarm 3

16 Anzeige
17* Ansteuerung Magnetventil
18* Galvanische Trennung

8|i| [> ) . Q] 19 DA-Wandler

20 Schnittstelle (SSP)
x 21 HART-Aufschaltung

‘><| *  Option

EB 8384-3 9




Aufbau und Wirkungsweise

Ausfithrung mit Stellungsmelder

Der Stellungsmelder (13) arbeitet als Zwei-
leiter-Messumformer und gibt das Uber den
Mikrokontroller aufbereitete Wegaufnehmer-
signal als 4 bis 20 mA Signal aus.

Da diese Meldung unabhéngig vom Ein-
gangssignal (Mindeststrom 3,8 mA) des Stel-
lungsreglers erfolgt, liegt hiermit eine echte
Kontrollm&glichkeit des augenblicklichen Hu-
bes/Drehwinkels vor. Ferner bietet der Stel-
lungsmelder die Maglichkeit, eine Stellungs-
reglerstérung tber einen Meldestrom von
<3,8 mA oder >20,5 mA zu signalisieren.

Ausfihrung mit induktivem Grenzkontakt

Bei dieser Ausfilhrung tréigt die Drehachse
des Stellungsreglers eine einstellbare Steuer-
fahne zur Betétigung des eingebauten
Schlitzinitiators.

Der optionale Induktivkontakt (11) fohrt auf
A1, der in Funktion bleibende Software-
grenzkontakt auf A2.

Ausfihrung mit externem Positionssensor

Bei dieser Ausfihrung ist nur der Sensor am
Ventil montiert. Der Stellungsregler wird ven-
tilunabhéngig platziert. Die Verbindung von
x- und y-Signal zum Ventil wird durch Ka-
bel und Luftleitung vorgenommen (nur nicht-
Ex und ohne induktiven Grenzkontakt).

10 ©B8384-3



2. Anbau am Stellventil = Anbautei-
le und Zubehor

Der Anbau des Stellungsreglers erfolgt ent-
weder im Direktanbau an den SAMSON-
Stellantrieb Typ 3277 oder nach

IEC 60534-6 (NAMUR) an Stellventile in
Gussrahmen- oder Stangenausfiihrung so-
wie nach VDI/VDE 3845 an Schwenkantrie-
be.

For den Anbau an die unterschiedlichen
Stellantriebe werden entsprechende Anbau-
teile und Zubehdr benétigt. Diese sind mit
ihren Bestellnummern in den Tabellen 1

bis 5 und 6 aufgefihrt.

Die in den Tabelle 3 aufgefihrten Hilbe
sind Nennhibe fir SAMSON-Ventile.

Fir andere Hilbe bei Anbau nach NAMUR
gilt die Zuordnung von Hebel und Stiftposi-
tion nach der Hubtabelle auf Seite 18.

Anbav am Stellventil = Anbavteile und Zubehor

StandardméBig ist der Stellungsregler mit
dem Hebel M (Stiftposition 35) ausgeristet.

Wichtig!

Wird der serienméif3ig montierte Hebel M
(Stiftoosition 35) gewechselt, so muss der
neu montierte Hebel zur Anpassung an den
inneren Messhebel einmal von Anschlag zu
Anschlag bewegt werden.

Tabelle 1 Direktanbau Bestell-Nr.
Anbauteile fiir Antriebe mit 120 cm? siehe Bild 3 1400-7452
Umschaltplatte (alt) bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.00 (alt) 1400-6819
Zubehs Umschaltplatte neu bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.01(neu) 1400-6822
ubehor
am Antrieb Ansch|ussp|oh‘e bei zusatzlichen Anbau z. B. eines Magnetventiles G1/8 1400-6820
Anschlussplatte (alt) bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.00 (alt) NPT 1/8 1400-6821
Anschlussplatte neu bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.01(neu) 1400-6823
Hinweis: Bei neuen Antrieben (Index 01) kdnnen nur neve Umschalt- und Anschlussplatten verwendet
werden, alte und neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.
G1/4 1400-7461
Anschlussplatte (6) NPT 1/4 1400-7462
Zubeht
UCJ; ” oder Manometerhalter (7) G1/4 1400-7458
Stellungsregler NPT 1/4 1400-7459
dazu Manometeranbausatz (8) Niro/Ms 1400-6950
(Output und Supply) Niro/Niro 1400-6951

B 8384-3 11




Anbav am Stellventil — Anbavteile und Zubehor

Tabelle 2 Direktanbau Bestell-Nr.
Anbauteile fir Antriebe mit 240, 350 und 700 cm? siehe Bild 4 1400-7453
Verbindungsblock mit Dichtungen und G1/4 1400-8811
Befestigungsschraube NPT 1/4 1400-8812
Zubeher Niro/M 400-6950
iro/Ms 1 -695
Manometeranbausatz (Output und Supply) Niro/Niro 1400-6951
Antrieb cm? Werkstoff Bestell-Nr.
240 Stahl 1400-6444
Erforderliche Rohrverbindung -
einschlief3lich Verschraubung 240 Niro 1400-6445
fir Anrieb: 350 Stohl 1400-6446
Antriebsstange einfahrend bzw. -
bei Belisftung der oberen Membrankammer 350 Niro 1400-6447
700 Stahl 1400-6448
700 Niro 1400-6449
Tabelle 3 Anbau an NAMUR-Rippe oder Stangenanbau (IEC 60534-6) siehe Bild 5
Hub in mm Hebel fur Antrieb Bestell-Nr.
7,5 N 3271-5 mit 60/120 cm? am Mikroventil Typ 3510 1400-7457
Sbissp | ohme (Hebel Mistam Fremdantriebe und Typ 3271 mit 120 bis 700cm? | 1400-7454
Grundgerqt ongebaut)
14bis 100 L Fremdantriebe und Typ 3271 mit 1400 cm? 1400-7455
. . 2
40 bis 200 XL Fremdantriebe und Typ 3271 mit 2800 cm 1400-7456
und Hub 120 mm
30 oder 60 L Typ 3271 mit 2800 cm? und 30 oder 60 mm Hub 1400-7466
Anschlussplatte G 1/4:1400-7461 NPT 1/4:1400-7462
Zubehsr oder Manometerhalter G 1/4:1400-7458 NPT 1/4:1400-7459
Manometeranbausatz (Output/ Supply) Niro/Ms : 1400-6950 Niro/Niro : 1400-6951
Tabelle 4 Anbau an Mikroventil Typ 3510 siehe Bild 6
. 2
A’;'gjﬁ’ezg“ Anbauteile mit Hebel $ 1400-7457
Anschlussplatte (6) G 1/4:1400-7461 NPT 1/4:1400-7462
Zubehér oder Manometerhalter (7) G 1/4:1400-7458 NPT 1/4 : 1400-7459
Manometeranbausatz (Output /Supply) Niro/Ms : 1400-6950  Niro/Niro : 1400-6951
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Anbav am Stellventil = Anbavteile und Zubehor

Tabelle 5 Anbau an Schwenkantriebe Bestell-Nr.
mit Mitnehmer VDI/VDE 3845 fisr alle Maf3e der Ebene 2, Bild 7 und 8 1400-7448
Anbauteile und Kupplungsrad | fir Antrieb Typ 3278 mit 160/320 cm? 1400-7614
for Camflex Il 1400-9120
Anschlussplatte (6) G 1/4:1400-7461 NPT 1/4:1400-7462
Zubehar oder Manometerhaler (7) G 1/4:1400-7458 NPT 1/4:1400-7459
Manometeranbausatz (Output /Supply) | Niro/Ms: 1400-6950  Niro/Niro : 1400-6951
Tabelle 6 Zubehor allgemein
Pneumatischer Umkehrverstérker G1/4 1079-1118
fir doppeltwirkende Antriebe NPT 1/4 1079-1119
Kabelverschraubung M20x1,5  Messing vernickelt 1890-4875
Zubehar Adapter M20x1,5 auf 1/2 NPT, Aly 0310-2149
Nachristsatz Induktiver Grenzkontakt 1 x SJ 2-SN 1400-7460
Deckelschild mit Parameterliste deutsch/englisch (Lieferzustand) 1990-0761
und Bedienhinweisen englisch/spanisch 1990-3100
englisch/franzssisch 1990-3142

B 8384-3 13




Direktanbau

2.1 Direktanbau
2.1.1 Stellantrieb Typ 3277-5

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 1, Seite 11 aufgefihrt.

Antrieb mit 120 cm?

Der Stelldruck wird je nach Anbau des Stel-
lungsreglers links oder rechts am Joch iiber
eine entsprechende Bohrung auf die An-
triebsmembran gefihrt.
Je nach Sicherheitsstellung des Stellantrie-
bes "Antriebsstange ausfahrend" oder "An-
triebsstange einfahrend" (Ventil bei Luftaus-
fall schliefend oder &ffnend) muss zundchst
die Umschaltplatte (9) am Antriebsjoch mon-
tiert werden. Dabei ist sie mit dem entspre-
chenden Symbol fir den Anbau auf der lin-
ken oder rechten Seite nach Markierung
auszurichten (Blickrichtung auf die Umschalt-
platte).
1. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-
ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-
ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-

den Dichtringe (6.1) achten.
2. Verschlussschraube (4) auf der Stel-

lungsreglerriickseite entfernen und den
Stelldruckausgang "Output 38" an der
Anschlussplatte (6) bzw. am Manome-
terhalter (7) mit dem Stopfen (5) aus
dem Zubehdr verschlieBBen.

3. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.

4. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite
des Ausbruches (Bild 3 links) in Rich-

14 B 8384-3

tung zum Stelldruckanschluss befesti-
gen, die aufgeklebte Flachdichtung (14)
muss zum Antriebsjoch zeigen.

Hub 15 mm:

* Am Hebel M (1) auf der Stellungsregler-

rickseite verbleibt der Abtaststift (2) auf
Stiftposition 35 (Lieferzustand).

Hub 7,5 mm:

Den Abtaststift (2) aus Stiffposition 35
[6sen und in die Bohrung fiir Stiftposi-
tion 25 umsetzen und verschrauben.

Formdichtung (15) in die Nut des Stel-
lungsreglergehduses einlegen

Stellungsregler an der Abdeckplatte
(10) so aufsetzen, dass der Abtaststift
(2) auf der Oberseite des Mitnehmers
(3) zu liegen kommt. Hebel (1) entpre-
chend verstellen und Stellungsreglerwel-
le bei gedffnetem Deckel an der Kappe
bzw. dem Knopf (Bild 18) festhalten.
Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platteplatte (10) festschrauben.

Bei der Montage darauf achten, dass
der Dichtring (10.1) in der Bohrung der

Zwischenplatte eingelegt ist.

Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren. Dabei unbedingt darauf achten,
dass im eingebauten Zustand des Stell-
ventiles der Entliiftungsstopfen nach un-
ten zeigt, damit evil. angesammeltes
Kondenswasser abflief3en kann.



Direktanbau

Symbole
Umschaltplatte (9) 1 Hebel
Antriebsstange 1.1 Mutter
% ausfahrend 1.2 Tellerfeder
v v 2 Abtaststift
Anbau links Anbau rechts 3 Mitnehmer
4 Verschlussschraube
E. Antriebsstange 5 Stopfen
einfahrend ) Anschlussplatte
y 6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter
Stelldruckeingang _©° ] 8 Manometeranbausatz
bei Anbau links Stelldruckeingang 9 Umschaltplatte Antrieb
Markierung  bei Anbau rechts 10 Abdeckplatte
10.1 Dichtring
— 11 Deckel
) I\ ( 15 =11 14 Flachdichtung
b Z @%‘ J 15  Formdichtung
= 5 A1 = 14
} Hebel M HE—A H
(7S 1 &
~N A 1"
[ 2 ) ) 10 :w
| Il Wik
| | I & o
| | 3 74
\ 0/ 1.1 1
\ / .
o’ Ausbruch der -
Abdeckplatte AN \
\ )4 |_g{
® ik -
U e 6.1 @100 5 1]

Supply 9

Bild 3 - Direktanbau - Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?

Wichtig!
Der Anschluss fiir Supply und Output
darf nur iber die Anschlussplatte (6)
aus dem Zubehér erfolgen.
Verschraubungen nie direkt in das
Gehéiuse drehen.
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Direktanbau

2.1.2 Stellantrieb Typ 3277

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 2, Seite 11 aufgefihrt.

Antriebe mit 240, 350 und 700 cm?

Der Stellungsreglers kann links oder rechts
am Joch montiert werden. Der Stelldruck
wird Gber den Verbindungsblock (12) auf
den Antrieb gefiihrt, bei Sicherheitsstellung
"Antriebsstange ausfahrend" intern Gber
eine Bohrung im Ventiljoch und bei "An-
triebsstange einfahrend" durch eine externe
Rohrverbindung.

1. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.

2. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite
des Ausbruches (Bild 4 links) in Rich-
tung zum Stelldruckanschluss befesti-
gen, die aufgeklebte Flachdichtung (14)
muss zum Antriebsjoch zeigen.

3. Bei Antrieben mit 700 cm2 am Hebel M
(1) auf der Stellungsreglerriickseite den
Abtaststift (2) aus Stiftposition 35 lsen
und in die Bohrung fiir Stiftposition 50
umsetzen und verschrauben.

Bei den Antrieben 240 und 350 cm?2
mit 15 mm Hub verbleibt der Abtaststift
(2) auf Stiftposition 35.

4. Formdichtung (15) in die Nut des Stel-
lungsreglergehduses einlegen.

5. Stellungsregler an der Abdeckplatte so
aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf

der Oberseite des Mitnehmers (3) zu lie-

gen kommt. Hebel (1) entprechend ver-

16 EB3334-3

stellen und Stellungsreglerwelle bei ge-
&ffnetem Deckel an der Kappe bzw.
dem Knopf (Bild 18) festhalten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platte (10) festschrauben.

Kontrollieren, ob die Zunge der Dich-
tung (16) seitlich am Verbindungsblock
so ausgerichtet ist, dass das Antriebs-
symbol fir "Antriebsstange ausfahrend"
bzw. "Antriebsstange einfahrend" mit
der Ausfihrung des Stellantriebes tber-
einstimmt.

Andernfalls miissen die drei Befesti-
gungsschrauben entfernt, die Deckplatte
abgehoben und die Dichtung (16) um
180° gedreht wieder eingelegt werden.

Beim alten Verbindungsblock (Bild 4 un-
ten) muss die Schaltplatte (13) so ge-
dreht werden, dass das entsprechende
Antriebssymbol zur Pfeilmarkierung aus-
gerichtet ist.

. Verbindungsblock (12) mit seinen Dicht-

ringen an Stellungsregler und Antriebs-
joch ansetzen und mit Befestigungs-
schraube (12.1) festziehen.

Bei Antrieb "Antriebsstange einfah-
rend" zusétzlich den Stopfen (12.2) ent-
fernen und die externe Stelldruckleitung
montieren.

Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren.

Dabei unbedingt darauf achten, dass
im eingebauten Zustand des Stellventi-
les der Entliftungsstopfen nach unten
zeigt, damit evil. angesammeltes Kon-
denswasser abflief3en kann.



Direktanbau

1 Hebel

1.1 Mutter

1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Mitnehmer
10 Abdeckplatte
1 Deckel

12 Verbindungsblock

12.1 Schraube

2
Hebel M

12.2 Stopfen bzw. Anschluss

13
14
15
16

Ausbruch der
Abdeckplatte (10)

Ansicht A
e
I I
—
| 5%
[
einfahrend ausfahrend
Antriebsstange
Ansicht B

fir externe
Rohrverbindung

Schaltplatte
Flachdichtung
Formdichtung 15 1014
Dichtung |
—A_ | = 12 3 1
] =N
!
3 )
n n
4 |
1.1 - L
127 ] @ |
iﬁ&‘ T
T
| :
kS -1

A__

L1 “

M I
16 12 121 122 SUPPLY

Verbindungsblock (alf)
13 mit Schaltplatte (13)

einfahrend
Antriebsstange
ausfahrend

Markierung

Bild 4 - Direktanbau - Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277 mit 240, 350 und 700 cm?
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Anbav nach IEC 60534-6

2.2 Anbau nach IEC 60534-6

Der Stellungsregler wird iiber einen Namur-
winkel (10) am Stellventil angebaut.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der
Tabelle 3, Seite 12 aufgefihrt.

1. Die beiden Bolzen (14) am Winkel

(9.1) der Kupplung (9) festschrauben,

die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und

mit den Schrauben (14.1) festziehen.

AntriebsgroBe 2800 cm2:
Bei Hilben bis 60 mm muss die léngere
Mitnehmerplatte (3.1) direkt an der
Kupplung (%) verschraubt werden.

Bei Hiben Gber 60 mm ist zundchst der

Winkel (16) und daran dann die Mit-

Bei Anbau an die NAMUR-Rippe mit ei-
ner Schraube M8 (11) und Zahnscheibe
direkt in der vorhandenen Jochbohrung.
Bei Stangenventilen mit zwei Bigeln
(15), die um die Stange gelegt werden.

Den Namurwinkel (10) nach der aufge-
préigten Skala so ausrichten, dass die
Mitnehmerplatte (3) gegeniber dem
Namurwinkel um den halben Winkelbe-
reich verschoben ist (bei halben Ventil-
hub muss der Schlitz der Mitnehmerplat-
te mittig zum Namurwinkel stehen).

3. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-
ter (7) mit Manometern (8) am Stellungs-
regler montieren, auf richtigen Sitz der
beiden Dichtringe (6.1) achten.

4. Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL

nehmerplatte (3) zusammen mit den Bol-
zen (14) und Schrauben (14.1) zu befe-

stigen.

2. Namurwinkel (10) am Stellventil montie-

ren:

sowie Stiftposition nach Antriebsgréfle
und Ventilhub in der Hubtabelle unten
auswdihlen.

Wird statt des standardméfBig angebau-
ten Hebels M mit Abtasttift auf Position
35 eine andere Stiftposition oder der

Hubtabelle bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

SAMSON-Ventile andere Ventile erforderlicher | zugeordnete
cm? Nennhub mm min.  Hub  max. Hebel Stiftposition
60und 120 7,5 3,6 17,6 S 17
5,0 17,6 M 25
A?;geb 120/240/350 15 75 35,4 M 35
3271 700/2800 15und 30/30 10 50,0 M 50
14,0 70,8 L 70
1400/ 2800 60 20,0 100 L 100
2800 120 40,0 200,0 XL 200
Schwenkantriebe Drehwinkel 24 bis 100° M 90°
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Anbav nach IEC 60534-6

Stangenanbau

Hebel XL und L !
—_— i%‘ 1

Hebel

Mutter
Tellerfeder
Abtaststift
Mitnehmerplatte
Mitnehmerplatte
Anschlussplatte
Dichtringe
Manometerhalter
Manometeranbausatz
Kupplung

9.1 Winkel

10 Namurwinkel

11 Schraube

p— N —

VONOCOWWN — — —

14 Bolzen
14.1 Schrauben
15  Bigel

16 Winkel

Bild 5 - NAMUR - Anbau

1 zusétzlicher Winkel 16
! bei 2800 cm? - Antrieb,
‘ Hub > 60 mm

Wichtig! Der Anschluss fiir Supply und Output darf nur
iber die Anschlussplatte (6) aus dem Zubehér erfolgen.
Verschraubungen nie direkt in das Gehéuse drehen.
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Anbavu an Mikroventil Typ 3510

Hebel L oder XL benétigt, ist wie folgt
vorzugehen:

5. Den Abtaststift (2) in der nach Tabelle
zugeordneten Hebelbohrung (Stiftposi-
tion) verschrauben. Dabei nur den lan-
geren Abtaststift (2) aus dem Anbau-

satz verwenden.
6. Hebel (1) auf die Welle des Stellungs-

reglers stecken und mit Tellerfeder (1.2)
und Mutter (1.1) festschrauben.

Wichtig:
Wurde ein never Hebel (1) montiert, muss

dieser zur Anpassung an den inneren Mess-

hebel einmal von Anschlag zu Anschlag be-

wegt werden.

7. Stellungsregler an den Namurwinkel so
ansetzen, dass der Abtaststift (2) in den
Schlitz der Mitnehmerplatte (3, 3.1) zu
liegen kommt. Hebel (1) entprechend
verstellen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben am Namurwin-
kel festschrauben.

20 B 3384-3

2.3 Anbau an Mikroventil
Typ 3510

Der Stellungsregler wird iber einen Winkel
am Rahmen des Ventiles angebaut.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der-

Tabelle 4, Seite 12 aufgefiihrt.

1. Klemmbigel (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

2. Winkel (10) am Ventilrahmen mit zwei
Schrauben (11) befestigen.

3. Anschlussplatte (6) oder Manometerhal-
ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-
ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-
den Runddichtringe (6.1) achten.

4. Den standardméfig angebauten Hebel
M (1) mit Abtaststift (2) von der Welle
des Stellungsreglers abschrauben.

5. Hebel S (1) nehmen und in der Bohrung

fur Stiftposition 17 den Abtaststift (2)

verschrauben.

6. Hebel S auf die Welle des Stellungsreg-
lers stecken und mit Tellerfeder (1.2)
und Mutter (1.1) festschrauben.

Hebel einmal von Anschlag zu An-
schlag bewegen.

7. Stellungsregler am Winkel (10) so anset-
zen, dass der Abtaststift in die Nut des
Klemmbiigels (3) gleitet. Hebel (1) ent-
prechend verstellen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
6KT-Schrauben am Winkel (10) fest-
schrauben.



Anbav an Mikroventil Typ 3510

Hebel

Mutter
Tellerfeder
Abtaststift
Klemmbiigel
Anschlussplatte
Dichtringe
Manometerhalter
Manometeranbausatz
Winkel

Schraube

ONOOWN — — —

— O

Wichtig! Der Anschluss fir Supply und
Output darf nur iber die Anschlussplatte (6)
aus dem Zubehér erfolgen.
Verschraubungen nie direkt in das

Gehéuse drehen.

Bild 6 - Anbau an Mikroventil Typ 3510
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Anbav an Schwenkantriebe

2.4 Anbau an Schwenkantriebe

Der Stellungsregler wird mit zwei doppelten
Winkeln am Schwenkantrieb montiert.

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in der-
Tabelle 5, Seite 12 aufgefihrt.

Bei Anbau an SAMSON-Schwenkantrieb
Typ 3278 ist zundichst das zum Antrieb ge-
hérende Distanzstiick (5) am freien Wellen-
ende des Schwenkantriebes zu montieren.

Hinweis! Bei der nachfolgend beschriebe-
nen Montage unbedingt die Drehrichtung
des Schwenkantriebes beachten.

1. Mitnehmer (3) auf die geschlitzte An-
triebswelle bzw. das Distanzstiick (5)
aufstecken.

2. Kupplungsrad (4) mit flacher Seite zum
Antrieb hin auf den Mitnehmer (3) stek-
ken. Dabei den Schlitz so ausrichten,
dass er bei SchlieBstellung des Ventiles
mit der Drehrichtung nach Bild 8 tber-
einstimmt.

3. Kupplungsrad und Mitnehmer mit
Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2) fest
auf der Antriebswelle verschrauben.

4. Die beiden unteren Winkel (10.1) je
nach Antriebsgrof3e mit Abwinkelung
nach innen oder auflen am Antriebsge-
h&use festschrauben. Obere Winkel
(10) ansetzen und verschrauben.

5. Anschlussplatte (6) bzw. Manometerhal-

ter (7) mit Manometern am Stellungsreg-

ler montieren, auf richtigen Sitz der bei-
den Runddichtringe achten.
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Bei doppeltwirkenden federlosen
Schwenkantrieben wird ein Umkehrver-
starker fir den Anbau am Stellantrieb
benétigt, siehe dazu Kap. 2.5.

. Am Hebel M (1) des Stellungsreglers
den Standard-Abtaststift (2) heraus-
schrauben. Den blanken Abtaststift
(D 5) aus dem Anbausatz verwenden
und in der Bohrung fiir Stiftposition 90°
fest verschrauben.

Stellungsregler auf die oberen Winkel
(10) aufsetzen und festschrauben. Da-
bei den Hebel (1) so ausrichten, dass er
unter Beriicksichtigung der Drehrich-
tung des Antriebes mit seinem Abtast-
stift in den Schlitz des Kupplungsrades
(4) eingreift (Bild 8). Es muss in jedem
Fall gewdhrleistet sein, dass bei halben
Drehwinkel des Schwenkantriebes der
Hebel (1) parallel zur Léngsseite des
Stellungsreglers steht.

Skalenschild (4.3) so auf das Kupp-
lungsrad kleben, dass die Peilspitze die
SchlieB3stellung anzeigt und im einge-
bauten Zustand des Ventiles gut sicht-
bar ist.

! S

!

Antriebsflansch ™~ ——"

Bild 7 - Montage des Kupplungsrades bei Typ 3278




Anbau an Schwenkantriebe

47

m— — 6
10/ 4 :éé ‘ ot g1 .8
= T 15— 1.2
| -ul H 1
- —= H 5 2
Wichtig! 10.1——=F J\‘“\g\ 43
Der Anschluss fiir Suplp/y 11 o | T T 4
und Output darf nur iber 1 V. 5
die Anschlussplatte (6) aus [ I I ‘ I I In
dem Zubehér erfolgen. TiT = - 7 !
Verschraubungen nie di- L o
rekt in das Gehéuse dre- |
hen. e — R |
Schlitz
H
]
i
Legende Bild 7 und 8 ]
1 Hebel
1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
3 Mitnehmer (Bild 7) Stellventil 5ffnet rechtsdrehend
4 Kupplungsrad
4.1 Schraube
4.2 Tellerfeder
4.3  Skalenschild
5 Antriebswelle
Adapter bei Typ 3278
6 Anschlussplatte 4@
6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter, alternativ
8 Manometeranbausatz
10 oberer Winkel
10.1 unterer Winkel

Bild 8 - Anbau an Schwenkantriebe
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Umkehrverstiirker bei doppeltwirkenden Antrieben

2.5 Umkehrverstérker bei doppelt-
wirkenden Antrieben

Fir den Einsatz an doppeltwirkenden Antrie-
ben muss der Stellungsregler mit einem Um-
kehrverstarker ausgeristet werden.

Der Umkehrverstérker ist als Zubehdr in der
Tabelle 6, Seite 13 aufgefihrt.

Am Ausgang A1 des Umkehrverstérkers
liegt der Stelldruck des Stellungsreglers an,
am Ausgang A2 ein gegenldufiger Druck,
der sich jeweils mit dem Druck A1 auf den
angelegten Zuluftdruck ergéinzt. Es gilt die
Beziehung A1 + A2 = Z.

Montage

1.

Anschlussplatte (6) aus dem Zubehér Ta-
belle 5 am Stellungsregler montieren,
dabei auf richtigen Sitz der beiden
Runddichtringe (6.1) achten.

Die Spezialmuttern (1.3) aus dem Zube-
hér des Umkehrverstarkers in die Boh-
rungen der Anschlussplatte einschrau-
ben.

Die Flachdichtung (1.2) in die Ausspa-
rung des Umkehrverstérkers einsetzen
und die beiden hohlgebohrten Spezial-
schrauben (1.1) in die Anschlussbohrun-
gen Al und Z einschieben.

Umkehrverstérker an die Anschlussplat-

te (6) ansetzen und mit den beiden Spe-
zialschrauben (1.1) festschrauben.
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Wichtig!

Beim Stellungsregler Typ 3730 darf der
Dichtstopfen (1.5) am Umkehrverstérker
nicht herausgedreht werden.

Das Dichtgummi (1.4) wird bei einge-
schraubtem Stopfen nicht benétigt und kann
abgezogen werden.

Stelldruckanschliisse

A1 : Ausgang A1 auf den Stelldruckan-
schluss am Antrieb fishren, der bei steigen-
dem Druck das Ventil 5ffnet

A2 : Ausgang A2 auf den Stelldruckan-

schluss am Antrieb fihren, der bei steigen-
dem Druck das Ventil schlief3t

Schiebeschalter im Stellungsregler auf
AIR TO OPEN stellen.



Umkehrverstiirker bei doppeltwirkenden Antrieben
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— Output 38 Supply 9 —
|

? e ‘ | | } 5 } |

| | | ‘ |

Al / ‘ I
A 7£;;jEii$*f*** ‘ A
r o SR N
|
[ ]
g } )

Ste"Signc’le 14 15 Umkehrverstérker
Aq zum Antrieb Ao 1.1 Spezialschrauben

1.2 Flachdichtung

1.3 Spezialmuttern
1.4 Dichtgummi
1.5  Stopfen

) Anschlussplatte
6.1 Runddichtringe
6.2 Schrauben

A-A

}‘FJ
|
A

b
|t |
I
N

|
I
Wmﬁ

=TF====
1
il

AL 1]

1l ﬂim

||
I
>

Output 38

i
1
i

1.3 1.2 1.1 1

Bild 9 - Anbau eines Umkehrverstérkers
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Anbav externer Positionssensor

2.6 Anbau externer Positionssensor

Die fiir den externen Positionssensor bené-
tigten Anbauteile sind in der Tabelle 7, Zu-
behérteile fir den pneumatischen Anschluss
am Stellungsreglergehéuse in der Tabelle 8,
Seite 31 aufgefiihrt.

Bei der Stellungsreglerausfihrung mit exter-
nem Positionssensor wird der in einem sepa-
raten Gehéuse untergebrachte Sensor mit-
tels Plattle oder Winkel am Stellventil ange-
baut. Der Hubabgriff entspricht dem des
Standardgerdtes.

Die Reglereinheit kann frei wéhlbar an ei-
ner Wand oder einem Rohr montiert wer-
den.

Fir den pneumatischen Anschluss ist je
nach gewshltem Zubehér eine Anschluss-
platte (6) oder ein Manometerhalter (7) am
Gehduse zu verschrauben, dabei unbedingt
auf richtigen Sitz der Dichtringe (6.1) ach-
ten (siche Bild 5, rechts unten).

Fir den elekirischen Anschluss ist die An-
schlussleitung einseitig mit einem M12x1-
Stecker versehen. Das freie Ende kann nach
Bedarf gekiirzt und mit dem beigelegten
Stecker verdrahtet werden (Kap. 3.2, Sei-
te 33).

Die elekirische und pneumatische Verbin-
dung zwischen Sensor und Reglereinheit
darf bis zu 10 m betragen.

Hinweis: Fiir den pneumatischen und elektri-
schen Anschluss gelten dariiber hinaus die
Beschreibungen in Kap. 3.1 und 3.2.
Bedienung und Einstellung entsprechen der
Beschreibung in Kap. 4 und 5.
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Bild 10 - Reglereinheit mit Sensor am Mikroventil

2.6.1 Montage bei Direktanbau
Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?:

Der Stelldruck vom Stellungsregler wird
tber den Stelldruckanschluss der Anschluss-
platte (2, Bild 11 links) auf die Membran-
kammer des Antriebes gefihrt.

Dazu zundchst die Anschlussplatte (9) aus
dem Zubehdr am Joch des Antriebes ver-
schrauben.

Anschlussplatte (9) dabei so drehen,
dass das fir die Sicherheitsstellung richti-
ge Bildsymbol "Antriebsstange ausfah-
rend" oder "Antriebsstange einfahrend"
nach der Markierung ausgerichtet ist

(Bild 11 unten).

Unbedingt darauf achten, dass die Flach-
dichtung der Anschlussplatte (9) richtig
eingelegt ist.

Die Anschlussplatte hat Bohrungen mit
NPT- und G-Gewinde. Den nicht benétig-
ten Gewindeanschluss mit Dichtgummi
und Vierkantstopfen verschlie3en.

Antrieb Typ 3277 mit 240 bis 700 cm?:

Der Stelldruck wird bei "Antriebstange aus-
fahrend auf den Anschluss seitlich am Joch
auf den Antrieb gefihrt.



Bei "Antriebsstange einfahrend" wird der
Anschluss an der oberen Membrankammer
benutzt, der seitliche Anschluss am Joch
muss mit einem Entliftungsstopfen (Zube-
hér) versehen werden.

Montage des Positionssensors

1.

Hebel (1) am Sensor in Mittelstellung
bringen und festhalten. Mutter (1.1) 15-
sen und Hebel mit Tellerfeder (1.2) von
der Sensorwelle abnehmen.

Den Positionssensor (20) an der Monta-
geplatte (21) verschrauben.

Anbav externer Positionssensor

3. Je nach Antriebgréfie und Nennhub

des Ventiles den erforderlichen Hebel
und die Position des Abtaststiftes (2)
nach der Hubtabelle auf Seite 18 festle-
gen. Im Lieferzustand ist Hebel M mit
Stiftposition 35 am Sensor angebaut.
Wenn nétig, den Abtaststift (2) aus sei-
ner Stiffposition 18sen und in die Boh-
rung fir die empfohlene Stiftposition
umsetzen und verschrauben.

Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.
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| Stelldruck Entliftungsstopfen
bol z ? Antriebsstange 1 Hebel
Symbol —1 | 6 NPT ausfahrend einfahrend 1.1 Mutter
\@ 1.2 Tellerfeder
@% @ 2 Abtastsff
Markierung ———© 3 Mitnehmer
v v 9 Anschlussplatte
11 Deckel
20 Positionssensor
Bild 11 - Montage bei Antrieb Typ 3277-5 links und Typ 3277 rechts 21 Montageplatte
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Anbav externer Positionssensor

5. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.

6. Montageplatte mit Sensor so am An-
triebsjoch ansetzen, dass der Abtaststift
(2) auf der Oberseite des Mitnehmers
(3) zu liegen kommt, er muss mit Feder-
kraft aufliegen.
Montageplatte (21) mit den beiden Befe-
stigungsschrauben am Antriebsjoch fest-
schrauben.

7. Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren. Darauf achten, dass im eingebau-
ten Zustand des Stellventiles der Entliif-
tungsstopfen nach unten zeigt, damit
evil. angesammeltes Kondenswasser ab-
fliefBen kann.

2.6.2 Montage bei Anbau nach
IEC 60534-6

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-
behér sind mit ihren Bestellnummern in den

Tabellen 7 und 8, Seite 31 aufgefiihrt.

2.

Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) I6sen und Hebel mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

Den Positionssensor (20) am Winkel
(21) verschrauben.

Der standardméiflig angebaute Hebel M mit
Abtasttift (2) auf Position 35 ist fir Antriebs-
gréBen von120, 240 und 350 cm?2 mit ei-

nem Nennhub von 15 mm ausgelegt. Bei

Hebel
Mutter

Bild 12 - Montage nach IEC 60534-6 (NAMUR)

1

1.1

1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Mitnehmerplatte

9 Kupplung
9.1 Winkel
14  Bolzen

14.1 Schrauben
20  Positionssensor

21 Winkel
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anderen Antriebsgréf3en oder Hisben die
Auswahl von Hebel und Stiftposition nach
Tabelle Seite 18 vornehmen. Hebel L und XL
sind dem Anbausatz beigelegt.

3.

Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken. Hebel in Mittelstel-
lung bringen und festhalten, Mutter
(1.1) aufschrauben.

Die beiden Bolzen (14) am Winkel
(9.1) der Kupplung (9) festschrauben,
die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und
mit den Schrauben (14.1) festziehen.

Den Winkel mit Sensor so an der NA-
MUR-Rippe des Ventiles ansetzen, dass
der Abtaststift (2) in den Schlitz der Mit-
nehmerplatte (3) zu liegen kommt,
dann den Winkel mit seiner Befesti-
gungsschrauben am Ventil festschrau-
ben.

2.6.3 Montage an Mikroventil
Typ 3510

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-

behér sind mit ihren Bestellnummern in den
Tabellen 7 und 8, Seite 31 aufgefiihrt.

1.

Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) Isen und den standardméflig an-
gebauten Hebel M (1) mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

Den Positionssensor (20) am Winkel
(21) verschrauben.

Hebel S (1) aus den Anbauteilen neh-

men und den Abtaststift (2) in der Boh-
rung fir Stiftposition 17 verschrauben.
Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die

Welle des Sensors stecken.

4.

Anbav externer Positionssensor

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

Mitnehmer (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

Winkel (21) mit Positionssensor am Ven-
tilrahmen so ansetzen und verschrau-

ben, dass der Abtaststift (2) in die Nut
des Mitnehmers (3) gleitet.

Hebel

Mutter
Tellerfeder
Abtaststift
Mitnehmer
Positionssensor

Winkel

NN WN = — —
- o o=

14 !
o i }

j@
iy f.

Bild 13 - Montage am Mikroventil
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Anbav externer Positionssensor

2.6.4 Montage an Schwenkantrie-

be

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-

behér sind mit ihren Bestellnummern in den

Tabellen 7 und 8, Seite 31 aufgefiihrt.

1.

Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) Isen und Hebel mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

4.

blanken Abtaststift (& 5) aus den An-
bauteilen ersetzen und auf Stiftposition
90° verschrauben.

Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.

Die weitere Montage entspricht der Beschrei-
bung fir den Anbau des Standardgerdtes
nach Kap. 2.4.

Statt des Stellungsreglers ist der Positionssen-
sor (20) mit seiner Montageplatte (21) zu

2. Den Positionssensor (20) an der Monta-  ontieren.
geplatte (21) verschrauben.
3. Den am Hebel (1) standardméfBig ein-
geschraubten Abtasttift (2) gegen den
t t 1 99

==l

| so—

1 Hebel
1.1 Mutter

2 1

Bild 14 - Montage an Schwenkantriebe

1.1, 1.2

1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
20 Positionssensor
21 Montageplatte
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Anbav externer Positionssensor

Tabelle 7 Anbauteile Positionssensor Bestell-Nr.
Direktanbau Anbauteile fir Antriebe mit 120 cm? siehe Bild 11 links 1400-7472
Anschlussplatte (9, alt) bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.00 (alt) ~ G1/8 1400-6820
Anschlussplatte (9, alt) NPT1/4 1400-6821
Zubehér fur X ,
Antrieb 120 cm? Anschlussplatte (9, neu bei Stellantrieb 3277-5xxxxxx.01(neu) 1400-6823

Hinweis: Bei einem neuen Antrieb (Index 01) kann nur eine neve Anschlussplatte (9)
verwendet werden, alte und neue Platte sind nicht gegeneinander austauschbar.

Direktanbau Anbauteile fir Antriebe mit 240, 350 und 700 cm?, siehe Bild 11rechts 1400-7471
NAMUR-Anbau Anbauteile fiir Anbau an NAMUR-Rippe mit Hebel L und XL, siehe Bild 12 1400-7468
Anbau-Mikroventil Anbauteile fir Mikroventil Typ 3510, siehe Bild 13 1400-7469
Anbau Schwenkantrieb  Anbauteile mit Mitnehmer und Kupplungsrad, siehe Bild 14 1400-7473
Tabelle 8 Bestell-Nr.
G1/4 1400-7461
Anschlussplatte (6) NPT 1/4 1400-7462
Zubehsr
- 1/4 1400-7458
fur oder Manometerhalter (7) G

Sie”ungsregler NPT ]/4 1400-7459
dazu Manometeranbausatz (8) Niro/Ms 1400-6950

(Output und Supply) Niro/Niro 1400-6951
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Pneumatische Anschliisse

3. Anschliisse

3.1 Pneumatische Anschlisse

Achtung!

Die Gewinde im Stellungsreglergehéuse
sind nicht fir den direkten Luftanschluss vor-
gesehen!

Die Anschlussverschraubungen missen in
die Anschlussplatte, den Manometerblock
oder den Verbindungsblock aus dem Zube-
hér eingeschraubt werden. Dort sind die
Luftanschlisse wahlweise als Bohrung mit
NPT 1/4 oder G 1/4 Gewinde ausgefihrt.
Es kénnen die iiblichen Einschraubver-
schraubungen fiir Metall- und Kupferrohr
oder Kunststoffschléuche verwendet werden.

Wichtig!

Die Zuluft muss trocken, &l- und staubfrei
sein, die Wartungsvorschriften fir vorge-
schaltete Reduzierstationen sind unbedingt
zu beachten. Luftleitungen sind vor dem An-
schluss griindlich durchzublasen.

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau
an den Stellantrieb Typ 3277 fest vorgege-
ben, bei Anbau nach NAMUR wird er in
Abhéingigkeit von der Sicherheitsstellung
"Antriebsstange einfahrend bzw. ausfah-
rend" auf die Unterseite oder Oberseite des
Stellantriebes gefihrt.

Bei Schwenkantrieben sind die Anschlussbe-
zeichnungen der Hersteller maf3gebend.
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3.1.1 Stelldruckanzeige

Fir die Kontrolle von Zuluft (Supply) und
Stelldruck (Output) wird der Anbau von Ma-
nometern empfohlen (siehe Zubehdr Tabel-
len 1 bis 5).

3.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich
nach dem Nennsignalbereich und der Wirk-
richtung (Sicherheitsstellung) des Stellantrie-
bes.

Der Nennsignalbereich ist je nach Antrieb
als Federbereich oder Stelldruckbereich auf
dem Typenschild eingetragen, die Wirkrich-
tung ist mit FA oder FE bzw. mit einem Sym-
bol gekennzeichnet.

Antriebsstange durch Federkraft ausfah-
rend FA (Air to open)

Sicherheitsstellung "Ventil Zu"

(bei Durchgangs- und Eckventilen):
erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereichendwert + 0,2 bar,
mindestens 1,4 bar.

Antriebsstange durch Federkraft einfah-
rend FE (Air to close)

Sicherheitsstellung "Ventil Auf"

(bei Durchgangs- und Eckventilen):

Der erforderliche Zuluftdruck bei dicht-
schlieBendem Ventil wird Gberschldgig aus
dem maximalen Stelldruck pstmax bestimmit:

d2. - Ap

pstmgx=F+ 4A



d = Sitzdurchmesser [cm]

Ap = Differenzdruck am Ventil [bar]

A = Antriebsfliche [cm?2]

F = Nennsignalbereichendwert des Antriebes

[bar]

Sind keine Angaben gemacht, wird wie
folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereichendwert + 1 bar

Elekirische Anschliisse

3.2 Elektrische Anschliisse

Hinweis!

Der Stelldruck am Ausgang (Output 38) des
Stellungsreglers kann iiber Code 16 auf
Driicke von 1,4, 2,4 oder 3,7 bar begrenzt
oder deaktiviert (MAX) werden.

Bei der elektrischen Installation sind
die einschlégigen elektrotechnischen
Vorschriften und die Unfallverhi-
tungsvorschriften des Bestimmungs-
landes zu beachten. In Deutschland
sind dies die VDE-Vorschriften und
die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften.

Fiir die Montage und Installation in
explosionsgeféhrdeten Bereichen gilt
die EN 60079-14: 1997;

VDE 0165 Teil 1/8.98 Elektrische
Betriebsmittel fiir gasexplosionsge-
féhrdete Bereiche und die

EN 50281-1-2: VDE 0165 Teil 2/
11.99 Elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung in Bereichen mit brenn-
barem Staub.

Fiir eigensichere elektrische Betriebs-
mittel, die nach Richtlinie 79/196/
EWG bescheinigt sind, gelten fiir
den Anschluss der eigensicheren
Stromkreise die Angaben der Kon-
formitéitsbescheinigung.

Fiir eigensichere elektrische Betriebs-
mittel, die nach der Richtlinie 94/9/
EG bescheinigt sind, gelten fiir den
Anschluss der eigensicheren Strom-
kreise die Angaben der EG-Baumu-
sterpriifbescheinigung.

Achtung: Die in der Bescheinigung
angegebene Klemmenbelegung ist
unbedingt einzuhalten. Ein Vertau-
schen der elektrischen Anschliisse
kann zum Aufheben des Explosions-
schutzes fihren!
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Elektrische Anschliisse

Hinweis fiir die Auswahl der Kabel und Lei-
tungen:

Fiir die Verlegung mehrerer eigensicherer
Stromkreise in einem mehradrigen Kabel,

ist Absatz 12 der EN 60079-14;

VDE 0165/8.98 zu beachten.

Insbesondere muss die radiale Dicke der Iso-
lierung eines Leiters fiir allgemein gebréuch-
liche Isolierstoffe, wie z.B. Polydithylen, eine
Mindestdicke von 0,2 mm haben. Der
Durchmesser eines Einzeldrahtes eines fein-
dréhtigen Leiters darf nicht kleiner als

0,1 mm sein.

Die Leiterenden sind gegen Abspleif3en,

z.B. mit Adernendhiilsen, zu sichern.

Bei Anschluss iber 2 getrennte Kabel kann
eine zusdtzliche Kabelverschraubung mon-
tiert werden.

Nichtbenutzte Leitungseinfiihrungen missen
mit Blindstopfen verschlossen sein.

Die Leitungen fiir die Fihrungsgréfle sind
unter Beachtung der Polariticit nach Bild 15
auf die Gehéuseklemmen 11 und 12 zu fish-
ren.

Die Klemmen dirfen nur mit einer Strom-
quelle verbunden werden.

Ein genereller Anschluss an einen Potential-
ausgleichsleiter ist nicht erforderlich. Muss
dennoch ein Anschluss erfolgen, so kann
der Potentialausgleichsleiter innen im Geréit
angeschlossen werden.

Je nach Ausfihrung ist der Stellungsregler
mit induktiven Grenzsignalgebern und/
oder einem Magnetventil bzw. einem analo-
gen Stellungsmelder ausgeristet.

Der Stellungsmelder wird in Zweileitertech-
nik betrieben. Die Speisespannung betrégt
in der Regel 24 V DC. Die Spannung direkt
an den Anschlussklemmen des Stellungsmel-
ders darf bei Beriicksichtigung der Zulei-
tungswiderstéinde zwischen mindestens

12V und héchstens 30 V DC liegen.

| |
T T
i £ I A3 [lA2 [I Al i G
. / | _ . Fi
+81]-82 |i|+n [-12] [+83]-84] [+51]-52] [+41]-42 |i|+31 [-32
| : Schaltverstirker nicht Exund Exnach | |
‘ i EN60947-5-6 siehe Technische Daten |
| i Bindrkontakte Seite 6 | |
24VDC + 4..20mA  Stérmeldung Grenzkontakte 1 2 Leiter Messumformer-
Magnetventil | Stellsignal A3 A2 Al | Speisegerdt fir den
. Software Software oder }  Stellungsmelder
. Induktiv .
ophonq| | | ophonq|

Bild 15 - Elektrische Anschlisse
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Die Anschlussbelegung ist Bild 15 bzw.
dem Schild auf der Klemmenleiste zu ent-
nehmen.

Achtung!

Offene Kabelverschraubungen sind nicht zu-
léssig, Schutzkappe einsetzen.

Die Schutzart IP 65 gilt nur bei geschlosse-
nem Stellungsreglergehéuse.

Zubehor:

Kabelverschraubung M20 x 1,5:

Kunststoff schwarz Bestell-Nr. 1400-6985
Kunststoff blau Bestell-Nr. 1400-6986
Messing vernickelt Bestell-Nr. 1890-4875

Adapter M20 x 1,5 auf 1/2" NPT
Aluminium, pulverbeschichtet

Bestell-Nr. 0310-2149

Elekirische Anschliisse

Anschluss bei Ausfilhrung mit externem Po-
sitionssensor

Die Anschlussbelegung ist durch die Stecker
der Anschlussleitung vorgegeben.

Die Anschlussleitung auf die erforderli-
che Lénge kiirzen und abisolieren.

Die Litzen auf folgende Kontakte des frei-
en Steckers fihren:

Kabelfarbe
braun
weif3

blau
schwarz

grin/gelb

Kontakt

Schirm

AbhWN—

Den festen 12x1-Stecker mit dem Posi-
tionssensor und den montierten Stecker
mit der Reglereinheit verbinden.

3.2.1 Schaltverstarker

Fir den Betrieb der Grenzkontakte sind in
den Ausgangsstromkreis Schaltverstérker
einzuschalten. Diese sollen, um die Betriebs-
sicherheit des Stellungsreglers zu gewdhrlei-
sten, die Grenzwerte des Steuerstromkreises
nach EN 60947-5-6 einhalten.

Bei Einrichtung in explosionsgeféhrdeten
Anlagen sind die einschlagigen Bestimmun-
gen zu beachten.
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Elektrische Anschliisse

3.2.2 Verbindungsaufbau fir die
Kommunikation

Der Aufbau der Kommunikation zwischen
PC mit FSK-Modem oder Handterminal,
ggf. mit einem Trennverstdrker, und Stel-
lungsregler erfolgt nach dem HART-Proto-
koll.

FSK-Modem Typ Viator

RS 232 EExia Bestell-Nr. 8812-0129
RS 232 nicht Ex  Bestell-Nr. 8812-0130
PCMCIA Bestell-Nr. 8812-0131
Ist die Birdenspannung des Reglers oder
der Leitstation nicht ausreichend, muss ein
Trennverstarker als Birdenwandler zwi-

schengeschaltet werden (Anschluss wie Ex-

geschiitzter Anschluss des Stellungsreglers

Bild 14).

Fir den Einsatz des Stellungsreglers im ex-

gefdhrdeten Bereich muss ein Trennverstér-
ker in ex-geschiitzter Ausfihrung eingesetzt
werden.

Uber das HART-Protokoll sind die angekop-
pelten Warten- und Feldgerdte mit ihrer
Adresse ber Punkt-zu-Punkt oder Standard-
Bus (Multidrop) einzeln ansprechbar.

Punkt-zu-Punkt:
Die Busadresse/Aufrufadresse muss immer
auf Null (0) gesetzt sein.

Standard-Bus (Multidrop):

Im Standard-Bus (Multidrop) folgt der Stel-
lungsregler wie bei der Punki-zu-Punkt-Ver-
bindung dem analogen Strom der Fishrungs-
grofBe. Diese Betriebsart ist z.B. fir Split
Range- Betrieb (Reihenschaltung) von Stel-
lungsreglern geeignet.

Nicht Ex-geschiitzter Anschluss

Handterminal oder ~—-L1—
2. FSK-Modem ‘

Lo

|
|
L

4bis 20 mA

T

—t
|
I

3730-30

Regler/Leitstation FSK-Modem

Ex-geschiitzter Anschluss

>

Regler/Leitstation

Sicherer Bereich Ex-Bereich
FSK-Modem C ‘_\
[ 1
Y/ v
p ! 3730-31
i -
r—= il
Ex-Trennverstdrker ‘ [
. >
Handterminal oder L2

2. FSK-Modem in Ex-Ausfihrung

Bild 16 - Anschluss mit FSK-Modem
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Die Busadresse/Aufrufadresse muss im Be-

reich 1 bis 15 liegen.

Hinweis:

Kommunikationsprobleme kdnnen entste-
hen, wenn der Ausgang vom Prozessreg-
ler/Leitstation nicht HART-konform ist.

Zur Anpassung kann die Z-Box

(Bestell-Nr. 1170-2374) zwischen Ausgang
und Kommunikationsanschluss eingefiigt
werden.

An der Z-Box féllt eine Spannung von ca.
330 mV ab (entspricht 16,5 Q bei 20 mA).
Alternativ kénnen ein 250 Q-Widerstand in
Reihe und ein 22 uF-Kondensator parallel
zum Analogausgang eingesetzt werden.

Zu beachten ist, dass sich dabei die Birde
for den Reglerausgang erhsht.

Regler/Leitstation

Bild 17 - Anpassung des Ausgangsignales

Elekirische Anschliisse
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Bedienelemente und Anzeigen

4. Bedienung

Hinweis:

Eine Kurzfassung zur Bedienung und Inbe-
triebnahme, die auch als Faltblatt dem Stel-
lungsregler beigelegt ist, findet sich in

Kap. 7, Seite 56.

4.1 Bedienelemente und Anzeigen

Sternknopf (Dreh-/Druckknopf)

Die Bedienung des Stellungsreglers erfolgt
hauptséichlich mit dem Sternknopf. Durch
Drehen des @-Knopfes werden Codes, Pa-
rameter und Werte angewdhlt oder einge-
stellt und durch Driicken jeweils bestétigt.

Schiebeschalter AIR TO OPEN oder AIR TO
CLOSE

Der Schalter dient zur Anpassung des Stel-
lungsreglers an die Wirkrichtung des Stell-
antriebes.

Bei Antrieb Stelldruck &ffnet, Sicherheits-
stellung "Ventil durch Federn geschlos-
sen": Schalterstellung AIR TO OPEN.

Bei Antrieb Stelldruck schlief3t, Sicher-
heitsstellung "Ventil durch Federn gesff-
net": Schalterstellung AIR TO CLOSE.

Bei Stellungsregler mit angebautem Um-
kehrverstérker fiir doppeltwirkende
Schwenkantriebe (siehe auch Kap. 2.5):
Schalterstellung AIR TO OPEN.

Die Schalterstellung wird nur vor der Initiali-
sierung ausgelesen.

Jede Anderung der Sicherheitsstellung des
Antriebes erfordert eine neue Initialisierung
des Stellungsreglers.
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Volumendrossel Q

Die Volumendrossel dient zur Anpassung
der Luftlieferung an die Grof3e des Stellan-
triebes. Dabei sind zwei feste Einstellungen,
ie nach Luftfihrung am Stellantrieb maglich:

Bei Antrieben kleiner als 240 em2 und
seiflichem Anschluss des Stelldruckes
(Typ 3271-5) — MIN SIDE wahlen,

bei riickseitigem Anschluss (Typ 3277-5)
— MIN BACK wahlen.

Bei gréf3eren Antrieben MAX SIDE bei
seitlichem und MAX BACK bei riickseiti-
gem Anschluss wéhlen.

Anzeigen

Code, Parameter und Funktionen zugeord-
nete Symbole werden in der LCD-Anzeige
dargestellt.

Der Bargraph zeigt bei den Betriebsarten
Hand 2 und Automatik G die Regelabwei-
chung, abhéngig von Vorzeichen und Be-
trag an. Pro 1 % Regelabweichung er-
scheint ein Anzeigeelement.

Bei nicht initialisiertem Gerdt (siche

Kap. 4.3.1) wird statt der Regelabweichung
die Hebellage in Winkelgrad relativ zur
Léngsachse angezeigt. Ein Bargraphele-
ment entspricht etwa 5° Drehwinkel.

Blinkt das finfte Element (angezeigter

Wert >30°), so ist der zuléssige Drehwinkel
iberschritten. Hebel und Stiftposition ms-
sen Uberprijft werden.



Bedienelemente und Anzeigen

Anzeigen und ihre Bedeutung

AUtO  Automatik MAX  Maximalbereich tunE  |Initialisierung lauft
cl rechtsdrehend NO  nichtvorhanden YES  vorhanden
CcCL  linksdrehend NOM  Nennhub zP Nullpunktabgleich
Err Fehler ON  Ein
ESC  Abbruch OFF  Aus 27 steigend/steigend
HI ix gréfier 20,5 mA RES  zuriicksetzen 2N steigend/fallend
Lo ix kleiner 3,8 mA RUN  Start
LOW  wzuklein SAFE  Sicherheitsstellung C blinkt  gesteuerter Betrieb
MAN  Handeinstellung SUb  Ersatzabgleich 2 blinkt  nichtinitialisiert
Stérung  Handbetrieb  Regelbetrieb  Code
|
. ¥ Bargraph fur
Beze|ch||1|ung G 8 8 Regelabweichung
Stellung |- e I - bzw. Hebellage
Parameter
'ae lj % l m->— Einheiten
Grenzkontakt - - - Grenzkontakt
—
Alarm 1 \}( /{) //9 S\\]I—\AlcrmZ
Freigabe Konfiguration ~ Grenzwert Wegintegral  Sicherheitsstellung
Uberschritten akfiv
Taste Initialisierung Kappe bzw. Knopf ~ Steverfahne Schlitzinitiator
/
4 ——— \ _— SSP Schnittstelle

=
5

ZOB Schalter fur
S = Jﬂl/ Sicherheitsstellung
I é des Antriebs
"7 O 88 :
@ R Sl [=====t=m=== N o
T VI Vi s H
9] |,8588: 9e]
Qv o » s 1 |1 Volumendrossel
®
O _ e || Sternknopf
@ @ ) ) (Dreh-/Druckknopf)

Bild 18 - Anzeige und Bedienelemente
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Freigabe und Auswahl der Parameter

4.2 Freigabe und Auswahl der Pa-
rameter

Die in der Codeliste Kap. 8 ab Seite 59 mit

einem Stern (*) gekennzeichneten Codes be-

ndtigen zur Konfiguration der zugehérigen
Parameter immer erst eine Freigabe, die mit
Code 3 wie nachfolgend beschrieben, er-
reicht werden kann.

4 3

Code 3
Konfiguration nicht
freigegeben

Konfiguration

[\ freigegeben

N
(L
°

Aus der aktuellen Anzeige heraus den
Sternknopf drehen, bis Code 3 mit der
Anzeige OFF erscheint.

Code 3 durch Driicken des @-Knopfes
bestétigen, Codezahl blinkt.

@-Knopf drehen bis ON erscheint.
Einstellung durch Driicken des @-Knop-
fes bestatigen.

Die Konfiguration ist freigegeben und wird

in der Anzeige durch das © -Symbol signali-

siert.

Jetzt kdnnen die fir die Einstellung des Stell-

ventils notwendigen Codes, deren Parame-
ter und Werte durch Drehen des &-Knop-
fes in beliebiger Reihenfolge angewdhlt
oder eingestellt und durch Driicken bestétigt
werden.
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Wichtig!

Wird bei der Eingabe unter einem beliebi-
gen Code der @ -Knopf bis zur Anzeige
ESC gedreht und bestitigt, kann die Einga-
be abgebrochen werden, ohne dass der vor-
her eingestellte Wert iibernommen wird.

G ¥

£SE

Abbruch der Eingabe

Achtung!

Findet innerhalb von 120 s keine Eingabe
statt, verfdllt die Konfigurationsfreigabe und
es erfolgt ein Riicksprung auf Code 0.

In der Codeliste in Kap. 8 ab Seite 59 sind
alle fur die Einstellung méglichen Parameter
mit ihrer Bedeutung sowie die Werkseinstel-
lung mit den vorgegebenen Standardwerten
aufgefihrt.

Wichtig!

Fir den Normalbetrieb ist es nach Anbau
des Stellungsreglers am Ventil, sowie der
Einstellung von Sicherheitsstellung und Volu-
mendrossel ausreichend, die Initialisierungs-
taste zu befétigen, um ein optimales Arbei-
ten des Stellungsreglers zu gewdhrleisten
(Kap 5.4.2, Seite 44).

Der Stellungsregler muss dazu mit seinen
Standardwerten arbeiten, gegebenenfalls ist
zunéichst ein Reset (Kap 5.9, Seite 53)
durchzufiihren.




4.3 Betriebsarten
4.3.1 Automatik- und Handbetrieb

Vor der Initialisierung:

Wenn der Stellungsregler noch nicht initiali-
siert wurde, ist die Betriebsart Automatik
AUIO nicht anwahlbar.

Das Ventil kann mit dem Stellungsregler nur
von Hand verstellt werden.

Dazu den @-Knoplc nach rechts drehen, bis
Code1 erscheint, dann Code 1 durch Drisk-
ken des @-Knopfes bestatigen.

NP N2
,ﬁ, s
7 N /'\

- idd”

Wenn Codezahl und Handsymbol blinken,
kann die Handverstellung des Ventiles
durch Drehen des @-Knopfes vorgenom-
men werden. )

Diese Handverstellung dient zur Uberpri-

fung des Arbeitsbereiches vom Stellungsreg-
ler, siche auch Kap. 5.4, Seite 43.

Nach der Initialisierung:

Nach erfolgreicher Initialisierung im MAX,
NOM oder MAN-Modus (Kap. 5.4.3) befin-
det sich der Regler im Automatikbetrieb G .

G 0

255«

Betriebsarten

Umstellung auf Handbetrieb

Bei Code 0 den @-Knopf driscken, in der
Anzeige erscheint AUtO , Code 0 blinkt.

@-Knopf drehen, bis MAN erscheint,

RULD | | MAN

@-Knopf zur Bestétigung driscken, Hand-
symbol und aktuelle Stellung in % erscheint,

@-Knopf drehen bis CodeT erscheint,

s 0 Z I

255 £55.

et

@-Knopf zur Bestdtigung driicken,

Code 1 blinkt.

Der Regler ist im Handbetrieb 7 .

Die Umstellung erfolgt stof3frei da der Hand-
betrieb mit dem letzten Sollwert des Auto-
matikbetriebes startet.

Durch Drehen des @-Knopfes kann jetzt
die gewiinschte Ventilstellung angefahren
werden.

Hinweis!

Die Umstellung vom Hand- auf den Auto-
matikbetrieb erfolgt auf die gleiche Weise.
Es muss wieder auf Code 0 zuriickgeschal-
tet und dort der Automatikbetrieb AUtO ein-
gestellt und besttigt werden.
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Inbetriebnahme und Einstellung

4.3.2 SAFE - Sicherheitsstellung

Soll das Ventil in die Sicherheitsstellung ge-
fahren werden, ist wie folgt vorzugehen:

Bei Code 0 den @ -Knopf driicken,
in der Anzeige erscheint AUtO oder MAN,
Code 0 blinkt.

@-Knopf drehen, bis SAFE erscheint,
G 0

GAFE

@®-Knopf zur Bestitigung driicken.

Betriebsart SAFE ist angewdihlt, Symbol §
for die Sicherheitsstellung erscheint,
Achtung! Ventil fghrt in die Sicherheitsstel-
lung.

Wenn der Stellungsregler initialisiert ist
wird in der Ziffernanzeige die aktuelle Ven-
tilstellung in % angezeigt.

Soll das Ventil von der Sicherheitsstellung
zuriick in die Betriebsart AUtO oder MAN
gesetzt werden, ist bei angewdhltem

Code 0 der @-Knopf zu driicken.

Wenn die Codeziffer blinkt, kann durch Dre-
hen des @-Knopfes auf die gewiinschte Be-
triebsart umgeschaltet werden.

AnschlieBend @-Knopf zur Bestétigung
driicken.
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5. Inbetriecbnahme und Einstellung

Hinweis:

Eine Kurzfassung zur Inbetriebnahme und
Bedienung , die auch als Faltblatt dem Stel-
lungsregler beigelegt ist, findet sich in

Kap. 7, Seite 56.

Pneumatische Hilfsenergie (Zuluft) an-
schlief3en (Supply 9), auf richtigen Druck
nach Kap. 3.1 achten.

Elektische Fishrungsgréfe 4 bis 20 mA

einspeisen (Klemmen 11 und 12).

Bei Ausfihrung mit Magnetventil muss
dessen Spannungsversorgung mit

>19 V DC angeschlossen sein (Klemmen
81 (+) und 82 (-)).

Warnung!

Ausstevernder Stelldruck kann zu Be-
wegungen der Anfriebssfange fih-
ren, Verletzungsgefahr!

5.1 Sicherheitstellung festlegen

Schiebeschalter zur Anpassung an die Wirk-
richtung des Stellantriebes auf
AIR TO OPEN oder AIR TO CLOSE stellen.
AIR TO OPEN = Stelldruck ffnet,
bei Sicherheitsstellung Antriebsstange
ausfahrend/Ventil geschlossen
AIR TO CLOSE = Stelldruck schlief3t,
bei Sicherheitsstellung Antriebsstange
einfahrend/Ventil gesffnet.



5.2 Volumendrossel Q einstellen

Bei Antrieben kleiner als 240 cm?2 und
seitlichem Anschluss des Stelldruckes
(Typ 3271-5):

Drosselstellung auf MIN SIDE,

bei rickseitigem Anschluss (Typ 3277-5)
Drosselstellung auf MIN BACK.

Bei Antrieben ab 240 cm? entsprechend
MAX SIDE bei seitlichem und MAX
BACK bei riickseitigem Anschluss wéh-
len.

Achtung! Wird die Drosselstellung nach be-

reits erfolgter Initialisierung gedindert, ist
eine erneute Initialisierung notwendig.

5.3 Anzeige anpassen

Die Darstellung der Stellungsregleranzeige
kann um 180° gedreht werden.

Ist die Darstellung auf dem Kopf, so ist wie
folgt vorzugehen:

72

Leserichtung fir Anbau

Leserichtung fir Anbau

se links

1. Den @-Knopf drehen bis Code 2 er-
scheint, dann Code 2 durch Driicken
des @-Knopfes bestétigen,

Code 2 blinkt.

B pneumatische Anschlis-
| C' 3 L! se rechts

pneumatische Anschlis-

Inbetriebnahme und Einstellung

2. ®- Knopf drehen bis Anzeige in ge-
wiinschter Richtung steht, dann Leserich-
tung durch Driicken des ®- -Knopfes be-
statigen.

5.4 Inbetriebnahme am Gerat

5.4.1 Stelldruck begrenzen

Falls die maximale Antriebskraft zu Beschd-
digungen am Ventil fihren kann, muss der
Stelldruck begrenzt werden.

Dazu zundchst Code 3 zur Freigabe wih-
len und dann bei Code 16 als Druckgrenze
1,4, 2,4 oder 3,7 bar einstellen.

5.4.2 Arbeitsbereich des Stellungs-
reglers Uberprifen

Um den mechanischen Anbau und die ein-
wandfreie Funktion zu iiberpriifen, sollte
der Arbeitsbereich des Stellungsreglers in
der Betriebsart Hand mit der Fishrungs-
gréfe Hand durchfahren werden.
70

7N

Code O
Anwahl
Handbetrieb

Standard MAN

M LN
(NEEEL

’:5‘?: ’\ i :’ Code 1
NN RN Ventil mit Sternknopf ver-
stellen, aktueller Dreh-

€55
winkel wird angezeigt

1. Den @-Knopf drehen bis Code 0 er-
scheint, dann Code 0 durch Driicken
des @-Knopfes bestdtigen.

2. ®-Knopf drehen bis Anzeige MAN,
die Betriebsart Hand erscheint,
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Inbetriebnahme und Einstellung

eingestellte Betriebsart durch Driicken
des ®-Knopfes besttigen.

3. Den @-Knopf drehen bis Code 1 er-
scheint,

Code 1 durch Driicken des @-Knopfes
bestdtigen.
Handsymbol und Code T blinken.

4. Stellventil durch Drehen des @-Knopfes
einige Umdrehungen verstellen, bis sich
der Druck aufbaut und das Stellventil
zur Uberpriifung des Hub/Drehwinkel-

bereiches in die Endlagen féhrt. Der zu-

lassige Bereich ist Gberschritten, wenn

der angezeigte Winkel mehr als 30° be-

tréigt und das GuBere rechte oder linke
Bargraphelement blinkt.
Dann unbedingt Hebel und Stiftposition
nach Kap. 2 tberpriifen.

Hinweis!

Ist die Stiftposition kleiner gewdhlt als fiir
den entsprechenden Hubereich vorgesehen,
schaltet der Stellungsregler in den SAFE-
mode, das Ventil féhrt in die Sicherheitsstel-
lung (siehe Kap. 4.3.2, Seite 42).

5. Stellungsregler nach Kap. 5.4.3 initiali-

sieren.

5.4.3 Initialisierung

Bei der Initialisierung passt sich der Stel-
lungsregler durch einen Selbstabgleich opti-
mal an die Reibungsverhéltisse und den
Stelldruckbedarf des Stellventiles an.

Art und Umfang des Selbstabgleiches wer-
den vom eingestellten Initialisierungsmodus
(siehe Kap. 5.4.4) bestimmt. Als Voreinstel-
lung gilt MAX, die Initialisierung auf Maxi-
malbereich (Werkseinstellung).
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Wenn mit Code 3 die Konfiguration freige-
geben wird, kann unter Code 6 auf andere
Initialisierungsarten umgestellt werden.

Wurde der Stellungsregler bereits einmal in-
itialisiert, geht der Stellungsregler nach An-
legen der elekirischen Flhrungsgrofie in die
zuletzt benutzte Betriebsart, in der Anzeige
erscheint Code 0.

Bei Erstinitialisierung blinkt in der Anzeige
das Handsymbol 2 .

Wichtig!

Vor jeder Neuinitialisierung sollte der Stel-
lungsregler auf seine Grundeinstellung mit
den Standardwerten zuriickgesetzt werden,
siehe dazu Kap. 5.9, Seite 53.

Hinweis!

Der Initialisierungslauf ist durch Driicken
der INIT-Taste mit einem geeignetem Werk-
zeug zvu starten!

Die Zeit fiir einen Initialisierungslauf ist ab-
héngig von der Laufzeit des Stellantriebes
und kann einige Minuten davern.

Warnung!

Waéhrend der Initialisierung durch-
fihrt das Stellventil seinen gesamten
Hub-/Drehwinkelbereich.
Initialisierung deshalb niemals bei
laufendem Prozess vornehmen, son-
dern nur wihrend der Inbetriebnah-
mephase bei geschlossenen Absperr-
ventilen.

Beim Initialisieren kann der Antrieb
mit dem vollen Zuluftdruck beauf-
schlagt werden. Falls dadurch unzu-
Ic'issige Stellkréfte entstehen, muss
der maximale Stelldruck nach

Kap. 5.4.1 begrenzt werden.




Anzeigen im Wechsel

m Vv Initialisierung l&uft
| lFI A
Balkenanzeige fort-
6 schrittsabhéngig
tunt
G 0 Initialisierung erfolg-
|||||It||||| reich,
Regler in Betriebsart
e J’S% Automatik

Bei erfolgreicher Initialisierung geht der Reg-
ler in den Regelbetrieb, erkennbar am Re-
gelsymbol C .

In der Anzeige erscheint die durch die Fih-
rungsgréf3e vorgegebene Stellposition in %.
Bei Fehlfunktion erfolgt Abbruch und Anzei-
ge des Stdrmeldesymbols i , siehe dazu
Kap. 5.7, Seite 52.

Bei der Initialisierung wird die Bewegungs-
richtung passend zur Sicherheitsstellung des
Ventiles eingestellt. Damit ergibt sich an-
schlieBend folgende Zuordnung von Fish-
rungsgrdfie und Ventilstellung:

Sicherheits- Bewegungs- Ventil

stellung richtung Zu bei Aufbei

Antriebsstange

ausfahrend FA 27 4mA | 20mA

AIRTO OPEN

Antriebsstange

einfahrend FE 2N 20mA | 4mA

AIRTO CLOSE

Die DichtschlieBfunktion ist aktiviert.
Bei Dreiwegeventilen Code 15 (Endlage
w>) auf 99 % setzen.

Inbetriebnahme und Einstellung

Weitergehende ventilspezifische Einstellun-
gen kénnen danach parametriert werden.

5.4.4 Initialisierungsmodus

Fir den Initialisierungslauf ist nach Freigabe
der Konfiguration mit Code 3 und Einstel-
lung von Code 6 eine der Initialisierungsar-
ten MAX, NOM, MAN oder SUb auszuwih-
len. ZP, der Nullpunktabgleich wird in

Kap. 5.8, Seite 53 beschrieben).

MAX - Initialisierung auf Maximalbereich

Initialisierungmodus zur einfachen Inbetrieb-
setzung fiir Ventile mit zwei mechanisch ein-
deutig begrenzten Endlagen, z.B. fiir Drei-
wegeventile.

Der Stellungsregler ermittelt den Hub/Dreh-
winkel des Drosselkérpers von der ZU-Stel-
lung bis zum gegeniiberliegenden Anschlag

und Ubernimmt diesen Hub/Drehwinkel als
Arbeitsbereich von 0 bis 100 %.

Freigabe zur Konfiguration:

7 3

Standard OFF

co
==

©

@ - drehen — Code 3, D - dricken,
@ - drehen — ON, @ - drijcken.

nach Freigabe:

Standard MAX

@ - drehen — Code 6, D - driicken,
@ - drehen — MAX, @ - driicken.
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INIT-Taste betétigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgréfie einige Minuten dau-
ern, das Ventil durchféhrt seinen ge-
samten Hub-/Drehwinkelbereich

Hinweis:

Nach der MAX-Initialisierung ist der Stel-
lungsregler zundichst nicht in der Lage den
Nennhub/-winkel in mm/° anzuzeigen,
Code 5 bleibt gesperrt.

Auch x-Bereich Anfang (Code 8) und -
Ende (Code 9) kdnnen nur in % angezeigt
und veréindert werden.

Wird die Anzeige in mm/° gewiinscht, so
ist nach Freigabe der Konfiguration wie
folgt vorzugehen:

@ - drehen = Code 4, @ - drijcken,

@ - drehen — bei der Montage vorgege-
bene Stiftposition wéihlen,

@ - dricken.

Wird nun auf Code 5 geschaltet, erscheint
dort der Nennbereich in mm/°.

Auch x-Bereich Anfang und -Ende bei Code
8 und 9 werden in mm/° angezeigt und
kénnen dementsprechend angepasst wer-
den.
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NOM - Initialisierung auf Nennbereich

Initialisierungmodus fiir alle Durchgangsven-
tile.

Bei dieser Initialisierungsart ist die Eingabe
der Parameter Stiftposition (Code 4), Nenn-
hub/winkel (Code 5) und bei Bedarf Bewe-
gungsrichtung (Code 7) erforderlich.

Der wirksame Ventilhub kann durch den ko-
librierten Aufnehmer sehr genau vorgege-
ben werden. Der Stellungsregler testet beim
Initialisierungsvorgang, ob das Stellventil in
der Lage ist, den angegebenen Nennbe-
reich (Hub oder Winkel) kollisionsfrei zu
durchfahren.

Bei positivem Ergebnis wird der angegebe-
ne Nennbereich mit den Grenzen x-Bereich
Anfang und x-Bereich Ende, als Arbeitsbe-
reich {bernommen.

Hinweis:

Der maximal mégliche Hub muss in jedem
Fall gréBer sein als der eingegebene Nenn-
hub. Andernfalls wird die Initialisierung ab-
gebrochen (Fehlermeldung Code 52), weil
der Nennhub nicht erreicht wird.

Freigabe zur Konfiguration:

4 3

[\
|

\: Standard OFF

c

54

@ - drehen — Code 3, @D - driicken,
@ - drehen — ON, @ - driicken.



nach Freigabe:

2
35~

@ - drehen — Code 4, @ - driicken,

Standard OFF

o

@ - drehen — bei der Montage vorgegebe-

ne Stiftposition wéhlen, - driscken.

g5

5 D""" Standard 15

54
@ - drehen — Code 5, @ - driicken,
@ - drehen — Nennhub Ventil eingeben,
@ - driicken.

4- b

” A V Standard MAX

o

°

@ - drehen — Code 6, @ - driicken,
@ - drehen > NOM, @ - driicken.

INIT-Taste betdtigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgréf3e einige Minuten dau-

ern, das Ventil durchféhrt seinen ge-

samten Hub-/Drehwinkelbereich

Inbetriebnahme und Einstellung

MAN - Initialisierung auf Nennbereich

mit Vorgabe von x-Bereich Ende durch
Handeinstellung).

Initialisierungsmodus wie NOM, doch zur In-
betriebsetzung von Stellventilen mit unbe-
kannten Nennbereich.

In diesem Modus erwartet der Stellungsreg-
ler, dass vor dem Ausldsen der Initialisie-
rung das Stellventil von Hand auf die ge-
wiinschte AUF-Stellung gefahren wird.

Die Verstellung auf den Hub-/Drehwinkel
Endwert wird mit Hilfe des Sternknopfes vor-
genommen. Der Stellungsregler errechnet
aus dieser AUF-Stellung und der ZU Stel-
lung den Differenzweg/-winkel und iber-
nimmt ihn als Arbeitsbereich mit den Gren-
zen x-Bereich Anfang und x-Bereich Ende.

70

MAN

@ - drehen — Code 0, @ - driicken,
@ - drehen — MAN wéihlen,
@ - driicken.

NPV N
,5%, RS
s N '

.o

'.IS“

@ - drehen — Code 1, ® - driicken,
Code 1 blinkt,

@ - drehen, bis Auf-Stellung des Ventiles

erreicht ist.

@ - driicken.

Standard MAN
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Freigabe Konfiguration:
s 3
N

(L
°

Standard OFF

@ - drehen — Code 3, @ - driicken,
@ - drehen — ON, @ - drijcken.

nach Freigabe:
@ - drehen = Code 4, @ - drijcken,

@ - drehen — bei der Montage vorgege-
bene Stiftposition wéhlen,

@ - driscken.
4 6

M N

(N ] (A
©

Standard MAX

@ - drehen — Code 6, @D - driicken,
@ - drehen > MAN, @ - driicken.

INIT-Taste betétigen, um den Initialisie-
rungslauf zu starten!

Der Initialisierungslauf kann je nach
Antriebsgréfie einige Minuten dau-
ern, das Ventil durchféhrt seinen ge-
samten Hub-/Drehwinkelbereich
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SUb
(Ersatzabgleich, ohne Initialisierungslauf)

Dieser Initialisierungmodous ist ein Notmo-
dus. Die Reglerparameter werden geschéitzt
und nicht durch einen Initialisierungslauf er-
mittelt, so dass keine hohe stationére Ge-
nauigkeit zu erwarten ist.

Man sollte, wenn es die Anlage zulésst, im-
mer einen anderen Initialisierungsmodus
wahlen.

Der Initialisierungsmodus SUb wird ge-
wahlt, um einen Stellungsregler im laufen-
den Anlagenbetrieb auszutauschen.

Dazu wird das Stellventil Gblicherweise in ei-
ner bestimmten Stellung mechanisch festge-
klemmt oder durch ein extern auf den An-
trieb gefihrtes Drucksignal pneumatisch fest-
gehalten. Die Blockierstellung sorgt dafir,
dass die Anlage bei dieser Ventilstellung
weiter betrieben werden kann.

Der Ersatz-Stellungsregler sollte nicht initiali-
siert sein, gegebenenfalls durch Code 36 zu-
ricksetzen.

Nach Abbau des alten- und Anbau eines
neuen Stellungsreglers missen die Parame-
ter Stiftposition (Code 4), Nennbereich
(Code 5), Bewegungsrichtung (Code 7) und
SchlieBrichtung (Code 34) eingegeben wer-
den. Die mit 100 % als Standard vorgegebe-
ne Hubbegrezung (Code 11) muss mit OFF
abgeschaltet werden.

Darijber hinaus muss die Blockierstellung
(Code 35) mit dem @-Knopf so eingestellt
werden, dass sie der Stellung des zuvor
blockierten Ventiles entspricht.

Die Parameter Kp (Code 17), Ty (Code 18)
und Druckgrenze (Code 16) sollten auf ih-
ren Standardwerten verbleiben.

Ist die Einstellung des getauschten Reglers



bekannt, so empfiehh es sich, dessen Kp-
und Ty-Wert zu Ubernehmen.

Nach Setzen des AIR TO OPEN/CLOSE-
Schalters fir die Sicherheitsstellung, Anpas-
sen der Volumendrossel und Driicken der
Init-Taste errechnet der Stellungsregler aus
der Blockierstellung und der Schlief3richtung
sowie den anderen eingegebenen Daten
die Konfigurierung des Stellungsreglers.
Der Regler geht in den Handbetrieb, an-
schlieflend sollte die Blockierstellung, wie
vorher beschrieben, wieder aufgehoben
werden.

Freigabe zur Konfiguration:
43
MA

(WL
o

@ - drehen — Code 3, @ - driicken,
@ - drehen — ON, @ - drijcken.

nach Freigabe:

g M
35-
o

@ - drehen — Code 4, @ - driicken,

@ - drehen — die bei der Montage vorge-
gebene Stiftposition wéhlen,

@ - driicken.
4 5

Standard OFF

Standard OFF

Standard 15 mm

@ - drehen — Code 5, @ - driicken,

Inbetriebnahme und Einstellung

@ - drehen — Nennhub/winkel eingeben
@ - driscken.

N

Standard MAX

HUb
°

@ - drehen — Code 6, @D - driicken,

@ - drehen — SUb, @ - drijcken.
s
| Standard 2721
'-9 /

@ - drehen — Code 7, @ - driicken,

@ - drehen — Bewegungsrichtung 77
belassen oder 7N wihlen,

@ - dricken.
-
OFF
©
@ - drehen — Code 11, D - driicken,

@ - drehen — Hubbegrenzung abschalten,
@ - driicken.

Standard 100.0

4. b

OFF
©

Standard OFF

@ - drehen — Code 16,
Standardwert fir Druckgrenze belassen,
nur wenn gewinscht, den Wert éndern.
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Inbetriebnahme und Einstellung

2N
= Standard Kp = 7
|

©

@ - drehen — Code 17,
Standardwert belassen, nur wenn bekannt,

- driicken.
- drehen — Kp auswdahlen,

®®®

- driicken.

4 '8
8 Standard 2

o

@ - drehen — Code 18,
Standardwert fir Ty belassen, nur wenn be-
kannt den Wert éndern.

4- M

E L Standard CCL

N

@ - drehen — Code 34, @ - drijcken.
@ - drehen — SchliefBrichtung auswahlen.
CCL gegen- und CL im Uhrzeigersinn.
Drehrichtung durch die die Zu-Stellung des
Stellventiles erreicht wird (Blick auf Knebel-
knopfbewegung bei gesffnetem Stellungs-
reglerdeckel).

@ - drijcken.
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Standard 0.0

- drehen — Code 35, @ - driicken

- drehen — Blockierstellung
z.B. 5 mm eingeben
(an der Hubanzeige des blockierten
Ventiles ablesen oder mit Lineal
ausmessen).

@ - dricken.

Schalter fiir Sicherheitsstellung

AIR TO OPEN oder CLOSE nach

Kap. 5.1, Seite 42 einstellen.
Volumendrossel nach Kap. 5.2, Seite 43
einstellen.

®®

INIT-Taste betétigen!

Der Regler geht in den Handbetrieb!

4 35 Angezeigt wird die ein-
M. gestellte Blockierstellung

Da keine vollstéindige Initialisierung durch-
gefihrt wurde, zeigt das Gerét Fehler 76
(keine Notlaufeigenschaft) und eventuell
auch Fehler 57.

Diese Meldungen haben keinen Einfluss auf
die Betriebsbereitschaft des Gerdtes.



Aufheben der Blockierstellung

Damit der Stellungsregler wieder seiner Fih-
rungsgdfe folgen kann, muss die Blockier-
stellung aufgehoben und der Regler auf
Automatikbetrieb AUO wie folgt umgestellt
werden:

@ - drehen — Code 1,
Code 1 blinkt.

@ - drehen und so das Ventil etwas iber
die Blockierstellung hinaus auffahren,

® - driicken,

dann mechanische Blockierung aufheben.

@ - driicken,

@ - drehen — Code 0, @D - driicken,
Code 0 blinkt.

@ - drehen, bis AUIO erscheint,

@ - driicken, um die Betriebsart zu bestati-
gen.

Der Regler geht in den Automatikbetrieb!

Angezeigt wird die aktuelle Ventilstellung
in %.

Inbetriebnahme und Einstellung

Hinweis:

Neigt der Regler im Automatikbetrieb zum
Schwingen, mijssen die Reglerparameter
Kp und Ty leicht nachgestellt werden. Dabei
sollte wie folgt vorgegangen werden:

Tv auf 4 stellen (Code 18)

Schwingt der Regler immer noch, muss die
Verstérkung Kp (Code 17) soweit verkleinert
werden, bis sich ein stabiles Verhalten des
Stellungsreglers abzeichnet.

Nullpunktkorrektur

Wenn es der Prozess zuldsst, sollte ab-
schlieBend ein Nullpunktabgleich nach
Kap. 5.8, Seite 53 vorgenommen werden.

Achtung!
Der Regler féhrt dabei selbststéindig in den
Nullpunkt.
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5.5 Inbetriebnahme iiber lokale
Schnittstelle (SSP)

Der Stellungsregler muss mit mindestens

4 mA versorgt werden.

Uber die lokale Schnittstelle SERIAL INTER-

FACE und den Serial-Interface-Adapter Be-
stell-Nr. 1400-7700 kann der Stellungsreg-

ler direkt mit dem PC verbunden werden.

Die Bediensoftware ist TROVIS-VIEW mit in-
stalliertem Gerétemodul 3730-3.

Alle Geréteparameter sind Uber die Softwa-
re erreichbar.

Zur Inbetriebnahme und Einstellung wie un-
ter Kap. 5.3 bis 5.4.4 beschrieben vorge-

hen.

5.6 Inbetriebnahme Gber HART-
Kommunikation

Der Stellungsregler muss mit mindestens
4 mA versorgt werden. Das FSK-Modem ist
parallel zur Stromschleife anzuschlief3en.

Fiir die Kommunikation steht eine DTM-Da-
tei (Device Type Manager) nach Spezifika-
tion 1.2 zur Verfigung.

Damit kann das Gerét z.B. mit der Bedien-
oberfléche PACTware in Betrieb genommen
werden. Alle Geréteparameter sind Uber
DTM und Bedienoberfléiche erreichbar.

Zur Inbetriebnahme und Einstellung wie un-
ter Kap. 5.3 bis 5.4.3 beschrieben vorge-
hen.

Achtung!

Uber Code 47 kann der Schreibzugriff fiir
die HART-Kommunikation gesperrt werden.
Sperren und Freigeben kann dann nur lokal
am Gerdit erfolgen.

Voreingestellt ist freier Schreibzugriff.
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Uber die HART- Kommunikation kann die
Vor-Ort Bedienung einschlief3lich der INIT-
Taste gesperrt werden. Code 3 zeigt dann
im Display in blinkender Schrift "HART" an.
Die Sperre kann nur iiber die HART-Kommu-
nikation aufgehoben werden.

Voreingestellt ist freie Vor-Ort Bedienung.

5.7 Stoérung

Bei einer Stdrung erscheint oben links in der
Anzeige das Stérmeldesymbol i .

AuBBerdem wird bei manchen Stérungen ein
Signal Gber den Stérmeldekontakt ausgege-
ben (siehe Fehlercodeliste).

Durch Drehen des @®-Knopfes auf Code 50
und héher kénnen Fehlercodes abgefragt
werden.

Mit dem entsprechenden Fehlercode er-
scheint in der Anzeige Err.

Ursache des Fehlers und Abhilfe kénnen
der Codeliste Kap. 8 ab Seite 59 entnom-
men werden.

||§:, SB

Anzeige eines Fehlerco-

des

Nach Auftreten eines Fehlercodes sollte zu-
ndichst versucht werden, diesen wie folgt zu
quittieren.

Freigabe zur Konfiguration:

@® - drehen — Code 3, ® - driicken,
@ - drehen — ON, @ - driicken.

@ - drehen, bis Ziffer des Fehlercodes
erreicht ist, dann

@-Knopf zum Quittieren driicken.



Tritt der Fehler erneut auf, Abhilfehinweise
in der Fehlercodeliste lesen.

5.8 Nullpunktabgleich

Bei Unstimmigkeiten in der SchlieBstellung
des Ventiles z.B. bei weichdichtenden Ke-
geln kann es erforderlich werden, den Null-
punkt neu zu justieren.

Freigabe zur Konfiguration:

4 3

n Standard OFF

N
(R
°

@ - drehen — Code 3,
@ - drehen — ON,

nach Freigabe
G b

- P Standard MAX

L
©

@® - dricken,
@ - driicken.

@ - drehen — Code 6, @ - driicken,
@ - drehen — ZP, @® - driscken

INIT-Taste betétigen
Der Nullpunktabgleich wird ausgeldst, der

Stellungsregler fahrt das Stellventil in die ZU-

Stellung und justiert den internen elektri-
schen Nullpunkt neu.

Das Ventil durchfdhrt kurzzeitig von
der aktuellen Hub-/Drehwinkelstel-
lung in die SchlieBBstellung

Inbetriebnahme und Einstellung

5.9 Reset - Riickstellung auf Stand-
ardwerte

Durch ein Reset kénnen dlle eingestellten Pa-
rameter auf die vom Werk vorgegebenen
Standardwerte (siehe Codeliste Kap. 8) zu-
rickgesetzt werden.

Freigabe zur Konfiguration:

7 3

CI N Standard OFF
IJin
©
@ - drehen — Code 3, @ - driicken,
@ - drehen — ON, @ - driicken.
nach Freigabe
G 36
R LR Standard OFF
i
©

@ - drehen — Code 36, @ - driicken,
@ - drehen — RUN, @ - driicken.

Alle Parameter werden zuriickgesetzt und
kénnen neu eingegeben werden.
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6. Einstellung des Grenzkontaktes

Bei der Ausfishrung mit induktivem Grenz-
kontakt befindet sich auf der Drehachse des
Stellungsreglers eine einstellbare Steverfah-
ne (1), die den Schlitzinitiator (3) betdtigt.
Fir den Betrieb des induktiven Grenzkontak-
tes ist in den Ausgangsstromkreis ein ent-
sprechender Schaltverstérker (siehe Kap.
3.2.1) einzuschalten.

Wenn sich die Steuerfahne (1) im Feld des
Initiators befindet, wird dieser hochohmig.
Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird die-
ser Initiator niederohmig.

Der Grenzkontakt wird normalerweise so
eingestellt, dass in einer Endlage ein Signal
ansteht. Der Schaltpunkt ist aber auch zur
Signalisierung einer Zwischenstellung ein-
stellbar.

Die gewiinschte Schaltfunktion, ob das Aus-

gangsrelais beim Eintauchen der Steuerfah-

ne im Schlitzinitiator angezogen oder abge-
fallen sein soll, ist gegebenenfalls am Schalt-
verstérker anzuwdhlen.

Hinweis:

Der induktive Grenzkontakt ersetzt den Soft-
waregrenzkontakt A1 mit Klemmenbezeich-
nung +41/-42.

Jede Schaltposition kann wahlweise durch
das Ein- oder Austauchen der Steverfahne
signalisiert werden.

Der zweite Softwaregrenzkontakt bleibt un-
eingeschr(:in/(f vorhanden, die Funktion des
Softwaregrenzkontaktes A1 ist abgeschaltet.
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Softwareanpassung

Code 38 (Induktiv-Alarm ist auf YES ge-
setzt).

Der induktive Grenzkontakt ist mit den Klem-
men +41/-42 verbunden.

Bei Auslieferung ab Werk SAMSON st das

Geréit entsprechend vorbereitet.

Schaltpunkteinstellung:

Wichtig: Beim Justieren oder Uberpriifen ist
der Schaltpunkt immer von der Mittelstel-
lung (50 %) anzufahren.

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein
sicheres Schalten zu gewdihrleisten, sollte
der Schaltpunkt mindestens 5 % vor dem
mechanischen Anschlag (Auf — Zu) einge-
stellt werden.

Fir ZU-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.

2. Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 5 % fahren (siehe
LC Display).

3. Steverfahne mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die Steu-
erfahne eintaucht oder austaucht und
der Schaltverstérker anspricht. Als Indi-
kator kann die Schaltspannung gemes-
sen werden.

Kontaktfunktion:

Steuerfahne austauchen > Kontakt wird ge-
schlossen.

Steuerfahne eintauchen > Kontakt wird ge-
offnet.



Einstellung des Grenzkontaktes

Fir AUF-Stellung:

1. Stellungsregler initialisieren.

2. Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 95 % fahren (siche
LC Display).

3. Steverfahne (1) mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die Steu-
erfahne am Schlitzinitiator (3) eintaucht
oder austaucht. Als Indikator kann die
Schaltspannung gemessen werden.

Kontaktfunktion:

Steverfahne austauchen > Kontakt wird ge-

schlossen.

Steverfahne eintauchen > Kontakt wird ge-

Sffnet.
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Bild 19 - Einstellung Grenzkontakt

EB 8384-3 55




Inbetriebnahme kurzgefasst

7. Inbetriebnahme kurzgefasst

7.1 Montage

Direktanbau

an SAMSON-Antrieb Typ 3277

Hub mm  Antrieb cm2 Stiftposition
7,5 120 25

15 120/240/350 35

15/30 700 50
Hinweis!

Hebel M mit Abtaststift auf Stiftoosition

35 mm fiir 15 mm Hub ist serienméif3ig mon-

tiert!

Zur Montage des Stellungsreglers den
Hebel anheben, damit der Abtaststift auf
dem Mitnehmer der Antriebsstange zu
liegen kommt.

NAMUR-Anbau

Maximalen Hubbereich des Stellventiles
von Stellung Zu bis zum gegeniiberlie-
genden Anschlag ermitteln.

Den zum max. Hubbereich passenden
Hebel sowie die néchstgroflere Stiftposi-
tion auswdhlen und auf der Welle des
Stellungsreglers verschrauben.
Hebelauswahl/Stiftabstand:

siehe Tabelle Stiftposition Seite 61 oder
Deckelschild des Stellungsreglers.

Den Namurwinkel so am Ventiljoch fest-
schrauben, dass er bei 50 % Hubstellung
mittig zum Schlitz der Mitnehmerplatte
steht.
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Stellungsregler am Namurwinkel befesti-
gen, der Abtaststift muss dabei im
Schlitz der Mitnehmerplatte liegen.

Auf freie Hebelbeweglichkeit achten.

Anbau an Schwenkantriebe

Hebel M Stiftposition 90°

Ventil in SchlieBstellung bringen, Off-
nungsrichtung bestimmen.

Mitnehmer auf die geschlitzte Antriebs-
welle aufstecken und zusammen mit
Kupplungsrad verschrauben.

Untere und obere Befestigungswinkel am
Antrieb montieren.

Den Stellungsregler so auf die Winkel
aufsetzen und festschrauben, dass der
Hebel mit seinem Abtaststift unter Beriick-
sichtigung der Offnungsrichtung in den
Schlitz des Kupplungsrades eingreift.

Es muss in jedem Fall gewdihrleistet sein,
dass innerhalb des Arbeitsbereiches die
mittlere Hebelstellung durchlaufen wird
(mittlere Hebelstellung = Hebel steht par-
allel zur Langsseite des Stellungsreglerge-
hduses).

Pneumatische Anschliisse

Anschlussverschraubungen nur in den je-
weils montierten Verbindungsblock, die
Anschlussplatte bzw. den Manometer-
block aus dem Zubehér einschrauben.



7.2 Inbetriebnahme

Pneumatische Hilfsenergie (1,4 bis
6 bar) aufschalten.

Elektrische Filhrungsgréfie (4 bis 20 mA)
einspeisen.

Sicherheitsstellung eingeben

Schiebeschalter gemaf3 der Sicherheitsstel-
lung des Stellventiles auf

AIR TO OPEN (Stelldruck 6ffnet) oder

AIR TO CLOSE (Stelldruck schlief3t) setzen.

Volumendrossel Q der AntriebsgroBe an-
passen

Drossel nur bei Antrieben < 240 cm? auf

MIN SIDE bei seitlichem Anschluss oder

MIN BACK  bei riickseitigem Anschluss
stellen.

Achtung!

Nach jeder Verénderung der Drosselstel-
lung ist eine Neuinitialisierung notwendig.

Anzeige der Leserichtung anpassen

(wenn notwendig)
@ - drehen — Code 2, 4,
@ - drehen — Anzeige ok, .

Inbetriebnahme kurzgefasst

Bedienung

Auswahl der Parameter bzw. Werte

Jedem Parameter ist eine Codezahl zuge-
ordnet, die im Display angezeigt wird.

Die Auswahl wird mit dem Sternknopf ®
vorgenommen.

Durch Drehen dieses Knopfes werden Para-
meter bzw. deren Werte ausgewdhlt und
durch anschlieflendes Driicken . aktiviert.

Bei ESC erfolgt ein Abbruch der Eingabe

ohne Wertibernahme.

Freigabe von Parametern

Parameter die zu einem mit * gekennzeich-
neten Code gehdren, kdnnen nur dann ver-
andert werden, wenn vorher tber Code 3
die Freigabe erfolgt ist.

Der Konfigurationsmodus wird mit dem

9 -Symbol angezeigt.

Zur Erklérung der Meniicodes siehe Codeli-
ste Kap.8 ab Seite 59 oder Deckelschild des
Stellungsreglers.
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7 3 Initialisierung

Wichtig!
Vor jeder Initialisierung ein Reset (Code 36)
durchfithren

@ - drehen — Code 3, .
@ - drehen — ON,

@ - drehen — Code 36, .
RUN wahlen, 4

Warnung!
Wahrend der Initialisierung durchféhrt das
Ventil den gesamten Hub-/Winkelbereich.

7.3.1 Einfachste Methode (MAX)

Montieren, Inbetriebnehmen und

INIT-Taste driicken!

FERTIG!

Der Stellungsregler adaptiert sich
PY vollautomatisch auf den maximalen

Hub-/Drehwinkelbereich des Stell-

ventiles.

7.3.2 Exakte Methode (NOM)

Stellungsregler adaptiert sich exakt auf den
Nennhub/winkel des Stellventiles!

Montieren, Inbetriebnehmen, dann
@ - drehen — Code 3, .J,
@ - drehen — ON, .

@ - drehen — Code 4, 1,
Stiftposition wahlen,

@ - drehen — Code 5, .,
Nennhub/winkel eingeben,
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@ - drehen — Code 6,
NOM wahlen, J

Abschlief3end INIT-Taste driicken!
7.3.3 Manuelle Methode (MAN)

Initialisierungsmodus wie NOM, doch zur
Inbetriebnahme von Stellventilen mit unbe-
kanntem Nennbereich.

Die Hub/Drehwinke|-Endstellung (Ventil
Auf) wird von Hand vorgegeben.

Montieren, Inbetriebnehmen, dann

- drehen — Code 0, .,

- drehen — MAN wahlen, J

- drehen — Code 1, .,

- drehen — Auf- Stellung Ventil,

- drehen — Code 3, -,

- drehen — ON,

- drehen — Code 6, .1, MAN wahlen, .
Abschlieflend INIT-Taste driicken!

QOO O®

Hinweis:

Nach Anlegen der elektrischen Fishrungs-
gréfle befindet sich das Geréit in der zuletzt
benutzten Betriebsart, im Display erscheint
Code 0.

Wurde der Stellungsregler noch nicht initiali-
siert, blinkt das Handsymbol 2 .




8. Codeliste

Codeliste

Code
Nr.

Parameter - Anzeigen -
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

Wichtig! mit * versehene Codes mijssen zur

Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden

[15.0] mm oder Winkel °
ESC

0 |Betriebsart AUtO = Automatikbetrieb  MAN = Handbetrieb
[MAN] SAFE = Sicherheitsstellung ~ ESC = Abbruch
AUIO Umschaltung von Automatik auf Hand erfolgt druckstof3frei.
SAFE Bei Sicherheitsstellung erscheint im Display das Symbol S.

ESC Bei MAN und AUtO wird die Regelabweichung durch die Bar-
graphelemente dargestellt.
Die Ziffernanzeige zeigt beim initialisierten Stellungsregler die
Ventilstellung oder den Drehwinkel in % an, sonst die Stellung des
Sensors zur Mittelachse in Winkel °.

1 |Hand-w Einstellung des Hand-Sollwertes mit Sternknopf, angezeigt wird
0bis 100[0] % des bei initialisiertem Gerét der momentane Hub/Winkel in %,
Nennbereiches sonst die Stellung des Sensors zur Mittelachse in Winkel °.

2 | Leserichtung Leserichtung der Anzeige wird um 180° gedreht.

[1234] oder ¥€21
ESC

3 | Konfiguration Freigabe Méglichkeit zur Veréinderung von Daten wird freigegeben (verfallt
[OFF] ON ESC automatisch nach 120 s ohne Befétigung des Sternknopfes).

Ist die Vor-Ort Bedienung iber HART-Kommunikation gesperrt,
wird blinkend HART angezeigt. Die mit * gekennzeichneten Codes
kénnen nur gelesen, nicht Gberschrieben werden.

Uber die SSP-Schnittstelle kann ebenfalls nur gelesen werden.

4* | Stiftposition Der Abtaststift muss je nach Ventilhub/-winkel in die richtige
[OFF] Stiftposition eingesetzt werden (Auswahl nach Tabelle Seite 61
17,25,35,50 mm oben.

70,100, 200 mm, Fir die Initialisierung unter NOM oder SUb muss diese
90° bei Schwenkantrieben | Stiftposition eingegeben werden.
ESC
5* | Nennbereich Fir die Initialisierung unter NOM oder SUb muss der Nennhub/-

winkel des Ventiles eingegeben werden.

Der mégliche Einstellbereich ergibt sich nach der Stiftposition aus
der Tabelle auf Seite 61.

Code 5 ist generell gesperrt, solange Code 4 auf OFF steht, dh.
erst nach der Eingabe einer Stiftposition kann Code 5 bearbeitet
werden. Nach erfolgreicher Initialisierung wird hier der maximale
Hub/Winkel angezeigt, der bei der Initialisierung erreicht worden
ist.
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Codeliste

6* | Init-Mode Wahl der Initialisierungsart
[MAX] MAX:  Maximalbereich des Stellventiles, der Weg/Winkel des
NOM Drosselkérpers von der ZU-Stellung bis zum gegeniiber-
MAN liegenden Anschlag im Antrieb.
SUb NOM: Nennbereich des Stellventiles, der Weg/Winkel des
ZpP Drosselkérpers gemessen von der ZU-Stellung bis zur
ESC angegebenen AUF-Stellung
MAN:  Handeinstellung: x-Bereich Ende
SUb:  ohne Selbstabgleich (Notmodus)
ZP: Nullpunktabgleich
7* |w/x Bewegungsrichtung der Fihrungsgréf3e w zum Hub/Drehwinkel x
[77] (steigend/ steigend oder steigend/fallend).
AN
ESC Automatische Anpassung:
AIRTO OPEN
Nach der Initialisierung bleibt die Bewegungsrichtung
steigend/steigend ( 717), mit steigendem mA-Signal &ffnet ein
Durchgangsventil.
AIRTO CLOSE
Nach der Initialisierung wechselt die Bewegungsrichtung auf
steigend/fallend (77N ), mit steigendem mA-Signal schlief3t ein
Durchgangsventil.
8* | x-Bereich Anfang Anfangswert fir den Hub-/Drehwinkel im Nenn- bzw.
0.0bis 80.0[0.0] % des Arbeitsbereich.
Nennbereiches, Der Arbeitsbereich ist der tatséichliche Weg/Winkel des
Angabe inmm oder Winkel° | Stellventiles und wird vom x-Bereich Anfang (Code 8) und
wenn Code 4 gesetzt ist x-Bereich Ende (Code 9) begrenzt.
ESC Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.
Im Normalfall sind Arbeitsbereich und Nennbereich identisch. Der
Nennbereich kann durch den x-Bereich Anfang und das x-Bereich
Ende auf den Arbeitsbereich eingeschréinkt werden.
Die Kennlinie wird angepasst. Siehe auch Beispiel Code 9!
9* | x-Bereich Ende Endwert fir den Hub-/ Drehwinkel im Nenn- bzw. Arbeitsbereich.

20.0 bis 100.0[100.0] %
des Nennbereiches,
Angabe in mm oder Winkel°,
wenn Code 4 gesetzt ist.

ESC

Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.

Die Kennlinie wird angepasst.

Beispiel: Als Anwendung fiir einen gedinderten Arbeitsbereich gilt
z.B. der eingeschréinkte Bereich fir ein zu grof3 ausgelegtes
Stellventil. Bei dieser Funktion wird der ganze Auflésungsbereich
der Fihrungsgréf3e auf die neuen Grenzen umgerechnet.

0 % auf der Anzeige entsprechen der eingestellten unteren Grenze
und 100 % der eingestellten oberen Grenze.
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Codeliste

Tabelle Stiftposition

Angaben in mm bzw. Winkelgrad
bei Schwenkantrieben.

Hinweis!

Wird der Stiftabstand bei Code 4 zu
klein gewdhlt, schaltet das Geréit
aus Sicherheitsgriinden in den
SAFE-mode

Stiftposition ~ Standard Einstellbereich
Code 4 Code 5 Code 5

17 75 3,6 bis 17,7
25 7.5 5,0 bis 25,0
35 15,0 7,0 bis 35,4
50 30,0 10,0 bis 50,0
70 40,0 14,0 bis 70,7
100 60,0 20,0 bis 100,0
200 120,0 40,0 bis 200,0
90° 90,0 24,0 bis 110,0

10* | x-Grenze unten
[OFF]
0.0 bis 49.9 % vom

Arbeitsbereich

ESC

Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach unten auf den
eingegebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.

Siehe auch Beispiel Code 11.

11* | x-Grenze oben
[100 %]
50.0 bis 120.0[100] %

vom Arbeitsbereich oder

OFF

ESC

Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach oben auf den
eingegebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.

Beispiel: In manchen Anwendungen ist es sinnvoll, den Ventilhub
zu begrenzen z.B. wenn ein gewisser Mindeststoffstrom
vorhanden sein sollte oder ein maximaler nicht erreicht werden
soll.

Die untere Begrenzung ist mit Code 10 und die obere mit

Code 11 einzustellen. Ist eine Dichtschlief3funktion eingerichtet, so
hat diese Vorrang vor der Hubbegrenzung

Bei OFF kann das Ventil mit einer Fihrungsgréfie auBerhalb des
Bereichs 4 bis 20 mA iiber den Nennhub hinaus aufgefahren

werden.
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12* | w-Anfang Anfangswert des giiltigen FihrungsgréBenbereiches, er muss
0.0 bis 75.0[0.0] % vom kleiner sein als der Endwert w-Ende, 0 % 2 4 mA
Fishrungsgrofienbereich Der Fishrungsgrofienbereich ist die Differenz zwischen w-Ende und
w-Anfang und muss als Aw 225 % 2 4 mA sein.

ESC Bei einem eingestellten FihrungsgréfBenbereich von
0 bis 100 % 2 4 bis 20 mA muss das Stellventil seinen gesamten
Arbeitsbereich von O bis 100 % Hub/Drehwinkel durchfahren.
Im Split-range-Betrieb arbeiten die Ventile mit kleineren
Fihrungsgraf3en. Dabei wird das Stellsignal der Regeleinrichtung
zur Ansteuerung zweier Ventile so unterteilt, dass sie z.B. bei
jeweils halbem Eingangssignal ihren vollen Hub/Drehwinkel
durchlaufen (erstes Ventil eingestellt auf O bis 50 % 2 4 bis 12 mA
und zweites Ventil eingestellt auf 50 bis 100 % 2 12 bis 20 mA
Fuhrungsgréfe.

13* | w-Ende Endwert des giltigen FihrungsgréfBenbereiches, muss grofier sein
25.0 bis 100.0[100.0] % als w-Anfang.
vom 100 %220 mA
Fihrungsgrafienbereich.

ESC

14* | Endlagew < Nahert sich w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den
OFF Endwert, der zum SchliefBen des Ventiles fihrt, wird der Antrieb
0.0 bis 49.9[1,0] % der spontan vollstindig entliftet (bei AIR TO OPEN) oder beliftet (bei
ber Code 12/13 AIRTO CLOSE).
eingestellten Spanne Die Aktion fihrt immer zu maximalem DichtschlieBen des Ventiles.
ESC Eine Stelldruckbegrenzung ist iber Code 16 méglich.

Codes 14/15 haben Vorrang vor 8/9/10/11.

15* |Endlagew > Nahert sich w bis auf den eingestellten Prozentsatz an den
[OFF] Endwert, der zum Offnen des Ventiles fihrt, wird der Antrieb
50.0 bis 100.0 % der iiber | spontan vollstéindig beliftet (bei AR TO OPEN) oder entlijftet (bei
Code 12/13 eingestellten | AIRTO CLOSE).

Spanne Die Aktion fihrt immer zu maximalem Auffahren des Ventiles.
ESC Eine Stelldruckbegrenzung ist iber Code 16 méglich.

Codes 14/15 haben Vorrang vor 8/9/10/11.
Beispiel: Fiir 3-Wege-Ventile die Endlage w > auf 99 % einstellen.
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16*

Druckgrenze
[OFF]

14 24
ESC

37

Die bei der Initialisierung ermittelte Druckbegrenzung wird in der
Einheit bar angezeigt und kann getindert werden.

(Nur bei Sicherheitsstellung Ventil Zu/AIR TO OPEN, bei Ventil
Auf/AIR TO CLOSE nach der Initialisierung immer [OFF], d.h.
voller Zuluftdruck zum Antrieb.

Gegen unzuléssig hohe Betéitigungskréfte kann der Stelldruck auch
schon vor der Initialisierung begrenzt werden).

Hinweis: Nach Anderung einer eingestellten Druckgrenze sollte der
Antrieb einmal entliftet werden (z.B. durch Anwahl der
Sicherheitsstellung, Code 0).

17*

Kp-Stufe
Obis17[7]
ESC

Anzeige bzw. Anderung von Kp

Hinweis zur Anderung der Kp- und Ty-Stufe:

Bei der Initialisierung des Stellungsreglers werden die Werte fiir Kp und Tv
optimal eingestellt.

Sollte der Regler aufgrund zusétzlicher Stdrungen zu unzuléssig hohen
Nachschwingungen neigen, kdnnen die Kp- und Ty-Stufen nach der
Initialisierung angepasst werden.

Dazu kann entweder die Ty- Stufe stufenweise erhdht werden, bis das
gewiinschte Einlaufverhalten erreicht ist, oder wenn bereits der Maximalwert
4erreicht ist, die Kp-Stufe stufenweise erniedrigt werden.

Achtung! Eine Anderung der Kp-Stufe beeinflusst die Regelabweichung.

18*

Ty-Stufe
(2]
1

ESC

2 3 4 OFF

Anzeige bzw. Anderung von Tv
siehe Hinweis unter Kp-Stufe!
Eine Anderung der Ty-Stufe beeinflusst nicht die Regelabweichung.

19*

Toleranzband
0.1 bis 10.0[5] % vom

Dient zur Fehleriberwachung.
Festlegen des Toleranzbandes bezogen auf den Arbeitsbereich.

Arbeitsbereich. Zugehsrige Nachlaufzeit [30] s ist Riicksetzkriterium.

ESC Wird wihrend der Initialisierung eine Laufzeit festgestellt, deren 6
faches >30 s ist, wird die sechsfache Laufzeit als Nachlaufzeit
bernommen.

20* | Kennlinie Kennlinienauswahl
0bis 9[0] linear : Drehkegel linear
ESC gleichprozentig : Drehkegel gleichprozentig

Stellklappe linear : Kugelsegment gleichprozentig
Stellkl. gleichprozentig ~ 9: Benutzerdefiniert *

howdbd—O

5
6
invers gleichprozentig ~ 7: Kugelsegment linear
8
9

* Definition ber SSP-Schnittstelle mit SAMSON TROVIS VIEW Software
oder HART-Kommunikation.
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21* | W-Rampe Auf Zeit um den Arbeitsbereich beim Offnen des Stellventiles zu
0 bis 2405 [0] durchfahren.
ESC Laufzeitbegrenzung (Code 21 und 22):
Bei manchen Anwendungen ist es ratsam, die Laufzeit des Antriebs
zu begrenzen, um zu schnellen Eingriff in den laufenden Prozess
zu vermeiden.
22* | W-Rampe Zu Zeit um den Arbeitsbereich beim Schlie3en des Stellventiles zu
0 bis 2405 [0] durchfahren.
ESC
23* | Wegintegral Aufsummierter Ventildoppelhub.
0 bis 9999 (0] Kann durch RES auf O zuriickgesetzt werden.
anschlieBend 10E3-99E7
RES
ESC
24* | GW Wegintegral Grenzwert Wegintegral, nach dessen Uberschreiten erscheint die
1000 bis 9999[100000] | Stérmeldung und das Maulschlisselsymbol.
anschlieflend 10E3-99E7 Exponentielle Darstellung ab 10 000 Hisben.
ESC
25* | Alarmmodus Schaltmodus der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 im
Obis3[2] angesprochenen Zustand (bei initialisiertem Stellungsregler).
ESC
1) Ex-Variante nach EN 60947-5-6
0:Al 2 2,1 mA A2 < 1,2mA
1:A1 < 1,2mA A2 < 1,2mA
2:A1 2 2,1 mA A2 2 2,1mA
3:A1 < 1,2mA A2 2 2,1mA
2) nicht Ex-Variante
0:Al R=348Q A2 sperrend
1: Al sperrend A2 sperrend
2:A1 R=348Q A2 R=348Q
3:Al  sperrend A2 R=3480Q
bei nicht-initialisiertem Zustand stehen die Software-
Grenzkontakte immer auf dem Signal geméf3 dem nicht-
angesprochenem Zustand. Wenn kein mA-Signal an den Klemmen
11/12 anliegt, gehen die Software-Grenzkontakte beide auf
Signal <1,2 mA (Ex) bzw. sperrend (nicht-Ex).
26* | Grenzwert Al Software-Grenzwert A1 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich,
OFF angezeigt oder kann gedindert werden.
0.0 bis 100.0[2.0] % vom
Arbeitsbereich. Einstellung hat keine Auswirkung wenn ein Induktivkontakt eingebaut ist.
ESC

64 B 8384-3




Codeliste

27* | Grenzwert A2 Software-Grenzwert A2 wird, bezogen auf den Arbeitsbereich,
OFF angezeigt oder kann geéindert werden.
0.0 bis 100.0[98.0] % vom
Arbeitsbereich.
ESC
28* | Alarm Test Test der Software-Grenzkontakte Alarm A1 und A2 sowie des
Leserichtung: Stormeldekontaktes A3.
Standard umgedreht | Wird der Test aktiviert, schaltet der jeweilige Kontakt finfmal.
[OFF] [OFF] RUNT1/TRUN: Software-Grenzkontakt A1
RUN 1 1 RUN RUN2/2RUN: Software-Grenzkontakt A2
RUN 2 2RUN RUN3/3RUN:  Stérmeldekontakt A3
RUN3 3RUN
ESC ESC
29* | Stellungsmelder x/ix 3 Wirkrichtung des Stellungsmelders, gibt ausgehend von der
[727] SchlieBstellung die Zuordnung der Hub-/Winkelstellung zum
2N Ausgangssignal i an.
ESC Der Arbeitsbereich (siche Code 8) des Ventiles wird als 4 bis
20 mA Signal abgebildet.
Bei nicht initialisiertem Stellungsregler werden konstant 4 mA
ausgegeben. Ist der Stellungsregler nicht angeschlossen
(Fihrungsgrofe < 3,6 mA), so ist nur der Eigenverbrauch des
Riickmeldesignals wirksam (Strom ca. 1,8 mA).
30* | Stormelderix > Wahl, ob und wie Stérungen, die zum Schalten des
[OFF] HI LO Stdrmeldekontaktes fishren, auch durch den
ESC Stellungsmelderausgang signalisiert werden sollen.
Hlix > 21,6 mA oder LO ix < 2,4 mA
31* | Stellungsmelder Test 3 Test des Stellungsmelders, Werte kénnen, bezogen auf den
0.0bis 100 .0[50.0] % vom | Arbeitsbereich, eingegeben werden,
Arbeitsbereich. bei 50 % z.B muss das Meldesignal 12 mA anzeigen.
ESC
3 Analoger Stellungsmelder: Code 29/30/31 sind nur anwihlbar, wenn der Stellungsmelder (Option)
eingebaut ist und der Einbau mit Code 37 bestétigt wurde.
32* | Meldung Sonderfunktionen | Stérmeldung ber Display und Stérmeldekontakt bei
NO  [YES] Sonderfunktionen wie Nullpunktabgleich, Initialisierung und
ESC Testfunktionen.
33* | Meldung Wegintegral Stérmeldung ber Display und Stérmeldekontakt bei Uber-
NO  [YES] schreiten des GW fiir das Wegintegral.
ESC
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34* | SchlieBrichtung CL: clockwise, im Uhrzeigersinn
CL [CCl CCL: counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn
ESC Drehrichtung durch die die Zu-Stellung des Stellventiles erreicht
wird (Blick auf Knebelknopfbewegung bei gedffnetem Stellungs-
reglerdeckel).
Eingabe nur bei Initialisierungsmodus SUb (Code 6) notwendig.
35* | Blockierstellung Eingabe der Blockierstellung.
[0O]mm/° /% Abstand bis zur Zu-Stellung.
ESC Eingabe nur bei Initialisierungsmodus SUb (Code 6) notwendig.
36* | Reset Setzt alle Parameter auf Standardwerte (Werkseinstellung) zuriick.
[OFF] RUN Hinweis: Nach Setzen von RUN muss das Gerdt neu initialisiert
ESC werden.
37* | Stellungsmelder Gibt an, ob die Option Stellungsmelder eingebaut ist oder nicht.
[NO]  YES
ESC Muss generell gesetzt werdem, da das Vorhandensein eines
Stellungsmelders nicht automatisch erkannt wird.
38* | Induktiv-Alarm Gibt an, ob die Option Induktiv-Kontakt eingebaut ist oder nicht.
[NO]  YES
ESC
39 | Info Regelabweichung e Nur Anzeige,
—99,9bis99,9%, zeigt die Abweichung von der Sollposition an.
40 | Info Laufzeit Auf Nur Anzeige,
0bis 2405[0] minimale Offnungszeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
41 | Info Laufzeit Zu Nur Anzeige,
0 bis 2405 [0] minimale SchliefBzeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
42 | Info Auto-w Nur Anzeige, zeigt die anliegende Automatik-Fihrungsgrofie
0,0 bis100.0 % der Spanne | entsprechend 4 bis 20 mA an.
4 bis 20 mA
43 | Info Firmware Nur Anzeige,
Xxxx zeigt die aktuelle Firmware-Version des Gerétes an.
44 |Infoy Nur Anzeige, vor der Initialisierung gesperrt.
OP[0] Nach der Initialisierung: gibt den Antriebsdruck in % an.
0bis 100% 0 bis 100 % 2 dem Druckbereich, der den Hub/Winkelbereich von
MAX 0bis 100 % verstellt.

Ist der Antriebsdruck O bar, z.B. durch Dichtschlief3en unten oder
Sicherheitsstellung, wird 0 Pangezeigt.

Ist der Antriebsdruck grofier als der fir X = 100 % nétige Druck,
z.B. durch DichtschlieBen oben, wird MAX angezeigt.

Wert wird bei der Initialisierung ermittelt.
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45 | Info Magnetventil Nur Anzeige,
Yes No gibt an, ob ein Magnetventil eingebaut ist oder nicht.

46* | Polling Address Auswahl der Bussadresse
0 bis 63[0]
ESC

47* | Schreibschutz HART Bei aktiviertem Schreibschutz kénnen Gerétedaten iber HART-
YES [NO] Kommunikation nur ausgelesen, aber nicht iberschrieben werden.
ESC

Fehlercodes — Abhilfe

Stormeldezeichen aktiv, bei der Abfrage erscheint Err-.

Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.
Bleibende Strmeldungen kénnen nach Code 3 "Freigabe
Konfiguration" durch Anwahl des Fehlercodes und 2-maliges
Driicken des

@ - Knopfes quittiert werden.

Initialisierungsfehler (Anzeige durch Symbol "Stérung" auf dem Display)

50

x > Bereich

Das Messsignal liefert einen zu groBBen oder zu kleinen Wert, der
Messsensor befindet sich in der Néhe seiner mechanischen Grenze.
o Stiftfalsch gesetzt.
o Bei NAMUR-Anbau Winkel verrutscht oder Stellungsregler

nicht mittig.
o Mitnehmerplatte falsch angebaut.
Falls der Fehler vor der Initialisierung auftritt, wird das Ventil in die
Sicherheitsstellung gefahren, um mechanische Teile vor Beschadi-
gung zu schijtzen.

Abhilfe

Anbau und Stiftposition Gberpriifen, Betriebsart von SAFE auf
MAN setzen und Gerét neu initialisieren.

51

Ax < Bereich

Die Messspanne des Sensors ist zu gering,

o Stift falsch gesetzt.

e Falscher Hebel.

Weniger als 11° Drehwinkel an der Welle des Stellungsreglers
erzeugen nur eine Meldung, bei unter 6° erfolgt Abbruch der
Initialisierung.

Abhilfe

Anbau iberprifen, Geréit erneut initialisieren.
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52 |Anbau o Falscher Geréteanbau
o Nennhub/-winkel (Code 5) konnte bei Initialisierung unter
NOM oder SUB nicht erreicht werden (keine Toleranz nach
unten zuléssig)
o Mechanischer oder pneumatischer Fehler
z.B. falsch gewdhlter Hebel oder zu geringer Zuluftdruck zum
Anfahren der gewiinschten Stellung.
Abhilfe | Anbau und Zuluftdruck tberpriifen, Geréit erneut initialisieren.
Eine Uberpriifung des maximalen Hubes/Winkels ist unter
Umsténden durch Eingabe der tatséichlichen Stiftposition und
anschlieBendes Initialisieren unter MAX méglich.
Nach abgeschlossener Initialisierung zeigt der Code 5 den
maximal erreichten Hub bzw. Winkel an.
53 | Init-Zeit> Der Initialisierungslauf davert zu lange,
o kein Druck auf der Zuluftleitung oder undicht.
o Luftausfall withrend der Initialisierung.
Abhilfe | Anbau und Zuluftdruckleitung iiberpriifen,
Gerét erneut initialisieren
54 |Init-MGV 1) Ein Magnetventil ist eingebaut (Code 45 = YES) und wurde nicht
oder falsch angeschlossen, so dass kein Antriebsdruck
aufgebaut werden kann. Die Meldung erfolgt wenn trotzdem
eine Initialisierung versucht wird,
2) Eswird versucht, aus der Sicherheitsstellung (SAFE) heraus
zu initialisieren.
Abhilfe |zu1)  Anschluss und Speisespannung des Magnetventils
iberprifen.
zu2)  ber Code O die Betriebsart MAN einstellen.
AnschlieBend Geréit initialisieren.
55 | Laufzeit< Die bei der Initiclisierung ermittelten Laufzeiten des Antriebs sind
so gering, dass sich der Regler nicht optimal einstellen kann.
Abhilfe | Stellung der Volumendrossel nach Kap. 4.1 Gberpriifen,
Gerdit erneut initialisieren.
56 | Stift-Pos.? Die Initialisierung wurde abgebrochen, weil fiir die gewdhlten

Initialisierungsmodi NOM und SUb die Eingabe der Stiftposition
notwendig ist.

Abhilfe

Stiftposition bei Code 4 und Nennhub/winkel bei Code 5
eingeben.
Gerdt erneut initialisieren.
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Betriebsfehler (Anzeige durch Symbol "Stérung" auf dem Display)

57

Regelkreis

Zusétzliche Meldung am
Stormeldekontakt!

Regelkreis gestdrt, das Stellventil folgt nicht mehr in den
tolerierbaren Zeiten der Regelgrofie (Alarm Toleranzband
Code 19).

e Antrieb mechanisch blockiert.

e Anbau des Stellungsreglers nachtréglich verschoben.

e Zuluftdruck reicht nicht mehr aus.

Abhilfe

Anbau priifen.

58

Nullpunkt
Zusétzliche Meldung am
Stormeldekontakt!

Nullpunkt um mehr als 5% verschoben.
Fehler kann auftreten bei Verrutschen der Anbaulage/Anlenkung
des Stellungsreglers, bei Verschleif3 der Ventilsitzgarnitur oder bei
Ablagerungen zwischen Sitz und Kegel.

Abhilfe

Ventil und Anbau des Stellungsreglers priifen,
wenn alles in Ordnung bei Code 6 einen Nullpunktabgleich
durchfihren (s. Kap. 5.8, Seite 53).

59

Autokorrektur

Tritt ein Fehler im Datenbereich des Reglers auf, so wird dieser
durch die Selbstiiberwachung erkannt und automatisch korrigiert.

Abhilfe

selbsttétig

60

Fataler Fehler

Zuséitzliche Meldung am
Stérmeldekontakt!

In den sicherheitsrelevanten Daten wurde ein Fehler entdeckt, eine
Autokorrektur ist nicht mdglich. Ursache kdnnen EMV-Stdrungen
sein.

Das Stellventil wird in die Sicherheitsstellung gefahren.

Abhilfe

Reset mit Code 36 durchfihren,
Gerdt erneut initialisieren.
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Hardwarefehler (Anzeige durch Symbol "Stérung" auf dem Display)

62

x-Signal

Zusétzliche Meldung am
Stdrmeldekontakt!

Messwerterfassung fir den Antrieb ist ausgefallen.

Leitplastik ist defekt.

Gerdit léiuft in einem Not-Modus weiter, soll aber so schnell wie
mdglich ersetzt werden.

Der Not-Modus wird in der Anzeige durch ein blinkendes
Regelsymbol und statt der Stellungsanzeige durch 4 Striche
signalisiert.

Hinweis Steuerung:

Ist das Messsystem ausgefa”en, so ist der Stellungsregler immer
noch in einem betriebssicheren Zustand. Der Regler geht in einen
Not-Modus, bei dem die Stellposition nicht mehr genau angefah -
ren werden kann. Der Stellungsregler folgt aber weiterhin seinem
Fishrungsgrafiensignal, so dass der Prozess im sicheren Zustand

bleibt.

Abhilfe

Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

63

w zu klein

Die Fishrungsgrofie ist wesentlich kleiner als 4 mA (0 %), tritt auf
wenn die den Stellungsregler treibende Stromquelle nicht der
Norm entspricht.

In der Stellungsregleranzeige wird dieser Zustand durch ein
blinkendes LOW signalisiert.

Der Regler geht in die Sicherheitsstellung SAFE.

Abhilfe

Fihrungsgrofie tberprifen.
Gegebenenfalls den Stromgeber nach unten hin begrenzen, damit
keine Werte unter 4 mA ausgegeben werden kénnen.

64

i/p-Wandler (y)
Zusdtzliche Meldung am
Stérmeldekontakt!

Stromkreis des i/ p-Umformers unterbrochen.

Der Regler geht in die Sicherheitsstellung SAFE.

Abhilfe

Abhilfe nicht méglich,
Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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Fehleranhang
65 |Hardware Es ist ein Hardwarefehler aufgetreten, der Regler geht in die
Sicherheitsstellung SAFE .
Zusditzliche Meldung am
Stdrmeldekontakt!
Abhilfe | Fehler quittieren und wieder in die Betriebsart Automatik gehen,
sonst ein Reset durchfiihren und Gerét erneut initialisieren.
Wenn ohne Erfolg, Gerit zur Reparatur an die SAMSON AG
schicken.
66 | Datenspeicher Das Beschreiben des Datenspeichers funktioniert nicht mehr, z.B.
bei Abweichung zwischen geschriebenen und gelesenen Daten.
Zusétzliche Meldung am Ventil féhrt in die Sicherheitsstellung.
Stormeldekontakt!
Abhilfe | Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
67 | Kontrollrechnung Hardwareregler wird mit einer Kontrollrechnung ilberwacht.
Zuséitzliche Meldung am
Stdrmeldekontakt!
Abhilfe | Fehler quittieren. Ist das nicht méglich, Gerét zur Reparatur an die
SAMSON AG schicken.
Datenfehler
68 | Regelparameter Fehler in den Reglerparametern z.B. durch EMV-Stsrungen.
Zuséitzliche Meldung am
Stérmeldekontakt!
Abhilfe | Fehler quittieren und Reset durchfiihren und Gerdt erneut
initialisieren.
69 | Potiparameter Fehler der Parameter des Digitalpotis.
Zuséitzliche Meldung am
Stérmeldekontakt!
Abhilfe | Fehler quittieren und Reset durchfihren und Gerét erneut
initialisieren.
70 | Abgleich Fehler in den Daten des Produktionsabgleichs z.B. durch EMV-
Stérungen, Gerdit lauft danach mit den Kaltstartwerten.
Zusétzliche Meldung am
Stormeldekontakt!
Abhilfe | Gerit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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71

Allgemeine Parameter

Fehler in den Parametern, die fir die Regelung nicht kritisch sind.

Abhilfe

Fehler quittieren.
Kontrolle und ggfs. Neueinstellung gewiinschter Parameter.

73

Interner Gerditefehler 1

Interner Gerdtefehler

Abhilfe

Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

74

HART Parameter

Fehler in den HART Parametern, die fir die Regelung nicht kritisch
sind.

Abhilfe

Fehler quittieren.
Kontrolle und ggf. Neueinstellung gewiinschter Parameter.

75

Info-Parameter

Fehler in den Info-Parametern, die fiir die Regelung nicht kritisch
sind.

Abhilfe

Fehler quittieren.
Kontrolle und ggf. Neueinstellung gewiinschter Parameter.

Weitere Meldungen

76

Keine Notlaufeigenschaft

Das Wegmesssystem des Stellungsreglers verfiigt iber eine
Selbstiiberwachung (siehe Code 62). Bei bestimmten Antrieben,
wie z.B. doppelt wirkenden, ist kein gesteuerter Not-Modus
moglich. Hier wechselt der Stellungsregler bei einem Fehler in der
Wegmessung in die Sicherheitsstellung. Ob ein solcher Antrieb
vorliegt, wird bei der Initialisierung selbsttétig erkannt.

Abhilfe

Reine Information, ggf. quittieren.
Keine weiteren Maf3nahmen notwendig.

77

Programmladefehler

Wenn das Gerét nach AnschlieBen der Spannung erstmalig
anlcuft, fihrt es einen Selbsttest durch (Laufschrift TESTING in der
Anzeige).

Léd das Geréit ein Programm, das nicht dem des Stellungsreglers
entspricht, so wird das Ventil in die Sicherheitsstellung gefahren
und kann aus dieser Lage nicht wieder herasgenommen werden.

Abhilfe

Strom unterbrechen und Geriit erneut anlaufen lassen.
Andernfalls Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

78

Optionsparameter

Fehler in den Optionsparametern, z.B. durch EMV-Stérungen.

Abhilfe

Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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9. Wartung

Das Gerdt ist wartungsfrei.
In den pneumatischen Anschlissen Supply
und Output befinden sich Siebeinsétze mit

100 pum Maschenweite als Filter, die bei Be-

darf herausgeschraubt und gereinigt wer-
den kdnnen.

Die Wartungsvorschriften von eventuell vor-

geschalteten Zuluft-Reduzierstationen sind
zu beachten.

Instandsetzung bei Ex-Geriiten

10. Instandsetzung bei Ex-Gerdten

Wird der Stellungsregler mit einem Teil von
dem der Explosionsschutz abhéngt instand-
gesetzt, so darf er erst dann wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn ein Sachver-
stéindiger das Betriebsmittel gemé&f3 den An-
forderungen des Explosionsschutzes iber-
prift hat, dariiber eine Bescheinigung aus-
gestellt oder das Betriebsmittel mit seinem
Priifzeichen versehen hat.

Die Prifung durch den Sachverstéindigen
kann entfallen, wenn das Betriebsmittel vor
der erneuten Inbetriebnahme vom Hersteller
einer Stiickprifung unterzogen wird und die
erfolgreiche Stickprisfung durch das Anbrin-
gen eines Priifzeichens auf dem Betriebsmit-
tel bestdtigt wurde.
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SAMSON AG - MESS- UND REGELTECHNIK
Weismiillerstrafe 3 - 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 - Telefax: 069 4009-1507
Internet: http://www.samson.de
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